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|

Konserwacja ma znaczenie
Sekretem radykalnego ograniczenia Planowanie konserwacji prewencyjnej
potencjalnych problemdw zwigzanych oznacza, ze wszystkie elementy

z utrzymaniem ruchu jest opracowanie procesu produkcyjnego sg poddawane
programu konserwacji prewencyjnej. Jego ciagtym przegladom, aby wyeliminowac
celem jest identyfikacja i rozwiazywanie nieoczekiwane awarie.

mniejszych problemdw, zanim doprowadza Omaoéwimy tu trzy sposoby na to

one do wiekszych szkdd. Mniejsza bedzie jak producenci powinni podejs¢ do
wtedy presja na zespoty utrzymania ciggftej konserwacji zapobiegawczej,
ruchu, aby prace przeprowadzane aby zoptymalizowac wydajnose

byty w okreslonym czasie. Mniejsze operacyjna w diuzszej perspektywie.

jest tez wtedy prawdopodobieristwo
niewykonania zadan w sposdb zadowalajacy
z powodu krotkich termindw.
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1. Podejmowania decyzji
opartych na rzetelnych danych

Wraz z pojawieniem sie cyfrowych technologii
przemystowych (Industrial digital technologies
- IDT), firmy maja dostep do wiekszej ilosci
informacji na temat stanu i wydajnosci

czesci niz kiedykolwiek wczesniej.

Dane pochodzace z inteligentnych,
potaczonych ze soba produktéw
umieszczonych na liniach produkcyjnych
moga zapewni¢ operatorom bardzo
doktadny obraz w czasie rzeczywistym.

Daje to mozliwos¢ oceny wydajnosci
pod katem kluczowych wskaznikéw KPI
i podjecia dziatan naprawczych zanim
wystgpig jakiekolwiek problemy.

W ostatnim raporcie rzadowym w
Wielkiej Brytanii oszacowano, ze
stosowanie technologii IDT moze
pomaoc zredukowacd czas przestoju
maszyn 0 20-30% i zmniejszy¢ koszty
utrzymania zaktadow o 15-25%.
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2. Nauka przez doswiadczenie

Ustalenie programu konserwacji Srodowiskach, w jaki sposdb reaguja na
prewencyjnej doprowadzi nie tylko do zmiany temperatury i zuzycie, jak radza
polepszenia stanu i wydajnosci produkciji, sobie przy zmianach wymaganych obcigzen,
ale takze stworzy solidne podstawy pomoze w informowaniu i kierowaniu

dla cyklu ciggtego doskonalenia. dziataniem zaktadu oraz umozliwi firmom
Wglad uzyskany dzieki analizie tego, jak produkcyjnym zwiekszenia efektywnosci.

dziataja istotne komponenty w réznych

Mozliwa bedzie rowniez identyfikacja
elementéw zuzywajgcych duzo energii i
ewentualna decyzja oparta na rzetelnych
informacjach o zastgpieniu ich bardziej
efektywnymi rozwigzaniami.




Najlepszym przyktadem jest powszechne
wykorzystanie sprezonego powietrza

jako waznego zasobu dla producentéw.
Pomimo swojego szerokiego zastosowania,
jest to wcigz jedna z najdrozszych form
energii. Standardowe zuzycie 500 I/s
prowadzi do zuzycia energii elektrycznej

o wartosci 190 000 zt rocznie.
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Najmniejszy niezidentyfikowany i
nienaprawiony przeciek w uktadzie
sprezonego powietrza w zaktadzie
przemystowym spowoduje, ze sprzet |
produkcja stang sie mniej wydajne, co
doprowadzi do znacznego zwiekszenia
kosztow. Gromadzenie danych
pochodzacych z czesci to zaledwie

&

potowa sukcesu. Dopiero wykorzystanie
doswiadczen w doborze rozwigzan o
wartosci dodanej, pomoze uzyskac
rzeczywistg réznice dla producentéw
poszukujacych przewagi konkurencyjne;.
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3. Niezawodne
wsparcie

W przypadku zdarzenia prowadzacego
do nieplanowanych przestojow,
producenci powinni mie¢ pewnosc, ze
ich tancuch dostaw jest niezawodny,
elastyczny i skupiony na jakosci.

Czesto koniecznos¢ szybkiego uzyskania
czesci zamiennych moze mie¢ bezposredni
wplyw na szybkos¢ rozwigzania
problemu i catkowity koszt przestoju.
Upewnienie sie, ze Twdj tancuch dostaw
oferuje wystarczajgcy poziom stanéw
magazynowych, ma tatwy dostep do
wsparcia technicznego oraz pomocy
serwisantow (jezeli wymagana) moze
stanowic¢ ostatnig deske ratunku.
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Lista kontrolna dotyczgca konserwacji zapobiegawczej
Ponizsza lista kontrolna pomoze Ci sprawdzi¢, czy jestes na biezaco z konserwacja komponentéw pneumatycznych:

|:| Sprawdz, czy Twoje ttoczysko nie zostato uszkodzone przez resztki materiafowe, rdze i korozje.

|:| Usun nagromadzone zanieczyszczenia z ttoczyska, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelnien i rozszczelnieniu.

|:| Sprawdz, czy uszczelnienia ttoka nie sg zuzyte, aby zapobiec potencjalnemu obnizeniu sity ciagu sitownika.

|:| Usun wilgoc¢ i zanieczyszczenia z tulei cylindrycznej, ktére moga uszkodzi¢ uszczelnienia toka.

|:| Sprawdz wszystkie zamocowania czopowe uzyte w sitownikach.

|:| Jezeli sitownik zawiera regulowana amortyzacie - czy dziata ona prawidtowo?

|:| Sprawdz, czy Twaj zbiomnik poliweglanowy jest zgodny z norma BS 6005:1997. Czy znajduja sie na nim pekniecia”?

|:| Czy Twoj automatyczny spust kondensatu nadal dziata prawidtowo czy jest rozszczelniony?
Czy spust kondensatu wydaje dzwieki Swiadczace o rozszczelnieniu?

|:| Czy Twoja smarownica zapewnia odpowiednia ilos¢ oleju w danym ukfadzie?
|:| Czy Twdj manometr nadal mierzy cisnienie wyjsciowe czy jest uszkodzony?
|:| Czy Twoj wkiad filtracyjny jest wystarczajaco czysty, aby zapobiec spadkom cignienia”?

|:| Czy Twoj reduktor zapewnia utrzymanie optymalnego cisnienia? Czy otwodr upustowy ciagle wydaje
dzwieki Swiadczace o prawidtowym dziataniu, gdy urzadzenie jest pod cisnieniem?

|:| Sprawdz, czy porty wylotowe lub odpowietrzniki sg ostonigte, aby zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczen
i zapewni¢ zgodnos¢ z wymogami COSHH [Kontrola Substancji Niebezpiecznych dla Zdrowial.

|:| Sprawdz, czy filtry nie ograniczaja przeptywu powietrza do zawordw.
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|:| Cewki elektromagnetyczne z uptywem czasu moga dziata¢ wolnigj — sprawdz, czy szybkos¢ ich dziatania jest nadal na optymalnym poziomie.

|:| Sprawdz operatory mechaniczne pod katem ogdlnego zuzycia. Wymien je w razie potrzeby — skutki awarii moga by¢ niebezpiecznel
|:| Sprawdz, czy porty odpowietrzajace zawordw nie wydaja ciagle dzwiekdw swiadczacych o rozszczelnieniu.

|:| Gdy maszyny nie pracuja, nastuchuj pod katem dzwiekéw swiadczacych o rozszczelnieniu w obrebie catego uktadu.



Jestesmy czescig spdtki IMI
plc i dysponujemy siecia
sprzedazowo-ustugowa na
terenie 50 krajéw, a ponadto
zaktadami produkcyjnymi

w Stanach Zjednoczonych,
Niemczech, Chinach, Wielkie;j
Brytanii, Szwajcarii, Czechach,
Meksyku oraz Brazyli.

Aby uzyskac informacje o
wszystkich firmach IMI Precision
Engineering, odwiedz
www.imi-precision.com
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Norgren, Buschjost, FAS, Herion
i Maxseal sg zarejestrowanymi
znakami handlowymi.
Prowadzac polityke statego
postepu, IMI Precision
Engineering zastrzega sobie
prawo zmian w specyfikacji bez
wczesniejszego powiadamiania.
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