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RM/900/M, RM/900, Zugstangen-Zylinder
Mit und ohne Magnetkolben, doppeltwirkend

> 911/4...14 inch

> GroBBe Auswahl an

> Vielzahl von
Befestigungselementen

Zylinder o - Ideal fir > Einstellbare

eine breite Palette Endlagenddampfung
industrieller > Mit und ohne
Anwendungen

> Zuverldssige, robuste
und bewdhrte
Konstruktion

Magnetkolben

Technische Merkmale

Betriebsmedium: Betriebsdruck: Gerdtetemperatur: Material:

Gefilterte, gedlte oder ungedlte 1...70 bar (14 ... 145 psi) -20° ... +80°C (-4° ... +176 °F) Zylinderrohr: Eloxiertes Alumi-
Druckluft Anschluss: Um das Einfrieren der Teile zu nium,

Wirkungsweise: G1/8 ... G1 vermeiden, muss die Druckluft Ausnahme: ¢ 10" 12" 14" (Stahl)

RM/900: Doppeltwirkend,
einstellbare Endlagendampfung
RM/Q00/M: Doppeltwirkend,
einstellbare Endlagendampfung
und Magnetkolben
(nurfore11/4 ... 4")

Zylinderdurchmesser:
11/4,13/4,2,21/2,3,4,5,6,8,10,
12 or 14"

Hubléngen:

Siehe Tabelle unten
Sonderhubldngen:

Maximal 15 x Zylinder @

unter +2°C (+35°F) frei von
Feuchtigkeit sein.

Enddeckel: Aluminium-Druck-
guss

Lagergehduse: Messing fur 11/4"
bis 3" (& 4 bis 14" aus Aluminium)
Kolben: Aluminium
Kolbenstange und Zugstangen:
Edelstahl (ferritisch)

Dichtungen & O-Ringe:

NBR
Technische Daten
Zylinder & (inch) 11/4 13/4 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14
Anschluss G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4 G1 G1 G1
Kolbenstangen @ (mm) 1? 16 20 25 25 32 11/2 11/2 13/4 21/4 21/4 21/4
Kolbenstangengewinde M10x15 M12x175 M16x2 M22x25 M22x25 M24x3 M30x35 M30x35 M36x4 Ma8x5 M48x5 M4a8x5
D&mpfungslénge (mm) 20 20 20 21 29 38 29 32 44 50 50 50
D&mpfungsvolumen (cm3) 12 25 29 48 109 265 315 538 1428 2754 4257 6725
Theoretische Kraft bei 6 bar ausfahrend (N) 482 933 1225 1930 2721 4902 7600 10887 19419 30402 43837 59723
Theoretische Kraft bei 6 bar einfahrend (N) 406 812 1055 1626 2417 4420 6920 10207 18486 28871 42306 58192
Luftverbrauch bei 6 bar ausfahrend (I/cm) 0,056 0,109 0143 0,225 0,318 0,572 0,887 1,270 2266 3,547 514 6968
Luftverbrauch bei 6 bar einfahrend (I/cm) 0,047 0,095 0124 0,190 0,282 0,516 0,807 1191 2157 3,368 4936 6,789
Standardhubldngen
Zylinder Hubldngen (mm)
@ (inch) 50 75 100 150 200 225 250 300
11/4 . . . o . . . .
13/4 . . 5 o o o o 5
2 . . o o o o . .
21/2 . . . o o o . .
3 . . . . . o o o
4 . . . . . . . .
5 o . . . . o o o
6 o o o o o o o o
8 . . B . . . . .
10 . . o B . . . .
12 . . o o o . . .
14 o o o o o o o o
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Zylinderausfihrungen

Symbol Typ ohne Symbol Typ mit Beschreibung Abmessun-

Magnet- Magnet- gen

H S kolben H S kolben Seite

RM/900 - - RM/900/M  Standardzylinder 4

RM/900/X -+ RM/900/MX Kolbenstange mit Innengewinde 5

RM/900/Y -+ RM/900/MY Kolbenstange mit AuBengewinde 5

RM/900/G T . EA%/QOO/ Faltenbalg auf Kolbenstange 6

RM/900/J + + RM/900/JM Durchgehende Kolbenstange 5

[ 1 I ] [ 1 i il ]
Typenschlissel Fk M/ %k Kk Kk K kk

Spezialausfuhrungen Kennung - l » Hub (mm)
Hochtemperaturausfih- T 2500 maximum
rung 50°C max. —>  Ausfihrungen (211/4...14" Kennung
Kolbenstangenmaterial Kennung < (ohne Magnetkolben)
Edelstahl (ferritisch) R Standard Ohne
Edelstahl (austenitisch) S Kolbenstange mit Innengewinde X
Zylinder & (inch) Kennung <« Kolbenstange mit AuBengewinde Y
11/4 125 Faltenbalg auf Kolbenstange G
13/4 175 Durchgehende Kolbenstange J
2 20 —> Ausfihrungen (211/4...4" Kennung
212 25 (mit Magnetkolben)
3 30 Standard M
4 40 Kolbenstange mit Innengewinde MX
5 50 Kolbenstange mit AuBengewinde MY
6 60 Faltenbalg auf Kolbenstange MG
3 80 Durchgehende Kolbenstange JM
10 100 Bemerkung: Ist eine Auswahl fUr Sie
7 120 hier nicht erforderlich, ignorieren Sie die
% 140 entsprechende

Typenauswahl in der Teilenummer,

z. B. RM/920/100. Fur kombinierte
ZylinderausfUhrungen wenden Sie sich
bitte an unseren Technischen Service.
Hinweis: Hitzebestdndige Dichtungen
sind nicht for alle Ausfuhrungen
erhaltlich.

Zusatzliche Varianten/Ausfuhrungen
kdnnen nicht abgeleitet werden.
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Befestigungselemente und VerschleiBBteilsdtze

Typ B&G @ D F K
s 2
\ é" q e g
Zyl. \
] Seite 6 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 10 Seite 6 Seite 9 Seite 8
11/4 M/P6938 Qm/819 QM/754 M/P6937 QM/402 M/P6938 M/P14001 M/P6937
13/4 QMm/888 QM/1181 QM/753 M/P7457 QM/404 QM/986 M/P11224 M/P7457
2 QMm/875 QM/1182 QM/752 M/P10228 QM/405 QM/871 M/P8635 QM/962
21/2 QM/876 QM/1184 QM/748 M/P10311 QM/407 QMm/877 M/P8636 QM/964
3 Qm/878 QM/1185 QMm/983 M/P10229 QMm/407 QM/984 M/P8637 QM/966
4 QM/887 Qm/1187 QM/982 QM/758 QM/408 QM/987 M/P8638 QM/758
5 QM/886 QM/1188 QM/981 QM/759 QM/409 QMm/988 M/P8639 QM/759
6 QM/884 QM/1189 QM/826 QM/761 QM/409 QM/884 M/P8640 QM/761
8 QM/883 QM/1190 QM/825 QM/762 QM/410 QM/883 M/P8645 QM/762
10 QM/882 - QM/824 - QM/4M QM/882 M/P8667 -
12 QM/889 - QM/756 - QM/4M QM/889 M/P8670 -
14 QM/741 = QM/755 = QM/4M QM/741 M/P11819 -
Typ L M N R UF UH UR VerschleiBteil-
satz
=
Zyl. 9
o Seite 8 Seite 9 Seite 8 Seite 10 Seite 11 Seite 10 Seite 11 Seite 12
11/4 QM/39% QM/393 M/P11716 M/P11966 QM/M41 QM/9125/40 QM/1161 QM/9125/00
13/4 QM/922 QM/923 M/P7955 M/P11219 QM/1142 QM/9175/40 QM/1162 QM/9175/00
2 QM/909 QM/908 M/P9969 M/P10349 QM/1143 QM/920/40 QM/1163 QM/920/00
21/2 QM/910 QM/901 M/P9905 M/P10351 QM/ 1144 QM/925/40 QM/ 164 QM/925/00
3 QM/911 QM/901 M/P9905 M/P10353 QM/ 144 QM/930/40 QM/1165 QM/930/00
4 QM/912 QM/902 QM/1475* QM/763 QM/1146 QM/940/40 QM/1166 QM/940/00
5 QM/913 QM/903 QM/997* QM/764 - - QM/950/33 QM/950/00
6 QM/914 QM/903 QM/997* QM/765 - - QM/960/33 QM/960/00
8 QM/915 QM/904 - QM/766 - - QM/980/33 QM/980/00
10 QM/917 QM/919 - QM/767 - - - QM/9100/00
12 QM/918 QM/919 - QM/768 - - - QM/9120/00
14 QM/924 QM/919 - QM/769 - - - QM/9140/00
Zubehor
Magnetschalter
M/ Schalterbefes- TQM/31, Schalterbefes-
tigung QM/32, QM/1 i
fur M/50
;‘-‘ QM/22, QM/132
Zyl. @ 3
Seite 12 & 13 Seite 13 Seite 14 Seite 15
11/4 QM/27/2/1 QM/31/032/22
13/4 QM/27/2/1 QM/31/032/22
2 QM/27/2/1 QM/31/032/22
21/2 QM/27/2/1 QM/31/032/22
3 QM/27/2/1 QM/31/080/22
4 QM/27/2/1 QM/31/080/22
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Grundabmessungen Abmessungen in mm
RM/900; RM/900/M (2 11/4 ... &™) Proiectb"ga”g'e
®
ZJ+#
Y ) PJ + #
A BF VD EE
PF | |
1
SRS
BHE I — :
I's]— ||
BW WH G J 8
RM/900 (25 ... 14")
ZJ + %
Y ‘ PJ+ % | BB
A BF EE | KB
rrrrrrrrr =0
wiz ¥ N % = [< Ei:--b f hraub
4y oy . -} amprungsscnraupe
mE < + | | W ‘; | o @Nurfzrgﬂgl»“
» W
] =
BW WH G J || 11[2] 2
sinch A AV BB eBD BE BF 5$—BW DD oE EE G J KB KK @ MM h9
11/4 14,5 6 2 2 M22x2 19 10 M6 45 G1/8 25 22 5 M10 12
13/4 19 85 265 27 M27x2 19 12 M8 57 G1/4 29 25 6,5 M2 16
2 2% 75 25 34 M33x2 20 17 M8 63,5 G1/4 295 2% 65 M16 20
21/2 335 8 25 40 M39x2 255 22 M8 74,5 G3/8 30 25 6,5 M22 25
3 335 7 33 40 M39x2 255 22 M10 91 G3/8 35 35 8 M22 25
4 38 12 32 = @43 = 27 M10 114 G3/8 35 35 8 M2 32
5 475 - 48 - @585 - @10 M12 140 G1/2 4 41 10 M30  11/2inch
6 475 = 495 - @585 - @10 M16 167 G1/2 4 4 13 M30  11/2inch
8 57 - 535 - @635 - 10 M18 219 G3/4 52 52 15 M36  13/4inch
10 76 = 70,5 = @77 = @10 M 24 270 G1 60 60 19 M48  21/4inch
2 76 - 70,5 - @77 - @10 M 24 321 G1 60 60 19 M48  21/4inch
1% 76 = 93 = @89 = @10 M30 375 G1 60 60 2% M48  21/4inch
@ inch oPD PF PJ oTV VD WH Y z) at per Typ ohne Typ mit
O mm 25mm Magnetkolben Magnetkolben
11/4 - = 69 305 8 37 495 1255 047kg  006kg RM/9125/* RM/9125/M/*
13/4 - - 70 43 8 37 52 1325 097kg 010kg RM/9175/* RM/9175/M/*
2 = 3 67 475 95 46 60,5 137 115kg 013 kg RM/920/* RM/920/M/*
21/2 - 3 73 55,5 8 53 685 152,5 193kg 017 kg RM/925/* RM/925/M/*
3 59 3 95 66,5 13 56,5 7 1795 302kg  020kg RM/930/* RM/930/M/*
4 635 - 97 89 13 A 775 1875 4,01kg 0,26 kg RM/940/* RM/940/M/*
5 82,5 = 109 108 18 83 101 2285 910 kg 0,55 kg RM/950/*
6 82,5 - M55 1285 18 83 101 235 1280kg  0,80kg RM/960/*
8 89 - 455 1685 19 86 1085 276 2300kg  100kg RM/980/*
10 m - 735 2095 2 109 1395 343 7340kg  190kg RM/9100/*
12 1 = 735 246 2 109 1395 343 9860kg  210kg RM/9120/*
% - - 1875 292 32 128 153,5 366,5 9980kg  3,00kg RM/9140/*

* Bitte Standardhublange einfugen.
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Zylinderausfihrungen Abmessungen in mm
RM/900/X, RM/900/MX - Zylinder mit Kolbenstangenende, Typ X' PrOJectlongog
sinch AF S— KF WG Typ Typ mit
BW ohne Magnetkolben Magnetkolben

/4 14 10 M10 505  RM/9125/X/* RM/9125/MX/* WG

136 % T M10 545  RM/9T75/X/* RM/9175/MX/* AF

2 97 MR k5 RM/920/X/* RM/920/MX/* — T

212 29 2 MI8 845  RM/925/X/* RM/925/MX/* | ®

3 % 2 M18 895  RM/930/X/* RM/930/MX/* 4 ) *@

4 8 27 M24 105 RM/940/X/* RM/940/MX/* :

5 48 @10 M30 1335  RM/950/X/* BW |

6 48 @10 M30 1335 RM/960/X/*

8 57 @10 M30 1495  RM/980/X/*

10 76 @10  M42 1915  RM/9100/X/* %@»
12 76 @10  M42

1915 RM/9120/X/*
14 76 @10 M42 2105  RM/9140/X/*
* Bitte Standardhubldnge einfugen.

RM/900/Y, RM/900/MY - Zylinder mit Kolbenstangenende, Typ 'Y’

einch AA = KM WD Typ Typ mit
BW ohne Magnetkolben  Magnetkolben
17/4 295 10 M2 395 RM/9125/Y/* RM/9125/MY/*
13/4 355 12 M16 41 RM/9175/Y/* RM/9175/MY/*
2 43 17 M18 565  RM/920/Y/* RM/920/MY/*
21/2 58 22 M24 55 RM/925/Y/* RM/925/MY/* L
3 58 22 M24 60 RM/930/Y/* RM/930/MY/* E I I
4 73 27 M30 67 RM/940/Y/* RM/940/MY/*
5 88 @10 M36 87 RM/950/Y/* BW
6 88 @10 M36 87 RM/960/Y/*
8 103 210  M4&2 91 RM/980/Y/*
10 134 @10 M56 1115  RM/9100/Y/*
12 134 @10 MS56 M5 RM/9120/Y/*
4 134 @10 M56 1305 RM/9140/Y/*

* Bitte Standardhublange einfugen.

RM/900/J, RM/900/JM - Zylinder mit durchgehender Kolbenstange

ZM + 2 X #
ZL + #
ZK + #
Y PK + #

anfllel e =o

‘ # Hub

@ inch PK ZK ZL ZM Y at per Typ ohne Typ mit
0 mm 25 mm Magnetkolben Magnetkolben

11/4 66,5 128,5 1555 1655 495 0,65 kg 0,08kg RM/9125/0/* RM/9125/JM/*
13/4 69,5 136,5 1635 173,5 52 1.21kg 013 kg RM/9175/1/* RM/9175/IM/*
2 67 142,5 172 1875 60,5 166 kg 019 kg RM/920/J/* RM/920/JM/*
21/2 72,5 157 190,5 210 68,5 2,82kg 0,27 kg RM/925/J/* RM/925/JM/*
3 95 179.5 218 237 71 3,86 kg 0,30 kg RM/930/J/* RM/930/JM/*
4 96,5 1875 232 2515 775 531kg 041kg RM/940/J/* RM/940/IM/*
5 109 2285 292 3115 101 1,85 kg 077 kg RM/950/J/*
6 15,5 235 298,5 318 101 15,60 kg 1,20 kg RM/960/J/*
8 1455 276 3395 362 108,5 2691kg 130 kg RM/980/J/*
10 173,5 343 419 452 1395 8110 kg 2,39kg RM/9100/J/*
12 1735 343 419 452 1395 70530 kg 2,59kg RM/9120/J/*
14 1875 366,5 462 4945 1535 109,00 kg 3,30 kg RM/9140/J/*

* Bitte Standardhubldnge einfigen.
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RM/900/G, RM/900/MG - Zylinder mit Faltenbalg auf Kolbenstange

ginch oA Max. Kolbenstangenverléngerung B Typ Typ mit

Hub pro Balg fUr ersten Balg  fir weitere Bélge ohne Magnetkolben = Magnetkolben
1/4 40 60 30 25 RM/9125/G/* RM/9125/MG/*
13/4 63 145 50 32 RM/9175/G/* RM/9175/MG/*
2 63 145 40 32 RM/920/G/* RM/920/MG/*
21/2 80 250 50 45 RM/925/G/* RM/925/MG/*
3 80 250 50 45 RM/930/G/* RM/930/MG/*
4 80 250 50 45 RM/940/G/* RM/940/MG/*
5 116 350 70 60 RM/950/G/*
6 16 350 70 60 RM/960/G/*
8 16 350 70 60 RM/980/G/*
10 143 500 10 100 RM/9100/G/*

* Bitte Standardhubldnge einfUgen.

Befestigungselemente
Kopfflansch - B oder G
Kopfflansch und Bodenflansch - BG

Abmessungen in Mm
Prejection/First angle

=gc}

Nur fir 9125-Zylinder

FB
ZF + # UF J‘
| | !
- mm mTmy-
- —n—\—nr - i } 1 @ @ (&} @ 3
L [ - w|ec | |
- - (b e o D]
w MF MF TF 0
[
# Hub
@ inch E FB MF OF R TF UF w ZF Gewicht TypB Typ BG Typ G
11/4 45 8 95 - - 63,5 79 275 135 0,15 kg M/P6938 QM/819 M/P6938
13/4 59 9 10 16 43 81 98,5 27 142,5 0,20 kg QM/888 QM/1181 QM/986
2 b4 9 10 16 475 85,5 105 355 147 0,20 kg QMm/875 Qm/1182 QMm/871
21/2 755 9 10 20 555 935 113 43 162,5 0,25 kg QM/876 QM/1184 Qm/877
3 88,5 11,5 16 22 66,5 M 133,5 415 1955 0,45 kg QM/878 QM/185 QM/984
4 121 14 16 32 89 146 178 48 2035 100 kg QMm/887 QM/1187 QMm/987
5 148 14,5 20 40 108 171.5 203 63 2485 150 kg QM/886 QMm/1188 QM/988
6 168,5 18 20 40 128,5 205 243 63 255 240 kg QM/884 QM/1189 QM/884
8 218,55 22 25 50 168 263,5 314,5 61 301 5,50 kg QM/883 QM/1190 QM/883
10 2745 26 30 65 2095 3335 397 79 373 12,00 kg QM/882 - Qm/882
12 31 26 30 65 246 384 448 79 373 14,00 kg Qm/889 - QMm/889
14 368 33 38 76 292 457 533 90 405 23,00 kg QM/741 - QM/741
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FUBbefestigung— C Abmessungen in mm

Projection/First angle

= ®

== =

R = g
)
AU»
SA + # # Hub
XA + #
@ inch o AB AH AO AT AU E SA TR XA Gewicht Typ
11/4 6,8 24 6,5 65 14,5 45 mn7 - 1395 0,06 kg QM/754
13/4 10,5 375 m 5 19 57 1335 - 151,5 020 kg QM/753
2 13 40 il 5 19 63 1295 - 156 0,20 kg QM/752
21/2 13 46,5 1 5 19 74 1375 30 1715 0,25 kg QM/748
3 13 52,5 il 5 19 9N 160 28,5 198,5 030kg QM/983
4 13,5 70 24,5 8 255 T4 174 51 212,5 0,65kg QM/982
5 175 825 215 8 285 140 202,5 57 257 1,00 kg QM/981
6 175 99,5 25 10 35 167 222 70 270 2,50 kg QM/826
8 175 122 22 10 38 219 266 82,5 314 3,50 kg QM/825
10 26 159 46 15 54 270 341,5 14,5 397 8,00 kg QM/824
12 26 177 46 15 54 320 341,5 1395 397 9,50 kg QM/756
14 335 2125 335 15 66,5 375 372 159 4335 20,50 kg QM/755
FuBbefestigung - D
XD + #
uB ER2 |
M Y sasan: SNINP
‘ ‘ ¥ | ©
e B = e -HO
o—) [ S— 1
; oB ¥ u_} MR # Hub
acL | FL_|
@ inch CB o CD G7 oCL ER 2 FL L MR UB XD Gewicht Typ
11/4 254 6 44,5 95 14,5 95 6,5 - 1395 0,08 kg M/P6937
13/4 349 12 57 14,5 19 14,5 10 - 151,5 015kg M/P7457
2 349 16 62,5 20,5 28,5 20,5 13 - 165,5 0,25kg M/P10228
21/2 429 16 A 20,5 28,5 20,5 13 - 181 0,25 kg M/P10311
3 44,5 20 88 25,5 35 25,5 14 - 214,5 0,75 kg M/P10229
4 699 22 14,5 36,5 57 38 19 122,5 244,5 125 kg QM/758
5 921 25 1395 32 70 44,5 24 152,5 298,5 2,50 kg QM/759
6 1064 32 166,5 35 76 49 29 181 3N 3,50 kg QM/761
8 1222 38 2175 38 855 57 38 237 362 700 kg QM/762
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FuBbefestigung -K Abmessungen in mm
ﬁ uB Projectiongangle
€]
m i m £
L
! FL
@ inch CB @ CD G7 oCL ER 2 FL L MR uUB Xw Gewicht Typ
11/4 254 6 44,5 95 14,5 95 6,5 - 22,5 0,08 kg M/P6937
13/4 349 12 57 14,5 19 14,5 10 - 18 015kg M/P7457
2 349 16 62,5 20,5 285 20,5 13 - 75 0,25 kg QM/962
21/2 429 16 74 20,5 28,5 20,5 13 - 16,5 025 kg QM/964
3 44,5 20 88 25,5 35 25,5 14 - 6,5 0,75kg QM/966
4 699 22 14,5 36,5 57 38 19 122,5 7 125 kg QM/758
5 921 25 1395 32 70 44.5 24 152,5 13 2,50 kg QM/759
6 1064 32 166,5 35 76 49 29 181 6,5 3,50 kg QM/761
8 1222 38 2175 38 855 57 38 237 0 700 kg QM/762
Mutter auf dem Kolbenstangenlager - N
sinch 3 —kv KW Gewicht Typ
11/4 28 65 0,02 kg M/P11716 -
13/4 38 8 0,04 kg M/P7955 =
2 43 8 0,04 kg M/P9969
21/2 48 8 0,04 kg M/P9905 | | o
3 48 8 0,04 kg M/P9905 H
4 57 8 0,06 kg QM/1475*
5 70 12,5 018 kg QM/997*
6 70 12,5 018 kg QM/997*
* Diese kdnnen nicht separat geliefert werden. Ist eine Ersatzmutter
fUr das Kolbenstangenlager erforderlich,geben Sie als Bezug fur den
Grundzylinder das Pré&fix ,Q" und das Suffix ,-/06" an, z. B. QM/950/N/06.
Gabelbefestigung mit Lagerbock- L
A
CR SD

‘ z
i i 00 o %4
I p=! ool 1=L°
o —_
33 | *
ub | RA
XD + # oA ‘
# Hub

@ inch CL CR FL GL sHB JL L LF PA RA Gewicht Typ

11/4 31 395 255 285 72 205 19 95 15 255 - ©n5 - - 151 025kg  QM/39%
13/4 E?) 45 32 2 87 255 2% 3 5 2 = 475 - - 1645 110kg QM/922
2 60 73 35 475 85 395 255 155 65 475 19 665 - 685 172 120kg  QM/909
212 60 73 35 475 85 395 255 155 65 475 19 665 - 685 1875  125kg QM/910
3 60 73 35 475 85 395 255 155 65 475 19 665 - 685 2145 150kg  QM/9TM
4 70 825 51 745 12 65 30 285 1 76 2 1015 - 825 238 350kg  QM/912
5 70 825 57 745 12 65 385 235 1 76 yy) 1015 - 825 2855 500kg  QM/913
6 985 145 70 89 135 76 43 28 25 1015 32 165 R 108 305  100kg  QM/914
8 00 145 795 16 167 100 475 315 16 ms 3R 184 38 M75 3555  1750kg  QM/915
10 151 178 955 1715 27 151 57 45 16 1335 51 2475 57 159 438 2500kg  QM/917
12 151 178 955 1715 27 151 57 45 16 1335 51 2475 57 159 438 3000kg  QM/918
% 210 239 1205 232 27 2095 73 635 285 1395 635 2795 70 210 4875  6100kg  QM/92
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Gabelbefestigung mit Lagerbock - M Abmessungen in mm
Projection/First angle

oy =lc}

RA1 | mi
| ﬁ CE
\
> ‘ I - ﬂlq e —Hir E
E - L‘J DO gz 1 H
°°“‘%e%e*$ il Wi
| 3 — == {8
SD1' uD 1
@ inch CE CL1 CR1 GL1 @HB1 JL1 LF1 PA1 RA1 RC1 SD1 TJ1 uD1 Gewicht Typ
11/4 25,5 31 395 28,5 72 20,5 95 15 25,5 - 415 - - 0,17 kg QM/393
13/4 335 32 44,5 32 87 25,5 13 5 32 - 475 - - 030kg QM/923
2 415 43 S4 32 85 24 14 5 32 - 51 - 49 0,40 kg QM/908
21/2 58,5 60 73 475 85 395 16 6,5 475 19 67 - 68,5 1,00 kg QM/901
3 58,5 60 73 47,5 85 395 16 65 475 19 67 - 68,5 1,00 kg QM/901
4 66,5 70 825 74,5 12 65 24 m 76 22 102 - 825 2,00 kg QM/902
5 79,5 79,5 92 89 103 795 28,5 16 89 2 14,5 - - 3,00 kg QM/903
6 79,5 79,5 92 89 103 79,5 28,5 16 89 22 14,5 32 - 3,00 kg QM/903
8 95,5 98,5 14,5 89 13,5 76 28,5 12,5 102 32 165 32 108 6,00kg QM/904
10 120,5 124 1395 16 20 100 35 12,5 120,5 38 206,5 41,5 - 9,00 kg QM/919
12 120,5 124 1395 16 20 100 35 12,5 1205 38 206,5 415 - 9,00 kg QM/919
14 1205 124 1395 16 20 100 35 12,5 120,5 38 206,5 415 - 10,50 kg QM/919
Zentraler Schwenkzapfen - H
TN TK
m { m
H—E
B T S Y 3
s
XV | TL
@ inch eTDgl0 TK TL ™ TN o TP UM uw XV min XV max Gewicht Typ
11/4 2 45 175 50,5 20,5 18 855 45 72,5 93 016 kg M/P14001
13/4 16 65 24 73 255 22 120,5 65 79 94,5 0,50 kg M/P11224
2 18 70 25,5 79,5 32 29 130 70 90,5 97 0,60 kg M/P8635
21/2 22 81 32 90,5 38 35 154 81 102 108,5 090 kg M/P8636
3 25 95 38 108 38 38 184 95 ms 125,5 125 kg M/P8637
4 32 127 415 1395 44,5 44,5 2225 127 1215 130 2,50 kg M/P8638
5 38 152 51 165 51 51 266,5 152 1495 162 3,50 kg M/P8639
6 38 187 51 192 51 51 2935 187 149,5 168,5 500 kg M/P8640
8 45 2415 S4 2475 70 [ 355,5 245 173 189 10,00 kg M/P8645
10 65 330 76 330 76 T4 4825 318 207 245 25,00 kg M/P8667
2 75 381 76 381 89 127 5335 368 2135 238,5 35,00 kg M/P8670
14 90 457 101,5 457 101,5 140 660,5 432 239 255,5 51,50 kg M/P11819
Bemerkung: Diese Befestigungen werden nur zusammen mit Zylinder geliefert. Sofern nicht anders festgelegt, werden Einheiten mit der Abmessung ,XV" plus

Hubldnge
angegeben. Schmiernippel standardmdaBig bei Zylinder 9175 bis 9140 enthalten.
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Schwenkzapfenbefestigung verschiebbar - UH

@ inch 2TDg10 oTP

11/4 2
13/4 16
2 18
21/2 22
3 25
4 32

Drehmomenten

18
2
29
35
38
445

Bemerkung: Die Befestigungsschrauben, die das Befestigungselement an den Zugstangen sichern, mUssen unbedingt mit den in der Tabelle angegebenen

TL

175
24
255
32
38
415

N
|
T
e

XV
™ TN UM uv
50,5 20,5 855 45
73 255 120,5 57
79,5 32 130 70
90,5 38 154 81
108 38 184 95
1395 44,5 2225 127

ol e
o |
S i
e !
)
TL
UW1 XV min XV max
60 72,5 93
74 79 94,5
87 90,5 97
95 102 108,5
110 ms 125,5
131 121,5 130

Abmessungen in mm
Projection/First angle

=

uw

Torque
(Nm)

4
8
8
8
10
10

Gewicht Typ

0,2kg
043 kg
0,70kg
114 kg

130 kg
232kg

QM/9125/40
QM/9175/40
QM/920/40
QM/925/40
QM/930/40
QM/940/40

angezogen werden. FUr max. Energiezufuhr kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Service. Sofern nicht anders festgelegt, werden Einheiten mit der Abmes-
sung ,XV" plus 1/2 Hublange angegeben. Bitte Abstandsmaf ,XV" von Kolbenstangenfreistich bis zur Mitte der Befestigung angeben

Gabelkopf - F
@ inch CE oCL CM CR oEKgio ER LE Gewicht Typ CR
11/4 255 125 64 18 6 65 M 0,03 kg QM/402 oCL
13/4 335 19 10 26 10 10 125 0,05kg QM/404 ER CE ‘ CN ‘
2 M5 255 M B M0 B 19 010kyg  QM/40S ‘ AL, @
T m 4
212 585 38 4 47 16 19 255 040kg  QM/407 i Rt F@\ i
3 585 38 14 47 16 19 255 040kg QM/407 ; ‘ }qr,__ ] I -
4 665 445 16 53 18 22 285 090kg QM/408 c o L] AL
5 795 51 20 60 2 25 32 125kg QM/4O9 L @ : @7
6 795 51 20 60 22 25 32 125kg QM/409 f : w/
8 955 635 25 74 25 32 38 170 kg QM/410 4LE>
10 1205 76 32 87 32 38 44,5 275kg QM/411
12 1205 76 32 87 32 38 44,5 275kg QM/4M
14 1205 76 32 87 32 38 445 450kg QM/41
Schwenkbefestigung - R XD2+#
EW ER
) S ——— —Hi- - EING
l H :b\\‘ 8
M == 1 1 T Slifo
m MR 1 # Hub
FL 1
@ inch CD167 ER EW FL1 L1 MR 1 ub XD 2 Gewicht Typ
11/4 6 19 19 25,5 19 9 45 151 0,10 kg M/P11966
13/4 10 14,5 19 32 24 10 57 164,5 0,26 kg M/P11219
2 16 19 381 35 255 14 62 172 0,55 kg M/P10349
21/2 16 19 381 35 255 14 74 1875 0,80 kg M/P10351
3 16 19 381 35 255 16 875 214,5 090kg M/P10353
4 18 25,5 44,5 51 30 21 125 238 2,60 kg QM/763
5 18 285 44,5 57 335 21 138 285,5 3,60 kg QM/764
6 25 285 63,5 70 43 255 165 305 6,20 kg QM/765
8 25 32 635 795 475 255 2175 3555 11,50 kg QM/766
10 38 44,5 1016 95,5 57 41 2685 438 12,60 kg QM/767
12 38 44,5 1016 95,5 57 41 319 438 1730 kg QM/768
14 57 73 127 1205 73 54 375 4875 3280kg  QM/769
de 1.5.161.10 Konstruktionsénderungen vorbehalten. (1998 - 1227e) © 2015 Norgren GmbH
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Gelenkkopf — UF

@ inch CH
11/4 59
13/4 74

2 74
21/2 96,5
3 96,5
4 101

Schwenkbefestigung mit Kugelgelenk — UR

@ inch 2 CN H7

11/4 8

13/4 10
2 10
2172 %
3 in
4 %
5 25
6 30
8 30

2 CN H7

10
10
1%
1%
1%

EN
°
1%
1%
19
19
19
3
37
37

). NORGREN

EF
EF EN-O,1
13 2
15 14
15 4
19 19
19 19
19 19

ouD1

LT

26
27
26
26
30
36
39
42

LD max
LF min EN -01
‘ KX KV 1
4 ]
CH
KV 1 KX LD max. LFmin. Z Gewicht Typ
4 13 30 24 17° 0,07kg QM/1141
7 7 33 28 16° 013 kg QM/1142
22 17 33 28 16° 017 kg QM/1143
32 22 39 36 18° 043 kg QM/T44
32 22 39 36 18° 043 kg QM/T144
32 22 39 36 18° 0,44 kg QM/1146
XD1+#
T { m m i T E
4"J-'r‘ - \ 5
Lm0 O @)
I Fh
# Hub
LT ER1
uD1 XD1 z Gewicht Typ
44.5 151,5 13° 0,18 kg QM/1161
56,5 166,5 12° 030kg QM/1162
63 172 12° 043 kg QM/1163
73 1875 12° 0,60 kg QM/1164
875 214,5 12° 0,75 kg QM/1165
T4 238 12° 240kg QM/1166
138 279 12° 2,70 kg QM/950/33
176 290 12° 4,60 kg QM/960/33
216 337 12° 730 kg QM/980/33

Abmessungen in mm
Projection/First angle

= ®
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Technische Daten - Reed-Magnetschalter - weitere Information siehe Datenblatt N/de 4.3.005

Symbol Spannung Schaltstrom Funktion Temperatur LED Schutzart Stecker Kabel- Anschluss- Ge- Typ
max. lange kabel wicht
(VAC) (vDC) (mA) (°C) (m) @)
——~— + BN 10..240 10..170 180 SchlieBer ~ -25..+80 . P66 - 2,50r10  PVC2x025 37 M/50/LSU/*V
W% » 10..240 10..170 180 SchlieBer ~ -25..+80 . P66 — 5 PUR2x025 37 M/50/LSU/5U
| . BU
10..240 10..170 180 SchlieBer -25...+150 — P66 — 2 Silikon2x 0,25 37 TM/50/RAU/2S

10..240 10..170 180 Wechsler ~ -25..+80 — P66 - 5 PVC3x025 37 M/50/RAC/5V

»—1ay +BN 10..60 10..60 180 SchlieBer ~ -25..+80 . P66 M8x1 03 PVC3x025 16 M/50/LSU/CP*1)

11
% -~ BK

* Bitte Kabellange einfigen; *1) Kabel mit Steckdose; Farbkennzeichnung: BK = schwarz, BN = braun, BU = blau

Abmessungen Abmessungen in mm
M/50/LSU/*V, M/50/LSU/5U, A-B Projection/First angle
TM/50/RAU/2S L+ g
Kabellénge L = 2,5 oder 10 m @
9 51 1 30 A 50""°
< = |
© - e e B = ——
S —@® = =
1,52— B¢ EK
A-B
M/50/RAC/5V L+ 50+
Kabellénge L=5m 5,1 1 30 A
=
< _
: e =_
1,52— B s
M/50/LSU/CP
A-B 300=15 X
5,1 4 BK
! M — «
i 1BN 3BU

O
06,4

[1] Feststellschraube

2] +BN= braun; - BU = blau (Ausgang)

(3] - BK = schwarz; + BN = braun; - #BU = blau

Stecker M8 x 1, Farbkennzeichnung: BK = schwarz; BN = braun; BU = blau

Zubehor

Steckdose mit Kabel /

Kabel Kabelléinge (m) Gewicht (kg) Stecker Typ

PVC3x025 5m 018 M8 x1 M/P73001/5
PUR3x025 5m 018 M8 x1 M/P73002/5
PUR3x 0,34 5m 0,21 M12 x1 M/P34594/5
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Technische Daten - elektronischer Magnetschalter - weitere Information siehe Datenblatt N/de 4.3.007

Symbol
® -
[ Za
BK
l— + BN
A A
BK
o LB
1NN
BK
>—— + BU
P - BN
oY
BK

Abmessungen
M/50/EAP/*V,
M/50/EAN/*V

Kabellénge L =2,5 oder 10 m

/@

M/50/EAP/CP,
M/50/EAN/CP

M/50/EAP/CC

Span-  Schaltstrom Funktion Temperatur LED Schutzart Stecker Kabel- Anschluss- Ge- Typ
nung max. lange kabel wicht
(VDC) (mA) °C) (m) (9)
10..30 150 PNP -40 ... +80 P67 - 2,50r10 PVC3x012 37 M/50/EAP/*V
10..30 150 PNP -40 ... +80 P68 - 5 PUR3x 014 37 M/50/EAP/5U
10..30 150 PNP -40 ... +80 P67 M8 x 1 03 PVC3x014 16 M/50/EAP/CP *1)
10..30 150 PNP -40 ... +80 P67 M12 x 1 03 PVC3x014 16 M/S0/EAP/CC *1)
10..30 150 NPN -40 ... +80 P67 — 2,50r10 PVC3x012 37 M/50/EAN/*V
10..30 150 SchlieBer  -40 ... +80 P67 M8 x 1 03 PVC3x014 16 M/50/EAN/CP *1)
* Bitte Kabellange einfigen; *1) Kabel mit Steckdose; Farbkennzeichnung: BK = schwarz, BN = braun, BU = blau
Abmessungen in mm
A-B Projection/First angle
L %0 42 =4 3 @
30
< -— A
= /
e = e——— =
155— B - _—
2
A-B 300=1s X
30 31,5...36
A L 4 BK
o
<] I
: —— o ———H W —~
1,57— e 1BN 3BU
) B 3
A-B 30015 X
51 1 30 A 47,5 4BK 3BU
| [
*_7 I_r" we 1 ooy Ve
o ¥ @ O — —- @— rrrrr — S —
4 d ’ %n%n
1,53 — B¢ E/

[1] Feststellschraube

[2] Farbkennzeichnung: BK = schwarz; BN = braun; BU = blau

(3] Stecker M8 x 1
Stecker M12 x 1

QM/27/2/1 - Schalterbefestigungen

Magnetschalter: M/50

Zyl. A B Gewicht Typ p
] (kg)

2 9 7 0010  QM/27/2/1
40 8 8 0010  QM/27/2/1
50 7 5 0010  QM/27/2/1
63 7 7 0010  QM/27/2/1
80 7 4 0010  QM/27/2/
00 2 2 0010  QM/27/2/1
25 4 3 0010  QM/27/2/1
60 10 9 0010  QM/27/2/1
200 17 -4 0010 QM/27/2/1

12
- -
< (A
T " IS T
iWwon ‘ i A
1t I == G-
- N i ||
S i M
fl@ .| = Core Y
Tt (// -L_'<.'_"-- T

(1] Schalterbefestigungen
[2] Magnetschalter
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Technische Daten - Reed-Magnetschalter - weitere Information siehe Datenblatt N/de 4.3.021

Symbol Spannung Schalt- Funktion Temperatur LED Schutzart Merkmal Kabel- Anschluss- Gewicht Typ
strom max. lange kabel @)
(VAC/VDC) (mA) °C) (m)
~_ + BN 10 ... 240 1 SchlieBer  -20 ... +80 . IP66 — 2,50der10 PVC2x075 108 (2m) QM/32/*
"‘% £ 10 ...240 1 SchlieBer 20 . +80 c IP66 = 2 PUR2x075 108 QM/32/2/PU
L . BU
10 ... 240 2 SchlieBer  -20 ... +150 — IP66 Hochtemperatur 2,50der10  Silikon2x 0,75 102 (2m) TQM/31/*

1> + BN 10... 240 1 SchlieBer  -20...+80 . P66 M12x1 — — 15 QM/32/P *1)

ﬂ% N
2 - BK

Technische Daten - elektronischer Magnetschalter - weitere Information siehe Datenblatt N/de 4.3.025

Symbol Spannung  Schalt- Funktion Temperatur LED Schutzart Merkmal Kabel- Anschluss- Gewicht Typ
strom lange kabel @)
(vDC) max. (mA) °C) (m)
+BN 10..30 200 PNP -20 ... +80 . P66 — 2,50der 10 PVC3x0,5 102 (2m) QM/132/*
0 ._ -BU 1030 200 PNP -20...+80 . P66 — 5 PUR3x 0,34 QM/132/5/PU
BK
10..30 200 PNP -20...+80 . P66 M12x1 15 QM/132/P *1)

15— + BN
BK

* Bitte Kabelldnge einfigen
*1) Kabel mit Steckdose, Farbkennzeichnung: BK = schwarz, BN = braun, BU = blau

Abmessungen Abmessungen in mm
TQM/31, QM/32, QM/132 QM/32/P, QM/132/P Projection/First angle

[1] LED (gelb)
[2] Stecker M12 x1

05,8
23,2
N

— 1 \7/1 BN Farbkennzeichnung:
/_4/ 4BK BK = schwarz
‘ Y BN = braun
BU = blau

5,8

3BU

Zubehor

Steckdose mit Kabel

1

e
Kabel Kabelldnge (m)  Gewicht (kg) Stecker Typ
PVC3x034 5m 0,21 M12x1 M/P34692/5
PUR3x034 5m 0,21 M12x1 M/P34594/5
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QM/31/000/22 - Schalterbefestigungen
Magnetschalter: TQM/31, QM/32, QM/132

Abmessungen in mm
Projection/First angle

= ®

Zyl. A B Gewicht Typ ¢
o (kg)

32 45 38 0,026 QM/31/032/22
40 55 43 0,026 QM/31/032/22
50 45 48 0,026 QM/31/032/22
63 45 53 0,026 QM/31/032/22
80 15 61 0,028 QM/31/080/22
100 05 68 0,028 QM/31/080/22
125 179 0,028 QM/31/080/22
160 0 95 0,023 QM/31/160/22
200 -4 106 0,023 QM/31/160/22
250 -3 138 0,041 QM/31/250/22
320 -21 154 0,080 QM/31/320/22

™ -{t“_'_:'fb:; - W
i . =S AR %@1
& T HFE— ~\\‘

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschlieB3lich in Druckluftsystemen zu
verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische
Merkmale/-Daten« aufgefUhrten Werte nicht Uberschritten
werden.

BerUcksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor
dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen,

in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den
veroffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie
sich bitte direkt an

IMI Precision Engineering.

Durch Missbrauch, Verschlei3 oder Stérungen kénnen in Pneumatik-

systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten
versagen.

Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Storungsarten aller
in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu bertck-
sichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um
Verletzungen von Personen sowie Beschddigungen der Gerdte im
Falle einer solchen Stérung zu verhindern.

Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise fur den End-
benutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Stérungs-
schutz nicht ausreichend gewdhrleistet ist.
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