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Betriebsmedium:
Gefilterte ungeölte Druckluft,
Instrumentenluft, Stickstoff
und andere nicht brennbare
neutrale, trockene Fluide
Betriebsdruck:
0 ... 10 bar (0 ... 145 psi)
Steuerdruck:
2 ... 10 bar (≥ Betriebsdruck)
(29 ... 145 psi)

Nennweite
15 ... 40 mm
Anschluss:
1/2 .... 1 1/2 NPT oder  
G1/2 .... G1 1/2
Steuerluftanschluss: 
1/4 NPT oder G1/4
Lochbild ähnlich VDI/VDE 3845,
NAMUR-Ventil aufflanschbar

Umgebungs-/Mediums- 
temperatur:
-60 ... 80°C (-76 ... +176°F) 
Um das Einfrieren der Teile zu
vermeiden, muss die Druckluft
unter +2°C (+35°F) frei von Feuch-
tigkeit sein. Bei Freiluftmontage
alle Anschlüsse vor Eindringen
von Feuchtigkeit schützen.
Bei Temperaturen unter -55°C 
(-67°F) bitte Rücksprache bezüglich 
der Einsatzbedingungen

Material:
Gehäuse, Flansche, Innenteile:
Edelstahl 1.4404 (316 L) *
Dichtung, dynamisch: PUR
Dichtung, statisch: PUR und
NBR
* Dieser Stahl ist gegen Rissbildung 
beständig und geeignet für den 
Einsatz in H2S-haltiger Umgebung 
(DIN EN ISO 15156-3:2005).
Durchfluss-Umrechnung:
Cv US Gallon/min (Wasser) = 
l/min (Luft) x 0,001
Kv m³/h (Wasser) =
l/min (Luft) x 0,000906

Technische Merkmale

Technische Daten 
Symbol An-

schluss
1 & 2 3

Nenn-
weite
(mm)

Durchfluss *1)
1 » 2         2 » 3
(l/min)      (l/min)

Durchfluss *2)
1 » 2          2 » 3
(l/min)       (l/min)

Betriebsdruck 
 
(bar)          (psi)

Steuerdruck 
 
(bar)          (psi)

Gewicht 

(kg)

Typ

3

2 1012

1 3

1/2 NPT 3/4 NPT 15 6700 7600 17200 19800 0 ... 10 0 ... 145 2 ... 10 29 ... 145 3,5 8040005
3/4 NPT 1 NPT 20 11500 14000 29000 35000 0 ... 10 0 ... 145 2 ... 10 29 ... 145 6,6 8040015
1 NPT 1 1/4 NPT 25 13900 14700 32300 39600 0 ... 10 0 ... 145 2 ... 10 29 ... 145 6,6 8040025
1 1/2 NPT 1 1/2 NPT 30 24700 30500 56800 72600 0 ... 10 0 ... 145 2 ... 10 29 ... 145 13,7 8040035
G1/2 G3/4 15 6700 7600 17200 19800 0 ... 10 0 ... 145 2 ... 10 29 ... 145 3,5 8040055
G3/4 G1 20 11500 14000 29000 35000 0 ... 10 0 ... 145 2 ... 10 29 ... 145 6,6 8040065
G1 G1 1/4 25 13900 14700 32300 39600 0 ... 10 0 ... 145 2 ... 10 29 ... 145 6,6 8040075
G1 1/2 G1 1/2 30 24700 30500 56800 72600 0 ... 10 0 ... 145 2 ... 10 29 ... 145 13,7 8040085

Durchflussmessung nach ISO 6358  
Um den Durchfluss und die Funktion zu gewährleisten, muss eine anstehende Druckluftversorgung und die Zulaufquerschnitte entsprechend der Anschlussgröße vorgesehen 
werden. 
*1) Eingangsdruck 6 bar (87 psi), Ausgangsdruck 5 bar (72 psi) 
*2) Eingangsdruck 10 bar (145 psi), Ausgangsdruck 0 bar (0 psi)

804˙0˙5
Funktion Kennung
3/2 Wegeventil, pneumatisch
betätigt

0

3/2 Wegeventil,
elektropneumatisch betätigt

auf Anfrage

Anschluss
1 & 2 3

Kennung

1/2 NPT 3/4 NPT 0
3/4 NPT 1 NPT 1
1 NPT 1 1/4 NPT 2
1 1/2 NPT 1 1/2 NPT 3
G1/2 G3/4 5
G3/4 G1 6
G1 G1 1/4 7
G1 1/2 G1 1/2 8

Typenschlüssel

Serie 80400, 3/2 
Pneumatisch betätigte Sitzventile
>	 Anschluss: 1/2 ... 1 1/2  

(ISO G oder NPT)

>	 Hauptanwendung:  
Ideal für die Steuerung großer  
Antriebe

>	 TÜV-Gutachten, ba-sierend 
auf Baumusterprüfung nach 
DIN EN 161, DIN 3394 und IEC 
61 508, mehrkanalig bis 
SIL 3

>	 Großer Temperatur- 
bereich -60°C ... +80°C

>	 Geeignet für Bereiche 
mit extrem niedrigen 
Temperaturen, Outdoor- und 
Offshore-Anwendungen

>	 Hohe Durchflusswerte

>	 Namur-Vorsteuerventil direkt 
aufflanschbar

>	 Atex Zulassung:  
II 2G Ex h IIC T6 ... T5 Gb  
II 2D Ex h IIIC T55°C ... T95°C
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Abmessungen in mm 
Projection/First angle
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Abmessungen

1  M5, Lochbild in Anlehnung an VDI/VDE 3845 Namur-Flanschbild 
 
Empfehlung zur Vermeidung von Funktionsbeeinträchtigungen:
- Wählen Sie die gleiche Nennweite für Anschlussrohr und  
   Ventilanschlüsse (A & B) aus.
- Sehen Sie eine separate Steuerluftversorgung vor. 

A B C D E F G H J K L M O P R S T V Typ
1/2 NPT 1/2 NPT 3/4 NPT 1/4 NPT 78,5 110,5 41,5 12 M8 42 36 60,2 80 32 12 24 80 85 8040005
3/4 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1/4 NPT 93 128,5 45,5 12 M8 50 41 67 100 32 12 24 100 110 8040015
1 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1/4 NPT 93 128,5 45,5 12 M8 50 41 67 100 32 12 24 100 110 8040025
1 1/2 NPT 1 1/2 NPT 1 1/2 NPT 1/4 NPT 122 168 53,5 18 M12 87 41 86 125 32 12 24 125 135 8040035
G1/2 G1/2 G3/4 G1/4 78,5 110,5 41,5 12 M8 42 36 60,2 84 32 12 24 84 90 8040055
G3/4 G3/4 G1 G1/4 93 128,5 45,5 12 M8 50 41 67 100 32 12 24 100 110 8040065
G1 G1 G1 1/4 G1/4 93 128,5 45,5 12 M8 50 41 67 102 32 12 24 105 115 8040075
G1 1/2 G1 1/2 G1 1/2 G1/4 122 168 53,5 18 M12 87 41 86 127 32 12 24 130 140 8040085

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu 
verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische 
Merkmale/-Daten« aufgeführten Werte nicht überschritten werden. 
Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor 
dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, 
in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den 
veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie 
sich bitte direkt an Norgren.
Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatik- 
systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten 
versagen.

Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller 
in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berück-
sichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um 
Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im 
Falle einer solchen Störung zu verhindern. 
Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den End-
benutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungs-
schutz nicht ausreichend gewährleistet ist. 

Sicherheitshinweise


