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82530/82630
2/2-Wege Membranventil

> Anschluss: DN 10, > Betriebsdruck
G1/4...1/2 (ISO G/NPT) 0... 20 bar bei
. Wechselspannung
Einfacher Auf
> Einfacher Aufbau und NBR Dichtung

> Kompakter
Betdtigungsmagnet mit
integrierter Hilse

> Internationale
Zulassungen

Ce il & EEE &8

> Ventil arbeitet ohne
Mindestdruckdifferenz

Technische Merkmale

Medium: Durchflussrichtung: Fluidtemperatur: Material:

Neutrale, gasformige Festgelegt =10 ... +90°C (+14 ... +194°F) Gehduse: Messing (CW617N),
und flUssige Fluide Anschluss: Umgebungstemperatur: PALSL

Schaltfunktion: G1/4,G3/8,G1/2, 10 ... +50°C (+14 ... +122°F) Sitzdichtung: NBR

Normal geschlossen 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT Innenteile: Edelstahl, PVDF
AusfiUhrung: Betriebsdruck:

Elektromagnetisch betdatigt, 0O ..70 bar (O ... 145 psi) Bei verschmutzten Fluiden ist der
mit Zwangsanhebung Vorbau eines Schmutzféangers zu
Einbaulage: empfehlen.

Beliebig, vorzugsweise
Magnet senkrecht nach oben

Technische Daten - Standard Ausfihrung

Symbol Anschluss Nennweite Baulénge kv-Wert *1)  Betriebsdruck *2) Gewicht Typ
(mm) (mm) (m3/h) (bar) (psi) (kg) Magnet in V DC/AC
G1/4 10 44 15 0..10 0..145 05 8253000.8007.xxxxx
1/4 NPT 10 44 15 0..10 0..145 05 8263000.8007.xxxxx
A G3/8 10 44 17 0..10 0..145 05 8253100.8007.xxxxx
3/8 NPT 10 44 17 0..10 0..145 05 8263100.8007.xxxxx
P G1/2 10 60 17 0..10 0..145 06 8253200.8007.xxxxx
1/2NPT 10 60 17 0..10 0..145 06 8263200.8007.xxxxx

xxxxx Spannung und Frequenz angeben
*1) Cv-Wert (US) = kv-Wert x 1,2
*2) Bei gasférmigen und flussigen Fluiden bis 25 mm?/s (cSt)
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Typenschlissel
Gewindeform
ISOG
NPT
Anschluss
/4
3/8
/2
Ausfihrungen (Ventile)

Normal gesffnet (NO)
nur mit Magnet 8027 (AC)
bzw. 8029 (DC)

Sitzdichtung FPM,

vorzugsw. fur Kraftstoff u. O,
Fluidtemperatur =5 ... +110°C
(+23 ... +230°F)

Sitzdichtung EPDM,

fur HeiBwasser,
Fluidtemperatur +110°C
(+230°F)

Ol- und fettfreie Ausfihrung,
Sitzdichtung FPM,
Fluidtemperatur -5 ... +110°C,
(+23 .. +230°F)

mit Magnet 8047:
Fluidtemperatur -5 ... +80°C
(+23 ... +176°F)

Betriebsdruck O ... 20 bar

(0 ... 290 psi), nur fur NBR und
Wechselspannungen, nur
ATEX Kategorie 3 moglich
Sitzdichtung HNBR,

fUr HeiBwasser und Dampf,
Betriebsdruck O ... 6 bar
(0..87 psi),
Fluidtemperatur O ... +150°C
(0 ... +302°F)

Bei Magnet senkrecht nach
unten: bis max. +60 °C

Kennung
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22
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Umgebungstemperatur
zulgssig
Betdtigungsmagnete
Spannung und Frequenz Magnet 8001
Code Code Spannung
Spannung Frequenz
024 00 24V DC
024 50 24V AC
10 50 TOVAC
120 60 120VAC
230 50 230 VAC

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage!

"), NORGREN,
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82 %3 % %k %k, %k %k %k %k, k Kk k Kk k
< I R Frequenz Kennung
Siehe Tabelle Frequenz Code XX
> Spannung Kennung
< Siehe Tabelle Spannungs Code XXX
» Ausfihrungen (Magnete) Kennung
G1/4..1/2 8001
Betriebsdruck O ... 10 bar
(0 ... 145 psi)
< Magnetin VAC/DC
Magnetin VAC 8027
MagnetinVDC 8029

Frequenz

50 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz

Leistungsaufnahme

Anzugs-
leistung

7w

20 VA
20VA
20 VA
20 VA

Halte-
leistung

’w
16 VA
16 VA
16 VA
16 VA

Elektrische Details fur alle Magnetsysteme

Ausfihrung DIN VDE 0580
Spannungstoleranz +10%
Einschaltdaver 100% ED

Schutzart EN 60529 IP65
Steckverbinder Form A nach DIN EN 175301-803 (im Beipack)

Nach DIN VDE 0580 bei Spulentemperatur von +20°C.
Bei betriebswarmer Magnetspule (DC) verringert sich die Leistungsaufnahme
aus physikalischen Grinden um bis zu ca. 30%.

Zusdatzliche Magnetsysteme fir den Ex-Bereich

ATEX- ATEX-Schutzart IP- Magnet Standard-

Kategorie Schutzart Spannungen

112G ExebmbIICT3 Gb P66 6200 24V DC, MOV AC,

112D Ex mb tb [1IBT150°C Db 230VAC
Achtung!

Bei explosionsgeschitzten Magneten verringern sich die zuldssigen
Temperaturbereiche.

Zusdatzliche Magnetsysteme

Option Magnet

8004

Standard-Spannungen

Magnet mit Gleichrichter 1OV AC, 230V AC

de 5.8.102.02
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Abmessungen Abmessungen in mm
Projection/First angle
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[ Elektromagnet um 360° drehbar
[2] Steckverbinder 4 x 90° umsteckbar
(Steckverbinder im Beipack)
Anschluss B H H1 L o= T Typ
R
Gl/4 14 87 73 A 21 12 8253000.8007.xxxxx
1/4 NPT 14 87 73 44 21 10 8263000.8007.xxxxx
G3/8 14 87 73 44 21 12 8253100.8007.xxxxx
3/8 NPT 14 87 73 44 21 10 8263100.8007. xxxxx
G1/2 14 Q90 74,5 60 27 15 8253200.8007.xxxxx
1/2NPT 14 90 74,5 60 27 13 8263200.8007.xxxxx

Hinweis zur Druckgerdéterichtlinie (DGRL):

Die Ventile dieser Baureihe bis einschlielich der GroBe DN 25

(G1) entsprechen Art. 4 Abs. (3) der Druckgerdaterichtlinie (DGRL)
2014/68/EU. Das bedeutet Auslegung und Herstellung nach der im
Mitgliedsstaat geltenden guten Ingenieurpraxis.

Die CE-Kennzeichnung am Ventil bezieht sich nicht auf die DGRL.
Somit entfallt die Konformitdtserkldrung nach dieser Richtlinie.

Fir Ventile > DN 25 (G1) gilt Art. 4 Abs. (1) Buchstabe d):

Die grundlegenden Anforderungen des Anhangs | der DGRL sind zu
erfullen. Die CE-Kennzeichnung am Ventil schliet die DGRL ein.

Auf Wunsch kann eine Konformitatserklarung zur Verfiogung gestellt
werden.

Hinweis zur EMV-Richtlinie:

Durch eine geeignete elektrische Beschaltung der Ventile ist
sicherzustellen, dass die Grenzwerte der harmonisierten Normen

EN 61000-6-3 und EN 61000-6-1 eingehalten werden und damit die
Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Vertraglichkeit) erfullt ist.

Hinweis zur EAC-Kennzeichnung:

Die mit einer EAC-Kennzeichnung versehenen Produkte erfillen die
geltenden Anforderungen, die in den technischen Regelwerken der
Eurasischen Wirtschaftsunion festgelegt sind.
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