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Assembly Details

Method of Assembly

1. Ensure that the tube is cut 
square and is free from
fraze.

2. Place the tubing nut and 
sleeve on the tube and push
the tube into the fitting until 
it bottoms on the tube stop.

3. Holding the tube firmly in 
contact with the tube stop 
screw the tubing nut down 
finger tight and then tighten 
a further 1-13/4 full turns. 
Slacken off the assembly 
and then pinch down again.

The method of preparation and assembly described will ensure leak-proof joints over a wide pressure range, depending upon the size and type
of tubing being used. Failure to follow this guide, or over-tightening at any joint, will only lead to damage of the fittings or an unsatisfactory seal.

Tubing Nut

Tubing Sleeve

Tube StopBody

4. ASSEMBLY
The tube, or stem fittings,
with appropriate tubing nut
and sleeve, can now be
assembled into the port.

Instructions For Machining

1. DRILL
It is difficult to recommend specific
drill sizes to suit our range of form
cutters and taps without having
detailed knowledge of the material
to be machined and details of the
particular installation.
As a general rule, however, when
preparing for an Enots
compression assembly, a drill size
of 1 mm less in diameter than the
tubing size should be used, up to
and including 8 mm tube. For
larger tubing, a drill of
approximately 2 mm less in
diameter is recommended.

3. TAP
The correct size thread tap
should be selected from the
table overleaf for the outside
diameter tubing being used.
Owing to the fine pitch of the
threads used, only a plug tap
is required.

Where for some reason, such as saving overall space, it is desired to dispense with the male adaptor and fit a tube, complete with its associated nut
and sleeve, direct into a casting, this may be done as illustrated below, by machining the correct form and thread with the appropriate size of form
cutter and tap.

2. FORM
The correct form cutter
should be selected from the
table overleaf for the outside
diameter tubing being used.

We can advise on individual problems but we cannot be held responsible for failures due to non-observance of the dimensions and tolerances
which we lay down for these compression unions.
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Technische Merkmale

Montagehinweise

Typische Anwendung
Betriebsmedium:
Druckluft, gefiltert, geölt oder 
ungeölt sowie alle mit den 
angegebenen Materialien 
kompatiblen Fluide.
Betriebsdruck:
Der maximale Betriebsdruck 
ist vom eingesetzten 
Schlauchmaterial abhängig. 
Siehe typische Anwendung 
unten.
Betriebstemperatur:
Die maximale 
Betriebstemperatur wird 
allgemein durch das eingesetzte 
Schlauchmaterial begrenzt.
Siehe typische Anwendung 
unten.

Rohrgrößen:
4/4", 4/4", 4/4", 4/4", 4/4", 4/4" 
O/D
Gewindearten:
Parallel BSP - ISO 228 Taper 
BSP - ISO 7 Taper NPTF - ASME 
B1.20.1
Gewindegrößen:
1/8 " ... 3/4"
Schlaucharten:
Polyamid 11 oder 12. Polyurethan, 
Polyethylen sowie andere 
Schläuche entsprechend den 
Toleranzen aus BS 5409: Teil 1 
1976. Kupferrohr, geglüht und 
halbhart nach BS12449: Teil 1.
Doppelwandig gelöteter Stahl.

Rohrmaterial - Geglühtes 
Kupfer:
Arbeitstemperaturbereich 
-200ºC ... +50ºC
Rohr mit 4 mm Durchmesser - 
128 bar max. Rohr mit 28 mm 
Durchmesser - 41 bar max.
Schlauchmaterial - Nylon:
Standard-Temperaturbereich 
-40 ... 20°C 4mm Rohr 28 bar 
max. 28mm Rohr 15 bar max.

Material:
Rohrmutter, Hülse und Körper 
aus Stangenmaterial: Messing 
nach BS EN 12164:2011 Körper 
aus Stanzmaterial: Messing 
nach BS EN 12165:2016

Kompressionsverschraubungen 
Serie 36 Metrisch

> Große Auswahl an Typen 
und Größen 

> Robust und langlebig 

> Geeignet für den 
Einsatz unter extremen 
Temperatur- und 
Druckbedingungen 

> Leckagefreie 
Rohrabdichtung 

> Geeignet für Metall- und 
Nylonrohre 

> Gewindeadapter 
nicht erforderlich - 
Bearbeitungsprofil 
verfügbar Jetzt im 

> Einzelteilnummernformat 
erhältlich

1. Bei größeren Metallrohren 
Dichtflächen zunächst leicht 
einölen.

Die Länge des geraden Endstückes muss mindestens der zweifachen Höhe der Überwurfmutter entprechen.Bei Einhaltung der 
Montageanleitung erzielen Sie über einen weiten Druckbereich leckagefreie Verbindungen. Zu starkes Anziehen beschädigt die 
Verschraubung bzw. führt zu keiner leckagefreien Verbindung.

2. Überwurfmutter handfest anziehen. 
Rohr in Position halten und Über-
wurfmutter ca. 1 1/2 Umdrehungen 
anziehen.

3. Vergewissern Sie sich durch Lösen 
der Verbindung, dass der Klemmring 
passgenau klemmt. 
Lösen Sie die Montage und drücken 
Sie sie dann wieder fest.
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Rohr außen Halbhartes 
Kupfer

Geglühtes 
Kupfer

Nylon 11 & 12 Doppelwandig 
gelöteter Stahl

4 4,5 Nm 3,4 Nm 2,8 Nm 5,7 Nm
5 6,8 Nm 5,7 Nm 5,7 Nm -
6 9,0 Nm 7,9 Nm 5,7 Nm 10,2 Nm
8 11,3 Nm 7,9 Nm 5,7 Nm 12,4 Nm
10 21,5 Nm 18,1 Nm 13,6 Nm 21,5 Nm
12 24,9 Nm 22,6 Nm 15,8 Nm 27,1 Nm
16 46,0 Nm 31,0 Nm 26,0 Nm –
22 79,0 Nm 68,0 Nm 46,0 Nm –
28 76,0 Nm 68,0 Nm 96,0 Nm –

Metrisch - Empfohlenes Drehmoment bei Verwendung von Rohrhülsen der Serie 360501**

Überwurfmutter

Schlauchmuffe

RohranschlagGehäuse   

Einzelteile

Zahlen zum Drehmoment

Typische Abmessungen
Schlauchanschluss auf Rohr mit Reduzierstück

Rohr außen Ein Thread 
Details

F V W

4 M8 x 1,0 10,5 8,3 6
5 M10 x 1,0 12 9,5 6,5
6 M11 x 1,0 12 9,4 7
8 M13 x 1,0 15 11,7 8
10 M15 x 1,0 16,5 12,7 8
12 M18 x 1,5 17 13,4 9
15 M22 x 1,5 18,5 16 10
16 M24 x 1,5 19 16,2 10,5
18 M26 x 1,5 20 17 10,5
22 M30 x 1,5 24,5 20,5 11
28 M38 x 1,5 30 25,8 12,5

A = Außendurchmesser des Rohrs und Angaben zum Gewinde * F = Länge des Rohrs oder 
der Spindel innerhalb der Verschraubung.

V = Länge des Nippelanschlusses im Fitting.

W = Überstand der Rohrmutter aus der Klemmverbindung.

Alle diese Abmessungen sind für einen bestimmten Rohraußendurchmesser üblich. 
Einzelheiten zu den Abmessungen der einzelnen Kupplungen finden Sie auf den folgenden 
Seiten in diesem Abschnitt. Die Abmessungen V und W variieren mit dem angewandten 
Drehmoment, so dass diese Abmessungen nur Richtwerte sind.

*Hinweis: Die "O/D-Rohr"-Größen in den folgenden Tabellen beziehen sich auf die oben 
aufgeführten Enots-Kompressionsgewinde.
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Rohrmuttern und Rohrhülsen
Universal-Schlauchman-
schette 
360501 

Seite 5

Rohrmutter 
360500 

Seite 5

Rohrhülse Metallrohr 
360502 

Seite 5

Gerade Druchgangsverbindung
Gerader Adapter ISO 
R-Außengewinde - 
Rohrinnengewinde 
360530 

Seite 6

Gerader Adapter ISO 
G-Außengewinde - In-
nengewinde 
360504 

Seite 7

Gerader Adapter mit 
Innengewinde ISO G - 
Innenrohr 
360505 

Seite 8

Gerader Anschluss 
Buchse Rohr 
360503

Seite 8

Gerade Verschraubung 
mit Bügel - Buchse 
360552 

Seite 8

Schottverschraubung 
Buchsenrohr 
360508 

Seite 8

Stirnwand-Sicherung-
smutter 
360520 

Seite 8

Gerader Vorbauadapt-
er männlich ISO R - 
Rohrschaft 
360531 

Seite 9

Gerader Spindeladapter, 
Außengewinde ISO G - 
Rohrschaft 
360521 

Seite 9

Nippeladapter männlich 
ISO R - männliches Rohr 
360556

Seite 9

Nippeladapter 
Innengewinde ISO G - 
Außengewinde 
360557 

Seite 9

Nippelverschraubung 
Außenrohr - Rohrschaft 
360625 

Seite 9

Reduzierstück Innenrohr 
- Außenrohr 
360517 

Seite 10

Vorbau-Endstück 
Adapterrohr Vorbau - 
Schlauch 
360524 

Seite 10

Schlauchstopfen - 
Rohr-Außengewinde 
360509 

Seite 10

Gerader Adapter 
NPTF-Außengewinde - 
Rohrinnengewinde 
360532

Seite 10

Winkelverschraubung - 
Innenrohr 
360548 

Seite 12

Winkelverschraubung 
Rohr-Innengewinde - 
Rohrschaft 
360551 

Seite 12

Winkeladapter 
NPTF-Außengewinde - 
Rohrinnengewinde 
360331 

Seite 12

Winkelverschraubungen
Winkeladapter ISO 
R-Außengewinde - 
Rohrinnengewinde 
360005 

Seite 11

Hobbs Winkeladapter 
Außengewinde ISO G - 
Innengewinde Rohr 
360541 

Seite 11

Hobbs Konussicherung-
smutter ISO G 
360540

Seite 11

Hobbs-Siegel 
340156 

Seite 11

Winkeladapter 
Innengewinde ISO G - 
Innenrohr 
360555 

Seite 12

Winkelverschraubung 
Innenrohr 
360511 

Seite 12

Seite 9

360524 

Seite 10
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T-Verbindungen
T-Stück Buchsenrohr 
360514 

Seite 13

T-Stück T-Verschraubung 
Innenrohr 
360549 

Seite 13

T-Stück Verschraubung 
Rohr - Rohrschaft 
360550 

Seite 13

Seitliche T-Verschrau-
bung T-Stück Rohr - 
Rohrstutzen
360511 

Seite 13

90°-T-Stück 
T-Verschraubung Rohr - 
Rohrstutzen 
360631 

Seite 14

Zubehör
Gefaltete Kupferscheibe 
480213 

Seite 14

Gebundene Unter-
legscheibe 
480215 

Seite 14

360511 

Seite 13
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Sealing Washers – for use with banjo fitting

Nylon

Copper

Product Size Material
number

48 0314 00 M5 Nylon
48 0314 00 1/8" Copper
48 0314 00 1/4" Copper
48 0314 00 3/8" Copper
48 0314 00 1/2" Copper

Product A D K
number O/D

tube
36 0501 02 4 4,2 6,4
36 0501 03 5 5,2 7,5
36 0501 04 6 5,5 8,5
36 0501 05 8 6,3 10,5
36 0501 06 10 7,0 13,0
36 0501 07 12 7,7 15,5
37 0501 15 15 9,1 19,5
36 0501 08 16 9,0 20,0
37 0501 18 18 10,1 23,0
36 0501 10 10 10,5 26,5
36 0501 12 28 13,2 33,0

Universal Tubing Sleeve
Suitable for nylon metallic tubing

D

Ø
A

Ø
K

Tubing Sleeve
Suitable for metallic tubing only

D

Ø
A

Ø
K

Product A D K
number O/D

tube
36 0502 02 4 4,6 5,7
36 0502 03 5 5,0 6,8
36 0502 04 6 5,5 8,0
36 0502 05 8 6,3 10,3
36 0502 06 10 7,5 12,6
36 0502 07 12 7,5 14,9
37 0502 15 15 9,0 18,3

Tubing Nut

E

H

D

B A

For ‘A’ thread details refer to page 9.6.001.03.

Product A B D E H
number thread O/D A/F

tube
36 0500 02 M8 x 1,0 4 9,5 8 8,0
36 0500 03 M10 x 1,0 5 10,0 10 7,0
36 0500 04 M11 x 1,0 6 10,5 13 8,0
36 0500 05 M13 x 1,0 8 12,1 13 9,0
36 0500 06 M15 x 1,0 10 13,3 17 9,5
36 0500 07 M18 x 1,5 12 15,7 19 10,0
37 0500 15 M22 x 1,5 15 17,0 22 10,0
36 0500 08 M24 x 1,5 16 17,1 24 11,0
37 0500 18 M26 x 1,5 18 19,5 27 12,0
36 0500 10 M30 x 1,5 22 21,5 30 15,0
36 0500 12 M38 x 1,5 28 24,5 41 18,0

ʻOʼ-Ring Seal

The ‘O’-ring seals shown on this page are
suitable for use with our metric range of
parallel threaded adaptors.

Ø

K BØ

D

Product A D K
number for BSP

thread
48 0261 06 1/8" 2,1 16,0
48 0261 06 1/4" 2,1 20,6
48 0261 06 3/8" 2,1 23,8
48 0261 06 1/2" 2,5 28,6
48 0261 06 5/8" 2,5 31,7
48 0261 06 3/4" 2,5 34,9

Product A Suitable for D K
number BSP or metric or imperial

thread thread thread
48 0213 01 9,8 1/8" - 3/8" x 24TPI 1,5 13,5
48 0213 02 13,2 1/4" - - 1,5 17,7
48 0213 03 16,7 3/8" M16 - 1,5 21
48 0213 04 21,0 1/2" - - 1,5 26,4
48 0213 05 23,0 5/8" - - 1,8 28,6
48 0213 06 26,5 3/4" - - 1,8 32,4
48 0213 07 30,2 7/8" M30 - 1,8 36,2
48 0213 08 33,3 1" M33 - 1,8 38,9
48 0213 09 42,0 11/4" - - 2,2 49,9
48 0213 27 11,1 - - 7/16" x 24TPI 1,5 14,6
48 0213 28 12,7 - - 1/2" x 24TPI 1,5 17,7
48 0213 29 14,3 - M14 9/16" x 24TPI 1,5 18,5
48 0213 30 19,1 - - 3/4" x 24TPI 1,5 24,1
48 0213 41 8,3 - M8 - 1,5 12
48 0213 42 10,3 - M10 - 1,5 14
48 0213 43 12,1 - M12 - 1,5 17

Folded Copper Washer

D

A

Ø
K

Ø
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number

48 0314 00 M5 Nylon
48 0314 00 1/8" Copper
48 0314 00 1/4" Copper
48 0314 00 3/8" Copper
48 0314 00 1/2" Copper

Product A D K
number O/D

tube
36 0501 02 4 4,2 6,4
36 0501 03 5 5,2 7,5
36 0501 04 6 5,5 8,5
36 0501 05 8 6,3 10,5
36 0501 06 10 7,0 13,0
36 0501 07 12 7,7 15,5
37 0501 15 15 9,1 19,5
36 0501 08 16 9,0 20,0
37 0501 18 18 10,1 23,0
36 0501 10 10 10,5 26,5
36 0501 12 28 13,2 33,0

Universal Tubing Sleeve
Suitable for nylon metallic tubing

D

Ø
A

Ø
K

Tubing Sleeve
Suitable for metallic tubing only

D

Ø
A

Ø
K

Product A D K
number O/D

tube
36 0502 02 4 4,6 5,7
36 0502 03 5 5,0 6,8
36 0502 04 6 5,5 8,0
36 0502 05 8 6,3 10,3
36 0502 06 10 7,5 12,6
36 0502 07 12 7,5 14,9
37 0502 15 15 9,0 18,3

Tubing Nut

E

H

D

B A

For ‘A’ thread details refer to page 9.6.001.03.

Product A B D E H
number thread O/D A/F

tube
36 0500 02 M8 x 1,0 4 9,5 8 8,0
36 0500 03 M10 x 1,0 5 10,0 10 7,0
36 0500 04 M11 x 1,0 6 10,5 13 8,0
36 0500 05 M13 x 1,0 8 12,1 13 9,0
36 0500 06 M15 x 1,0 10 13,3 17 9,5
36 0500 07 M18 x 1,5 12 15,7 19 10,0
37 0500 15 M22 x 1,5 15 17,0 22 10,0
36 0500 08 M24 x 1,5 16 17,1 24 11,0
37 0500 18 M26 x 1,5 18 19,5 27 12,0
36 0500 10 M30 x 1,5 22 21,5 30 15,0
36 0500 12 M38 x 1,5 28 24,5 41 18,0

ʻOʼ-Ring Seal

The ‘O’-ring seals shown on this page are
suitable for use with our metric range of
parallel threaded adaptors.

Ø

K BØ

D

Product A D K
number for BSP

thread
48 0261 06 1/8" 2,1 16,0
48 0261 06 1/4" 2,1 20,6
48 0261 06 3/8" 2,1 23,8
48 0261 06 1/2" 2,5 28,6
48 0261 06 5/8" 2,5 31,7
48 0261 06 3/4" 2,5 34,9

Product A Suitable for D K
number BSP or metric or imperial

thread thread thread
48 0213 01 9,8 1/8" - 3/8" x 24TPI 1,5 13,5
48 0213 02 13,2 1/4" - - 1,5 17,7
48 0213 03 16,7 3/8" M16 - 1,5 21
48 0213 04 21,0 1/2" - - 1,5 26,4
48 0213 05 23,0 5/8" - - 1,8 28,6
48 0213 06 26,5 3/4" - - 1,8 32,4
48 0213 07 30,2 7/8" M30 - 1,8 36,2
48 0213 08 33,3 1" M33 - 1,8 38,9
48 0213 09 42,0 11/4" - - 2,2 49,9
48 0213 27 11,1 - - 7/16" x 24TPI 1,5 14,6
48 0213 28 12,7 - - 1/2" x 24TPI 1,5 17,7
48 0213 29 14,3 - M14 9/16" x 24TPI 1,5 18,5
48 0213 30 19,1 - - 3/4" x 24TPI 1,5 24,1
48 0213 41 8,3 - M8 - 1,5 12
48 0213 42 10,3 - M10 - 1,5 14
48 0213 43 12,1 - M12 - 1,5 17

Folded Copper Washer

D

A

Ø
K

Ø
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Schlauchmutter
360500**

B O/D-Rohr Ein Faden D E A/F H Typ

4 M8 x 1.0 9.5 8 6.5 36050002
5 M10 x 1.0 10 10 6.5 36050003
6 M11 x 1.0 10.5 13 6.5 36050004
8 M13 x 1.0 12.1 13 7.6 36050005
10 M15 x 1.0 13.3 17 8.3 36050006
12 M18 x 1.5 15.7 19 8.7 36050007
16 M24 x 1.5 17.1 24 10.1 36050008
22 M30 x 1.5 21.5 30 14 36050010
28 M38 x 1.5 24.5 41 15.5 36050012

Universal-Klemmring
Geeignet für Nylon- und Metallschläuche 
360501**

A O/D-Schlauch D K Typ

4 4.2 6.4 36050102
5 5.2 7.5 36050103
6 5.5 8.5 36050104
8 6.3 10.5 36050105
10 7 13 36050106
12 7.7 15.5 36050107
16 9 20 36050108
22 10.5 26.5 36050110
28 13.2 33 36050112

Schlauchmuffe
Nur für metallische Rohre geeignet
360502**

A O/D-Schlauch D K Typ

4 4.6 5.7 36050202
6 5.5 8 36050204
8 6.3 10.3 36050205
10 7.5 12.6 36050206
12 7.5 14.9 36050207
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Product A1 AB D E G M S
number O/D thread A/F

tube
36 0554 10 4 M8 x 1,0 19 13 8,1 12,0 2,8
36 0554 20 5 M8 x 1,0 21 13 8,0 12,0 3,0
36 0554 21 5 M10 x 1,0 20 14 8,0 13,5 3,4
36 0554 31 6 M10 x 1,0 20 17 8,1 14,0 4,0
36 0554 32 6 M12 x 1,0 20 17 8,1 16,5 4,0
36 0554 42 8 M12 x 1,0 25 17 8,1 16,5 5,0
36 0554 43 8 M12 X 1,5 26 17 10,0 16,5 5,5
36 0554 54 10 M14 X 1,5 28 19 10,1 18,5 6,0
36 0554 65 12 M16 X 1,5 28 22 10,1 21,0 7,6

Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0530 02 4 1/8" 18,5 13 9,5 2,8
36 0530 03 5 1/8" 20,0 13 9,5 3,4
36 0530 04 6 1/8" 20,0 14 9,5 4,0
36 0530 05 8 1/8" 26,5 17 9,5 4,7
36 0530 06 10 1/8" 28,0 19 9,5 4,7
36 0530 08 4 1/4" 18,0 14 11,11 2,8
36 0530 09 5 1/4" 21,6 14 11,11 3,4
36 0530 10 6 1/4" 21,6 14 11,11 4,0
36 0530 11 8 1/4" 23,0 17 11,11 6,0
36 0530 12 10 1/4" 30,0 19 11,11 7,0
36 0530 13 12 1/4" 31,1 22 11,11 6,4
36 0530 18 6 3/8" 21,0 19 12,7 4,0
36 0530 19 8 3/8" 21,0 19 12,7 6,0
36 0530 20 10 3/8" 26,0 19 12,7 8,0
36 0530 21 12 3/8" 29,0 22 12,7 9,6
36 0530 22 16 3/8" 35,0 30 12,7 10,0
36 0530 28 8 1/2" 25,0 22 15,9 6,0
36 0530 29 10 1/2" 27,0 22 15,9 8,0
36 0530 30 12 1/2" 30,0 22 15,9 10,0
37 0530 57 15 1/2" 31,0 27 15,9 12,6
36 0530 31 16 1/2" 38,5 30 15,9 13,6
36 0530 44 12 3/4" 33,0 30 19,5 10,0
36 0530 45 16 3/4" 35,0 30 19,1 13,6
37 0530 62 18 3/4" 35,0 32 19,0 15,3

Straight Male Adaptor
Female O/D tube to male taper BSP thread

Ø
S BAE

G

D

Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube NPTF
36 0532 03 5 1/8" 19,0 13 9,5 3,4
36 0532 04 6 1/8" 20,0 14 9,5 4,0
36 0532 05 8 1/8" 26,5 17 9,5 4,7
36 0532 09 5 1/4" 22,0 14 14,3 3,4
36 0532 10 6 1/4" 22,5 14 14,3 4,0
36 0532 11 8 1/4" 26,0 17 14,3 6,0
36 0532 12 10 1/4" 33,0 19 14,3 7,6
36 0532 13 12 1/4" 34,0 22 14,3 8,0
36 0532 19 8 3/8" 23,0 19 14,3 6,0
36 0532 20 10 3/8" 27,0 19 14,3 7,6
36 0532 21 12 3/8" 31,0 22 14,3 9,6
36 0532 29 10 1/2" 26,0 24 19,0 7,6
36 0532 30 12 1/2" 31,0 24 19,0 9,6
36 0532 31 16 1/2" 40,0 30 19,0 12,0

Straight Male Adaptor (NPTF)
Female O/D tube to male NPTF thread

Ø
S BAE

G

D

Straight Male Adaptor
Female O/D tube to metric male thread

Ø
S

A
B

Ø
MAE

G

D

Product A1 AB D E G G1 S
number thread BSPT

thread
36 0738 02 M5 x 0,8 1/8" 20 10 9,5 5,0 2,0

Male Adaptor
Male metric to male taper BSP thread

G1 G

Ø
S

D

B EA

Sealing washers should be ordered separately, quote 48031400.
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Gerade Einschraubverschraubung
O/D-Innenrohr auf konisches ISO R-Außengewinde
360530**

Gerade Einschraubverschraubung
O/D-Innenrohr auf konisches ISO R-Außengewinde - Teilesatz
18125****

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

B-Gewinde D E A/F G S Typ

4 R1/8 18.5 13 9.5 2.8 36053002
5 R1/8 20 13 9.5 3.4 36053003
6 R1/8 20 14 9.5 4 36053004
8 R1/8 26.5 17 9.5 4.7 36053005
10 R1/8 28 19 9.5 4.7 36053006
4 R1/4 18 14 11.11 2.8 36053008
5 R1/4 21.6 14 11.11 3.4 36053009
6 R1/4 21.6 14 11.11 4 36053010
8 R1/4 23 17 11.11 6 36053011
10 R1/4 30 19 11.11 7 36053012
12 R1/4 31.1 22 11.11 6.4 36053013
8 R3/8 21 19 12.7 6 36053019
10 R3/8 26 19 12.7 8 36053020
12 R3/8 29 22 12.7 9.6 36053021
8 R1/2 25 22 15.9 6 36053028
10 R1/2 27 22 15.9 8 36053029
12 R1/2 30 22 15.9 10 36053030
16 R1/2 38.5 30 15.9 13.6 36053031
12 R3/4 33 30 19.1 10 36053044
16 R3/4 35 30 19.1 13.6 36053045

Rohr 
außen

An-
schlussgewinde

Einschraubver-
schraubung

Schlauchmuffe Überwurf-
mutter

Typ

4 R1/8 36053002 36050102 36050002 181250418

6 R1/8 36053004 36050104 36050004 181250618
8 R1/8 36053005 36050105 36050005 181250818

4 R1/4 36053008 36050102 36050002 181250428

6 R1/4 36053010 36050104 36050004 181250628
8 R1/4 36053011 36050105 36050005 181250828
10 R1/4 36053012 36050106 36050006 181251028

10 R3/8 36053020 36050106 36050006 181251038
12 R3/8 36053021 36050107 36050007 181251238

12 R1/2 36053030 36050107 36050007 181251248

Hinweis: Mindestbestellmenge von 10 Stück Größen 4mm bis 8mm Rohr, 1/8" 
und 1/4" Gewinde 
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Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0505 02 4 1/8" 23 13 9,5 2,8
36 0505 03 5 1/8" 25 13 9,5 3,4
36 0505 04 6 1/8" 25 13 9,5 4,0
36 0505 05 8 1/8" 28 17 9,5 6,0
36 0505 09 5 1/4" 27 17 11,0 3,4
36 0505 10 6 1/4" 27 17 11,0 4,0
36 0505 11 8 1/4" 30 17 11,0 6,0
36 0505 12 10 1/4" 31 19 11,0 7,6
36 0505 19 8 3/8" 32 22 12,7 6,0
36 0505 20 10 3/8" 33 22 12,7 7,6
36 0505 21 12 3/8" 33,5 22 12,7 9,6
36 0505 30 12 1/2" 37 27 16,0 9,6
36 0505 31 16 1/2" 38 30 16,0 13,6
36 0505 47 22 3/4" 48 36 17,5 19,0
36 0505 62 28 1" 55 46 19,0 25,0

Product A B D E G M S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0504 02 4 1/8" 15 13 7,4 13 2,8
36 0504 03 5 1/8" 18 13 7,4 13 3,4
36 0504 04 6 1/8" 21 17 7,4 14 4,0
36 0504 05 8 1/8" 25 17 7,4 14 5,0
36 0504 08 4 1/4" 18 19 11,0 18 2,8
36 0504 09 5 1/4" 20 19 11,0 18 3,4
36 0504 10 6 1/4" 21 19 11,0 18 4,0
36 0504 11 8 1/4" 25 19 11,0 18 6,0
36 0504 12 10 1/4" 30 19 11,0 18 7,0
36 0504 13 12 1/4" 30 22 11,0 18 7,0
36 0504 18 6 3/8" 22 22 11,4 21,5 4,0
36 0504 19 8 3/8" 23 24 11,4 22 6,0
36 0504 20 10 3/8" 24 24 11,4 22 7,6
36 0504 21 12 3/8" 29 24 11,4 22 9,6
36 0504 22 16 3/8" 34 27 11,4 22 10,0
36 0504 28 8 1/2" 25 27 15,0 26 6,0
36 0504 29 10 1/2" 25 27 15,0 26 7,6
36 0504 30 12 1/2" 27 27 15,0 26 9,6
36 0504 31 16 1/2" 36 27 15,0 26 13,6
36 0504 33 22 1/2" 44 36 15,0 26 13,6
36 0504 45 16 3/4" 32 36 16,3 32 13,6
36 0504 47 22 3/4" 43 36 16,3 32 19,0
36 0504 49 28 3/4" 53 46 16,3 32 19,0
36 0504 60 22 1" 42 41 19,1 39 19,0
36 0504 62 28 1" 52 46 19,1 39 25,0

Straight Male Adaptor 
Female O/D tube to male parallel BSP thread

Sealing washers should be ordered separately, see pages 9.6.001.42–43.

Ø
S B Ø
MAE

G

D

Straight Adaptor
Female O/D tube to female parallel BSP thread

Ø
S BAE

G

D

Universal Stem Elbow
O/D tube stem

Ø S

J

J

AK

Product A J K S
number O/D

stem
36 0292 05 8 31,8 11,1 5,0

Stem Elbow Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

Ø S

J1

J

AK
Ø

A1

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0551 03 5 5 17 29,5 14,3 3
36 0551 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0551 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0551 06 10 10 23 41,3 23,0 7
36 0551 07 12 12 24 43,5 23,0 9
36 0551 08 16 16 30 53,0 30,0 12
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Gerade Einschraubverschraubung
O/D-Innenrohr auf paralleles ISO G-Außengewinde
360504**

Gerade Einschraubverschraubung
O/D-Innenrohr auf paralleles ISO G-Außengewinde - Teilesatz
18225****

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

B-Gewinde D E A/F G M S Typ

4 G1/8 15 13 7.4 13 2.8 36050402
6 G1/8 21 17 7.4 14 4 36050404
8 G1/8 25 17 7.4 14 5 36050405
6 G1/4 21 19 10 18 4 36050410
8 G1/4 25 19 10 18 6 36050411
10 G1/4 30 19 10 18 7 36050412
12 G1/4 30 22 10 18 7 36050413
6 G3/8 22 22 11.4 22 4 36050418
8 G3/8 23 24 11.4 22 6 36050419
10 G3/8 24 24 11.4 22 7.6 36050420
12 G3/8 29 24 11.4 22 9.6 36050421
8 G1/2 25 27 15 26 6 36050428
10 G1/2 25 27 15 26 7.6 36050429
12 G1/2 27 27 15 26 9.6 36050430
16 G1/2 36 27 15 26 13.6 36050431
16 G3/4 32 36 16.3 32 13.6 36050445
22 G3/4 43 36 16.3 32 19.0 36050447
22 G1 42 41 19.1 39 19.0 36050460

Rohr 
außen

An-
schlussgewinde

Einschraubver-
schraubung

Schlauch-
muffe

Überwurf-
mutter

Typ

6 G1/8 36050404 36050104 36050004 182250618
8 G1/8 36050405 36050105 36050005 182250818
6 G1/4 36050410 36050104 36050004 182250628
8 G1/4 36050411 36050105 36050005 182250828

Hinweis: Mindestbestellmenge von 10 Stück Größen 4mm bis 8mm Rohr, 1/8" 
und 1/4" Gewinde 
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Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0505 02 4 1/8" 23 13 9,5 2,8
36 0505 03 5 1/8" 25 13 9,5 3,4
36 0505 04 6 1/8" 25 13 9,5 4,0
36 0505 05 8 1/8" 28 17 9,5 6,0
36 0505 09 5 1/4" 27 17 11,0 3,4
36 0505 10 6 1/4" 27 17 11,0 4,0
36 0505 11 8 1/4" 30 17 11,0 6,0
36 0505 12 10 1/4" 31 19 11,0 7,6
36 0505 19 8 3/8" 32 22 12,7 6,0
36 0505 20 10 3/8" 33 22 12,7 7,6
36 0505 21 12 3/8" 33,5 22 12,7 9,6
36 0505 30 12 1/2" 37 27 16,0 9,6
36 0505 31 16 1/2" 38 30 16,0 13,6
36 0505 47 22 3/4" 48 36 17,5 19,0
36 0505 62 28 1" 55 46 19,0 25,0

Product A B D E G M S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0504 02 4 1/8" 15 13 7,4 13 2,8
36 0504 03 5 1/8" 18 13 7,4 13 3,4
36 0504 04 6 1/8" 21 17 7,4 14 4,0
36 0504 05 8 1/8" 25 17 7,4 14 5,0
36 0504 08 4 1/4" 18 19 11,0 18 2,8
36 0504 09 5 1/4" 20 19 11,0 18 3,4
36 0504 10 6 1/4" 21 19 11,0 18 4,0
36 0504 11 8 1/4" 25 19 11,0 18 6,0
36 0504 12 10 1/4" 30 19 11,0 18 7,0
36 0504 13 12 1/4" 30 22 11,0 18 7,0
36 0504 18 6 3/8" 22 22 11,4 21,5 4,0
36 0504 19 8 3/8" 23 24 11,4 22 6,0
36 0504 20 10 3/8" 24 24 11,4 22 7,6
36 0504 21 12 3/8" 29 24 11,4 22 9,6
36 0504 22 16 3/8" 34 27 11,4 22 10,0
36 0504 28 8 1/2" 25 27 15,0 26 6,0
36 0504 29 10 1/2" 25 27 15,0 26 7,6
36 0504 30 12 1/2" 27 27 15,0 26 9,6
36 0504 31 16 1/2" 36 27 15,0 26 13,6
36 0504 33 22 1/2" 44 36 15,0 26 13,6
36 0504 45 16 3/4" 32 36 16,3 32 13,6
36 0504 47 22 3/4" 43 36 16,3 32 19,0
36 0504 49 28 3/4" 53 46 16,3 32 19,0
36 0504 60 22 1" 42 41 19,1 39 19,0
36 0504 62 28 1" 52 46 19,1 39 25,0

Straight Male Adaptor 
Female O/D tube to male parallel BSP thread

Sealing washers should be ordered separately, see pages 9.6.001.42–43.

Ø
S B Ø
MAE

G

D

Straight Adaptor
Female O/D tube to female parallel BSP thread

Ø
S BAE

G

D

Universal Stem Elbow
O/D tube stem

Ø S

J

J

AK

Product A J K S
number O/D

stem
36 0292 05 8 31,8 11,1 5,0

Stem Elbow Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

Ø S

J1

J

AK
Ø

A1

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0551 03 5 5 17 29,5 14,3 3
36 0551 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0551 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0551 06 10 10 23 41,3 23,0 7
36 0551 07 12 12 24 43,5 23,0 9
36 0551 08 16 16 30 53,0 30,0 12
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Product A D E S
number O/D A/F

tube
36 0503 02 4 22,0 10 2,8
36 0503 03 5 26,0 13 3,4
36 0503 04 6 26,0 13 4,0
36 0503 05 8 32,0 17 6,0
36 0503 06 10 35,0 19 7,6
36 0503 07 12 36,0 22 9,6
36 0503 15 15 40,0 27 12,6
36 0503 08 16 41,0 27 13,6
36 0503 18 18 43,5 32 15,3
36 0503 10 22 53,0 36 19,0
36 0503 12 28 64,0 46 25,0

Product A1 A D E S
number O/D O/D A/F

tube tube
36 0562 26 4 5 26 13 2,0
36 0562 27 4 6 26 13 2,0
36 0562 28 4 8 29 17 2,0
36 0562 37 5 6 26 13 2,0
36 0562 38 5 8 30 17 3,0
36 0562 47 6 8 30 17 4,0
36 0562 48 6 10 33 19 4,0
36 0562 56 8 10 35 19 5,2
36 0562 57 8 12 35 22 5,2
36 0562 64 10 12 36 22 7,5

Bulkhead Locknut

E

D

P
Product P D E
number thread A/F

36 0520 01 M12 x 1,0 5 17
36 0520 03 M15 x 1,0 6 22
36 0520 05 M18 x 1,5 6 24
36 0520 06 M20 x 1,5 7 27
36 0520 07 M24 x 1,5 7 30
36 0520 08 M30 x 1,5 8 41
36 0520 10 M38 x 1,5 9 46
36 0520 12 M48 x 1,5 10 55

Nippled Connector
Male O/D tube

Ø
S

D

AE

Product A D E S
number O/D A/F

tube
36 0632 02 4 28,0 8 2,2
36 0632 03 5 31,4 10 3,0
36 0632 04 6 31,4 13 4,0
36 0632 05 8 36,0 13 5,4
36 0632 06 10 39,0 17 7,0
36 0632 07 12 43,5 19 9,0

Male Connector
Male to male

Sealing washers should be ordered separately,
quote: 48031400.Ø

S

D

G

AAE

Product A D E G S
number thread A/F

36 0737 01 M5 x 0,8 15 7 5 2

Unequal Connector
Female O/D tube to male O/D tube

Ø
SA

1

E A

D

Straight Connector
Female O/D tube

Ø
SAE

D

Product A D D1 K Q R S
number O/D

tube
36 0552 02 4 24,0 14,9 10,3 5,2 x 11,9 5,5 3,0
36 0552 03 5 27,0 22,2 14,3 6,75 x 15,9 8,7 4,0
36 0552 04 6 27,0 22,2 14,3 6,75 x 15,9 8,7 4,5
36 0552 05 8 33,3 24,6 17,5 6,75 x 19,0 9,5 6,5
36 0552 06 10 35,0 25,4 23,8 6,75 x 25,4 11,1 8,0
36 0552 07 12 37,0 29,4 23,8 6,75 x 25,4 11,1 10,0

Bracketed Straight Connector
Female O/D tube

Ø
S

R

D

D
1

ØQ

AØ
K
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Product A D E S
number O/D A/F

tube
36 0503 02 4 22,0 10 2,8
36 0503 03 5 26,0 13 3,4
36 0503 04 6 26,0 13 4,0
36 0503 05 8 32,0 17 6,0
36 0503 06 10 35,0 19 7,6
36 0503 07 12 36,0 22 9,6
36 0503 15 15 40,0 27 12,6
36 0503 08 16 41,0 27 13,6
36 0503 18 18 43,5 32 15,3
36 0503 10 22 53,0 36 19,0
36 0503 12 28 64,0 46 25,0

Product A1 A D E S
number O/D O/D A/F

tube tube
36 0562 26 4 5 26 13 2,0
36 0562 27 4 6 26 13 2,0
36 0562 28 4 8 29 17 2,0
36 0562 37 5 6 26 13 2,0
36 0562 38 5 8 30 17 3,0
36 0562 47 6 8 30 17 4,0
36 0562 48 6 10 33 19 4,0
36 0562 56 8 10 35 19 5,2
36 0562 57 8 12 35 22 5,2
36 0562 64 10 12 36 22 7,5

Bulkhead Locknut

E

D

P
Product P D E
number thread A/F

36 0520 01 M12 x 1,0 5 17
36 0520 03 M15 x 1,0 6 22
36 0520 05 M18 x 1,5 6 24
36 0520 06 M20 x 1,5 7 27
36 0520 07 M24 x 1,5 7 30
36 0520 08 M30 x 1,5 8 41
36 0520 10 M38 x 1,5 9 46
36 0520 12 M48 x 1,5 10 55

Nippled Connector
Male O/D tube

Ø
S

D

AE

Product A D E S
number O/D A/F

tube
36 0632 02 4 28,0 8 2,2
36 0632 03 5 31,4 10 3,0
36 0632 04 6 31,4 13 4,0
36 0632 05 8 36,0 13 5,4
36 0632 06 10 39,0 17 7,0
36 0632 07 12 43,5 19 9,0

Male Connector
Male to male

Sealing washers should be ordered separately,
quote: 48031400.Ø

S

D

G

AAE

Product A D E G S
number thread A/F

36 0737 01 M5 x 0,8 15 7 5 2

Unequal Connector
Female O/D tube to male O/D tube

Ø
SA

1

E A

D

Straight Connector
Female O/D tube

Ø
SAE

D

Product A D D1 K Q R S
number O/D

tube
36 0552 02 4 24,0 14,9 10,3 5,2 x 11,9 5,5 3,0
36 0552 03 5 27,0 22,2 14,3 6,75 x 15,9 8,7 4,0
36 0552 04 6 27,0 22,2 14,3 6,75 x 15,9 8,7 4,5
36 0552 05 8 33,3 24,6 17,5 6,75 x 19,0 9,5 6,5
36 0552 06 10 35,0 25,4 23,8 6,75 x 25,4 11,1 8,0
36 0552 07 12 37,0 29,4 23,8 6,75 x 25,4 11,1 10,0

Bracketed Straight Connector
Female O/D tube

Ø
S

R

D

D
1

ØQ

AØ
K
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Product A1 A D E S
number O/D O/D A/F

tube tube
36 0517 26 5 4 20,0 10 2,8
36 0517 27 6 4 16,0 13 2,8
36 0517 28 8 4 19,5 13 2,8
36 0517 37 6 5 22,0 13 3,4
36 0517 38 8 5 19,5 13 3,4
36 0517 39 10 5 21,0 17 3,4
36 0517 40 12 5 23,5 19 3,4
36 0517 41 16 5 27,0 24 3,4
36 0517 47 8 6 25,0 13 4,0
36 0517 48 10 6 21,0 17 4,0
36 0517 49 12 6 23,5 19 4,0
37 0517 57 15 6 26,5 22 6,0
36 0517 50 16 6 27,0 24 4,0
36 0517 56 10 8 27,5 17 6,0
36 0517 57 12 8 23,5 19 6,0
36 0517 58 16 8 27,0 24 6,0
36 0517 64 12 10 31,0 19 7,6
37 0517 61 15 10 27,0 22 6,0
36 0517 65 16 10 27,0 24 7,6
36 0517 71 16 12 27,0 24 9,6
36 0517 73 22 12 33,5 30 9,6
36 0517 75 28 12 41,5 41 9,6
36 0517 78 22 16 33,5 30 13,6
36 0517 80 28 16 41,5 41 13,6
36 0517 87 28 22 41,5 41 19,0

Product A1 A D E S T
number O/D O/D A/F

stem tube
36 O625 03 5 5 38,0 10,0 3,0 21,0
36 O625 04 6 6 40,0 13,0 4,0 23,0
36 O625 05 8 8 45,5 13,0 5,0 26,0
36 O625 06 10 10 49,0 17,0 7,0 28,0
36 O625 07 12 12 53,5 19,0 9,0 30,0

Product A D E G N P S Bulkhead Locknut
number O/D A/F max. thread clearance number

tube bulkhead drilling
36 0508 02 4 23 17 18 12 M12 x 1,0 2,8 13 36052001
36 0508 03 5 26 19 20 13 M15 x 1,0 3,4 16 36052003
36 0508 04 6 26 19 20 13 M15 x 1,0 4,0 16 36052003
36 0508 05 8 32 22 26 19 M18 x 1,5 6,0 19 36052005
36 0508 06 10 35 24 29 20 M20 x 1,5 7,6 21 36052006
36 0508 07 12 36 30 30 21 M24 x 1,5 9,6 25 36052007
36 0508 08 16 41 36 35 25 M30 x 1,5 13,6 32 36052008
36 0508 10 22 53 46 44 33 M38 x 1,5 19,0 40 36052010
36 0508 12 28 64 55 54 42 M48 x 1,5 25,0 50 36052012

Product A B D E G S T
number O/D thread A/F

stem BSPP
36 0531 03 5 1/8" 35 13 9,5 3 21
36 0531 04 6 1/8" 37 13 9,5 4 23
36 0531 05 8 1/8" 40 13 9,5 5 26
36 0531 10 6 1/4" 42 14 11,1 4 23
36 0531 11 8 1/4" 45 14 11,0 5 26
36 0531 12 10 1/4" 47 14 11,1 7 28
36 0531 20 10 3/8" 49 19 12,7 7 28
36 0531 21 12 3/8" 51 19 12,7 9 30

Straight Stem Adaptor
O/D tube stem to male taper BSP thread

Ø
SA B

GT

D

E

Nippled Stem Connector
Male O/D tube to O/D tube stem

Ø
S A
1AE

D

T

Reducing Connector
Female O/D tube to male O/D tube

Ø
S

D

A
1E A

Bulkhead Connector
Female O/D tube

Minimum Bulkhead thickness 3,0.
Locknuts should be ordered separately, see next page.

Ø
S PAE

N

G

D
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Product A D E S
number O/D A/F

tube
36 0503 02 4 22,0 10 2,8
36 0503 03 5 26,0 13 3,4
36 0503 04 6 26,0 13 4,0
36 0503 05 8 32,0 17 6,0
36 0503 06 10 35,0 19 7,6
36 0503 07 12 36,0 22 9,6
36 0503 15 15 40,0 27 12,6
36 0503 08 16 41,0 27 13,6
36 0503 18 18 43,5 32 15,3
36 0503 10 22 53,0 36 19,0
36 0503 12 28 64,0 46 25,0

Product A1 A D E S
number O/D O/D A/F

tube tube
36 0562 26 4 5 26 13 2,0
36 0562 27 4 6 26 13 2,0
36 0562 28 4 8 29 17 2,0
36 0562 37 5 6 26 13 2,0
36 0562 38 5 8 30 17 3,0
36 0562 47 6 8 30 17 4,0
36 0562 48 6 10 33 19 4,0
36 0562 56 8 10 35 19 5,2
36 0562 57 8 12 35 22 5,2
36 0562 64 10 12 36 22 7,5

Bulkhead Locknut

E

D

P
Product P D E
number thread A/F

36 0520 01 M12 x 1,0 5 17
36 0520 03 M15 x 1,0 6 22
36 0520 05 M18 x 1,5 6 24
36 0520 06 M20 x 1,5 7 27
36 0520 07 M24 x 1,5 7 30
36 0520 08 M30 x 1,5 8 41
36 0520 10 M38 x 1,5 9 46
36 0520 12 M48 x 1,5 10 55

Nippled Connector
Male O/D tube

Ø
S

D

AE

Product A D E S
number O/D A/F

tube
36 0632 02 4 28,0 8 2,2
36 0632 03 5 31,4 10 3,0
36 0632 04 6 31,4 13 4,0
36 0632 05 8 36,0 13 5,4
36 0632 06 10 39,0 17 7,0
36 0632 07 12 43,5 19 9,0

Male Connector
Male to male

Sealing washers should be ordered separately,
quote: 48031400.Ø

S

D

G

AAE

Product A D E G S
number thread A/F

36 0737 01 M5 x 0,8 15 7 5 2

Unequal Connector
Female O/D tube to male O/D tube

Ø
SA

1

E A

D

Straight Connector
Female O/D tube

Ø
SAE

D

Product A D D1 K Q R S
number O/D

tube
36 0552 02 4 24,0 14,9 10,3 5,2 x 11,9 5,5 3,0
36 0552 03 5 27,0 22,2 14,3 6,75 x 15,9 8,7 4,0
36 0552 04 6 27,0 22,2 14,3 6,75 x 15,9 8,7 4,5
36 0552 05 8 33,3 24,6 17,5 6,75 x 19,0 9,5 6,5
36 0552 06 10 35,0 25,4 23,8 6,75 x 25,4 11,1 8,0
36 0552 07 12 37,0 29,4 23,8 6,75 x 25,4 11,1 10,0

Bracketed Straight Connector
Female O/D tube

Ø
S

R

D

D
1

ØQ

AØ
K
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Gerade Einschraubverschraubung
O/D-Innenrohr auf paralleles ISO-G-Innengewinde
360505**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

B-Gewinde D E A/F G S Typ

4 G1/8 23 13 11 2.8 36050502
6 G1/8 25 13 11 4 36050504
6 G1/4 27 17 12.7 4 36050510
8 G1/4 30 17 12.7 6 36050511
10 G1/4 31 19 12.7 7.6 36050512
10 G3/8 33 22 14.5 7.6 36050520
12 G3/8 33.5 22 14.5 9.6 36050521
12 G1/2 37 27 17.5 9.6 36050530

Gerader Verbinder mit Klammern
Weibliches O/D-Rohr
360552**

Gerade Steckverbindung
Weibliches O/D-Rohr
360503**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

D D1 K Q R S Typ

8 33.3 24.6 17.5 6.75 x 19.0 9.5 6.5 36055205

Ein Gewinde für O/D-
Rohr

D E A/F S Typ

4 22 10 2.8 36050302
6 26 13 4 36050304
8 32 17 6 36050305
10 35 19 7.6 36050306
12 36 22 9.6 36050307

ISO G Schottverschraubung
Weibliches O/D-Rohr
360508**

Ein 
Gewinde 
für O/D-
Rohr

D E 
A/F

G N max. 
Abschot-
tung

P-Ge-
winde

S Bulk-
head-Räu-
mungs-
bohrungen

Num-
mer der 
Sicherung-
smutter

Typ

4 23 17 18 12 M12 x 1.0 2.8 13 36052001 36050802
6 26 19 20 13 M15 x 1.0 4 16 36052003 36050804
8 32 22 26 19 M18 x 1.5 6 19 36052005 36050805
10 35 24 29 20 M20 x 1.5 7.6 21 36052006 36050806
12 36 30 30 21 M24 x 1.5 9.6 25 36052007 36050807
16 41 36 35 25 M30 x 1.5 13.6 32 36052008 36050808

Mindestdicke des Schotts 3,0 Sicherungsmuttern müssen separat bestellt werden.

Stirnwand-Sicherungsmutter
360520**

P-Gewinde D E A/F Typ

M12 x 1.0 5 17 36052001
M15 x 1.0 6 22 36052003
M18 x 1.5 6 24 36052005
M20 x 1.5 7 27 36052006
M24 x 1.5 7 30 36052007
M30 x 1.5 8 41 36052008
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Product A B D E G M S T
number O/D BSPP A/F

stem
36 0521 03 5 1/8" 36 13 7,4 13 3 21
36 0521 05 8 1/8" 40 13 7,4 13 5 26
36 0521 10 6 1/4" 42 19 11,0 18 4 23
36 0521 11 8 1/4" 45 19 11,0 18 5 26
36 0521 20 10 3/8" 49 24 11,4 22 7 28
36 0521 21 12 3/8" 51 24 11,4 22 9 30
36 0521 31 16 1/2" 61 27 15,0 26 12 35
36 0521 47 22 3/4" 71 36 16,3 32 18 42
36 0521 62 28 1" 85 41 19,1 39 23 51

Product A D E
number O/D A/F

tube
36 0509 02 4 15,3 8
36 0509 03 5 17,0 10
36 0509 04 6 17,0 13
36 0509 05 8 19,5 13
36 0509 06 10 21,0 17
36 0509 07 12 23,5 19
36 0509 15 15 26,5 22
36 0509 08 16 27,0 24
36 0509 18 18 29,0 27
36 0509 10 22 33,5 30
36 0509 12 28 41,5 41

Product A D F K
number O/D

tube
39 0500 02 4 48 10,5 12,7
39 0500 03 5 48 12,0 12,7
39 0500 04 6 48 12,0 12,7
39 0500 05 8 48 15,0 12,7
39 0500 06 10 48 16,5 12,7
39 0500 07 12 48 17,0 12,7
39 0500 08 16 48 19,0 20,0
39 0500 10 22 48 24,5 20,0
39 0500 12 28 48 30,0 20,0

Plug taps only available

TapForm Cutter

Ø
K

A

F D

A

Product A C D L S
number O/D hose

stem bore
36 0524 15 4 5,0 36,5 17,5 1,9
36 0524 16 5 5,0 38,5 17,0 2,8
36 0524 24 6 6,3 40,5 17,5 4,3
36 0524 25 8 6,3 43,5 17,5 4,3
36 0524 42 10 10,0 47,0 19,0 7,3
36 0524 43 12 10,0 49,0 19,0 7,3
36 0524 53 16 12,5 54,8 20,0 9,7
36 0524 67 22 19,0 64,7 22,7 15,8
36 0524 83 28 25,0 76,0 24,0 21,5

Product For A
number O/D thread

tube
39 0501 02 4 M8 x 1,0
39 0501 03 5 M10 x 1,0
39 0501 04 6 M11 x 1,0
39 0501 05 8 M13 x 1,0
39 0501 06 10 M15 x 1,0
39 0501 07 12 M18 x 1,5
39 0501 08 16 M24 x 1,5
39 0501 10 22 M30 x 1,5
39 0501 12 28 M38 x 1,5

Tubing Plug
Male O/D tube thread

D

EA

Stem Tailpiece Adaptor
O/D tube stem to hose

Ø
S CA

L

D

Female Tailpiece Adaptor
Tube to hose

CA

L

D

Ø
SE

Product A C D E L S
number O/D hose A/F

tube bore
36 0522 25 8 6,3 37 17 20 5,5
36 0522 43 12 10,0 41 22 22 8,5
36 0522 53 16 12,5 45 27 23 10,5

Straight Stem Adaptor
O/D tube stem to male parallel BSP thread

Sealing washers should be ordered separately, see pages 9.6.001.42 – 43.

Ø
SAE B Ø
M

GT

D
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Product A1 A D E S
number O/D O/D A/F

tube tube
36 0517 26 5 4 20,0 10 2,8
36 0517 27 6 4 16,0 13 2,8
36 0517 28 8 4 19,5 13 2,8
36 0517 37 6 5 22,0 13 3,4
36 0517 38 8 5 19,5 13 3,4
36 0517 39 10 5 21,0 17 3,4
36 0517 40 12 5 23,5 19 3,4
36 0517 41 16 5 27,0 24 3,4
36 0517 47 8 6 25,0 13 4,0
36 0517 48 10 6 21,0 17 4,0
36 0517 49 12 6 23,5 19 4,0
37 0517 57 15 6 26,5 22 6,0
36 0517 50 16 6 27,0 24 4,0
36 0517 56 10 8 27,5 17 6,0
36 0517 57 12 8 23,5 19 6,0
36 0517 58 16 8 27,0 24 6,0
36 0517 64 12 10 31,0 19 7,6
37 0517 61 15 10 27,0 22 6,0
36 0517 65 16 10 27,0 24 7,6
36 0517 71 16 12 27,0 24 9,6
36 0517 73 22 12 33,5 30 9,6
36 0517 75 28 12 41,5 41 9,6
36 0517 78 22 16 33,5 30 13,6
36 0517 80 28 16 41,5 41 13,6
36 0517 87 28 22 41,5 41 19,0

Product A1 A D E S T
number O/D O/D A/F

stem tube
36 O625 03 5 5 38,0 10,0 3,0 21,0
36 O625 04 6 6 40,0 13,0 4,0 23,0
36 O625 05 8 8 45,5 13,0 5,0 26,0
36 O625 06 10 10 49,0 17,0 7,0 28,0
36 O625 07 12 12 53,5 19,0 9,0 30,0

Product A D E G N P S Bulkhead Locknut
number O/D A/F max. thread clearance number

tube bulkhead drilling
36 0508 02 4 23 17 18 12 M12 x 1,0 2,8 13 36052001
36 0508 03 5 26 19 20 13 M15 x 1,0 3,4 16 36052003
36 0508 04 6 26 19 20 13 M15 x 1,0 4,0 16 36052003
36 0508 05 8 32 22 26 19 M18 x 1,5 6,0 19 36052005
36 0508 06 10 35 24 29 20 M20 x 1,5 7,6 21 36052006
36 0508 07 12 36 30 30 21 M24 x 1,5 9,6 25 36052007
36 0508 08 16 41 36 35 25 M30 x 1,5 13,6 32 36052008
36 0508 10 22 53 46 44 33 M38 x 1,5 19,0 40 36052010
36 0508 12 28 64 55 54 42 M48 x 1,5 25,0 50 36052012

Product A B D E G S T
number O/D thread A/F

stem BSPP
36 0531 03 5 1/8" 35 13 9,5 3 21
36 0531 04 6 1/8" 37 13 9,5 4 23
36 0531 05 8 1/8" 40 13 9,5 5 26
36 0531 10 6 1/4" 42 14 11,1 4 23
36 0531 11 8 1/4" 45 14 11,0 5 26
36 0531 12 10 1/4" 47 14 11,1 7 28
36 0531 20 10 3/8" 49 19 12,7 7 28
36 0531 21 12 3/8" 51 19 12,7 9 30

Straight Stem Adaptor
O/D tube stem to male taper BSP thread

Ø
SA B

GT

D

E

Nippled Stem Connector
Male O/D tube to O/D tube stem

Ø
S A
1AE

D

T

Reducing Connector
Female O/D tube to male O/D tube

Ø
S

D

A
1E A

Bulkhead Connector
Female O/D tube

Minimum Bulkhead thickness 3,0.
Locknuts should be ordered separately, see next page.

Ø
S PAE

N

G

D
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Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0557 02 4 1/8" 24,0 13 7,5 2,2
36 0557 03 5 1/8" 24,5 13 7,5 3,0
36 0557 04 6 1/8" 24,5 13 7,5 4,0
36 0557 05 6 1/4" 28,0 17 11,0 4,0
36 0557 08 8 1/4" 30,0 17 11,0 5,4
36 0557 09 10 1/4" 31,5 17 11,0 7,0
36 0557 10 8 3/8" 30,5 22 11,5 5,4
36 0557 11 8 1/4" 32,0 22 11,5 7,0
36 0557 12 12 3/8" 34,0 22 11,5 9,0
36 0557 19 12 1/2" 39,5 27 15,0 9,0

Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0556 02 4 1/8" 26,0 13 9,5 2,2
36 0556 03 5 1/8" 27,5 13 9,5 3,0
36 0556 04 6 1/8" 27,5 13 9,5 4,0
36 0556 05 8 1/8" 30,0 14 9,5 5,0
36 0556 08 4 1/4" 28,5 14 11,1 2,2
36 0556 09 5 1/4" 30,0 14 11,1 3,0
36 0556 10 6 1/4" 30,0 14 11,1 4,0
36 0556 11 8 1/4" 32,0 14 11,1 5,4
36 0556 12 10 1/4" 33,5 17 11,1 6,4
36 0556 19 8 3/8" 37,0 19 12,7 5,4
36 0556 20 10 3/8" 38,0 19 12,7 7,0
36 0556 21 12 3/8" 40,0 19 12,7 9,0
36 0556 30 12 1/2" 44,0 22 15,9 9,0

Product A1 AB D E S V
number O/D thread A/F

tube
36 0553 30 6 M8 x 1,0 21,5 13,0 4,0 8,0
36 0553 43 6 M10 x 1,0 26,0 14,0 4,0 11,0
36 0553 53 6 M14 x 1,4 27,5 19,0 4,0 11,0
36 0643 53 4 10 - 32 UNF 15,0 8,0 2,2 7,0

Product A A1 D E S
number O/D O/D A/F

tube tube
36 0562 02 4 1/8" 18,5 10 1,6
36 0562 09 4 5/32" 17,5 10 2,4
36 0562 15 4 3/16" 22,0 10 2,8
36 0562 16 5 3/16" 24,0 13 2,8
36 0562 17 6 3/16" 27,0 13 2,8
36 0562 22 4 1/4" 20,0 13 2,8
36 0562 24 6 1/4" 23,5 13 3,2
36 0562 25 8 1/4" 25,5 17 3,2
36 0562 32 8 5/16" 25,0 17 6,0
36 0562 42 10 3/8" 28,0 19 6,3
36 0562 52 12 1/2" 32,0 22 9,6
36 0562 59 16 5/8" 34,5 30 13,6
36 0562 65 16 3/4" 36,0 30 13,6
36 0562 67 22 3/4" 48,5 36 16,0
36 0562 73 22 11/8" 45,0 36 19,0
36 0562 79 28 19,0 54,0 46 25,0

Metric to Inch Adaptor
Inch O/D tube male to metric O/D tube female

Ø
S

EA

D

A
1

Nippled Adaptor
Male tube to metric and UNF female thread

Ø
S EA
B

Y

A

D

Nippled Adaptor
Male O/D tube to male taper BSP thread

Ø
S

G
B

D

AE

Nippled Adaptor
Male O/D tube to female parallel BSP thread

Ø
S

G

B

D

AE
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Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0557 02 4 1/8" 24,0 13 7,5 2,2
36 0557 03 5 1/8" 24,5 13 7,5 3,0
36 0557 04 6 1/8" 24,5 13 7,5 4,0
36 0557 05 6 1/4" 28,0 17 11,0 4,0
36 0557 08 8 1/4" 30,0 17 11,0 5,4
36 0557 09 10 1/4" 31,5 17 11,0 7,0
36 0557 10 8 3/8" 30,5 22 11,5 5,4
36 0557 11 8 1/4" 32,0 22 11,5 7,0
36 0557 12 12 3/8" 34,0 22 11,5 9,0
36 0557 19 12 1/2" 39,5 27 15,0 9,0

Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0556 02 4 1/8" 26,0 13 9,5 2,2
36 0556 03 5 1/8" 27,5 13 9,5 3,0
36 0556 04 6 1/8" 27,5 13 9,5 4,0
36 0556 05 8 1/8" 30,0 14 9,5 5,0
36 0556 08 4 1/4" 28,5 14 11,1 2,2
36 0556 09 5 1/4" 30,0 14 11,1 3,0
36 0556 10 6 1/4" 30,0 14 11,1 4,0
36 0556 11 8 1/4" 32,0 14 11,1 5,4
36 0556 12 10 1/4" 33,5 17 11,1 6,4
36 0556 19 8 3/8" 37,0 19 12,7 5,4
36 0556 20 10 3/8" 38,0 19 12,7 7,0
36 0556 21 12 3/8" 40,0 19 12,7 9,0
36 0556 30 12 1/2" 44,0 22 15,9 9,0

Product A1 AB D E S V
number O/D thread A/F

tube
36 0553 30 6 M8 x 1,0 21,5 13,0 4,0 8,0
36 0553 43 6 M10 x 1,0 26,0 14,0 4,0 11,0
36 0553 53 6 M14 x 1,4 27,5 19,0 4,0 11,0
36 0643 53 4 10 - 32 UNF 15,0 8,0 2,2 7,0

Product A A1 D E S
number O/D O/D A/F

tube tube
36 0562 02 4 1/8" 18,5 10 1,6
36 0562 09 4 5/32" 17,5 10 2,4
36 0562 15 4 3/16" 22,0 10 2,8
36 0562 16 5 3/16" 24,0 13 2,8
36 0562 17 6 3/16" 27,0 13 2,8
36 0562 22 4 1/4" 20,0 13 2,8
36 0562 24 6 1/4" 23,5 13 3,2
36 0562 25 8 1/4" 25,5 17 3,2
36 0562 32 8 5/16" 25,0 17 6,0
36 0562 42 10 3/8" 28,0 19 6,3
36 0562 52 12 1/2" 32,0 22 9,6
36 0562 59 16 5/8" 34,5 30 13,6
36 0562 65 16 3/4" 36,0 30 13,6
36 0562 67 22 3/4" 48,5 36 16,0
36 0562 73 22 11/8" 45,0 36 19,0
36 0562 79 28 19,0 54,0 46 25,0

Metric to Inch Adaptor
Inch O/D tube male to metric O/D tube female

Ø
S

EA

D

A
1

Nippled Adaptor
Male tube to metric and UNF female thread

Ø
S EA
B

Y

A

D

Nippled Adaptor
Male O/D tube to male taper BSP thread

Ø
S

G

B

D

AE

Nippled Adaptor
Male O/D tube to female parallel BSP thread

Ø
S

G

B

D

AE
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Product A1 A D E S
number O/D O/D A/F

tube tube
36 0517 26 5 4 20,0 10 2,8
36 0517 27 6 4 16,0 13 2,8
36 0517 28 8 4 19,5 13 2,8
36 0517 37 6 5 22,0 13 3,4
36 0517 38 8 5 19,5 13 3,4
36 0517 39 10 5 21,0 17 3,4
36 0517 40 12 5 23,5 19 3,4
36 0517 41 16 5 27,0 24 3,4
36 0517 47 8 6 25,0 13 4,0
36 0517 48 10 6 21,0 17 4,0
36 0517 49 12 6 23,5 19 4,0
37 0517 57 15 6 26,5 22 6,0
36 0517 50 16 6 27,0 24 4,0
36 0517 56 10 8 27,5 17 6,0
36 0517 57 12 8 23,5 19 6,0
36 0517 58 16 8 27,0 24 6,0
36 0517 64 12 10 31,0 19 7,6
37 0517 61 15 10 27,0 22 6,0
36 0517 65 16 10 27,0 24 7,6
36 0517 71 16 12 27,0 24 9,6
36 0517 73 22 12 33,5 30 9,6
36 0517 75 28 12 41,5 41 9,6
36 0517 78 22 16 33,5 30 13,6
36 0517 80 28 16 41,5 41 13,6
36 0517 87 28 22 41,5 41 19,0

Product A1 A D E S T
number O/D O/D A/F

stem tube
36 O625 03 5 5 38,0 10,0 3,0 21,0
36 O625 04 6 6 40,0 13,0 4,0 23,0
36 O625 05 8 8 45,5 13,0 5,0 26,0
36 O625 06 10 10 49,0 17,0 7,0 28,0
36 O625 07 12 12 53,5 19,0 9,0 30,0

Product A D E G N P S Bulkhead Locknut
number O/D A/F max. thread clearance number

tube bulkhead drilling
36 0508 02 4 23 17 18 12 M12 x 1,0 2,8 13 36052001
36 0508 03 5 26 19 20 13 M15 x 1,0 3,4 16 36052003
36 0508 04 6 26 19 20 13 M15 x 1,0 4,0 16 36052003
36 0508 05 8 32 22 26 19 M18 x 1,5 6,0 19 36052005
36 0508 06 10 35 24 29 20 M20 x 1,5 7,6 21 36052006
36 0508 07 12 36 30 30 21 M24 x 1,5 9,6 25 36052007
36 0508 08 16 41 36 35 25 M30 x 1,5 13,6 32 36052008
36 0508 10 22 53 46 44 33 M38 x 1,5 19,0 40 36052010
36 0508 12 28 64 55 54 42 M48 x 1,5 25,0 50 36052012

Product A B D E G S T
number O/D thread A/F

stem BSPP
36 0531 03 5 1/8" 35 13 9,5 3 21
36 0531 04 6 1/8" 37 13 9,5 4 23
36 0531 05 8 1/8" 40 13 9,5 5 26
36 0531 10 6 1/4" 42 14 11,1 4 23
36 0531 11 8 1/4" 45 14 11,0 5 26
36 0531 12 10 1/4" 47 14 11,1 7 28
36 0531 20 10 3/8" 49 19 12,7 7 28
36 0531 21 12 3/8" 51 19 12,7 9 30

Straight Stem Adaptor
O/D tube stem to male taper BSP thread

Ø
SA B

GT

D

E

Nippled Stem Connector
Male O/D tube to O/D tube stem

Ø
S A
1AE

D

T

Reducing Connector
Female O/D tube to male O/D tube

Ø
S

D

A
1E A

Bulkhead Connector
Female O/D tube

Minimum Bulkhead thickness 3,0.
Locknuts should be ordered separately, see next page.

Ø
S PAE

N

G

D
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Einschraubsteckstutzen, zylindrisches Gewinde
O/D-Innenrohr auf paralleles ISO G-Außengewinde
360521**

A O/D-Vor-
bau

B-Gewinde D E A/F G M S T Typ

8 G1/4 45 19 10 18 5 26 36052111
16 G1/2 61 27 15 26 12 35 36052131

Einschraubsteckstutzen, zylindrisches Gewinde
O/D-Innenrohr auf konisches ISO R-Außengewinde
360531**

A O/D-Vor-
bau

B-Gewinde D E A/F G S T Typ

6 R1/8 37 13 9.5 4 23 36053104
6 R1/4 42 14 11.1 4 23 36053110
8 R1/4 45 14 11.1 5 26 36053111
10 R1/4 47 14 11.1 7 28 36053112

ISO G Doppelnippel
O/D-Innenrohr auf konisches ISO R-Außengewinde
360556**

ISO G Doppelnippel
O/D-Außengewinde auf paralleles ISO-G-Innengewinde
360557**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

B-Gewinde D E A/F G S Typ

8 R1/8 30 14 9.5 5 36055605
6 R1/4 30 14 11.1 4 36055610
8 R1/4 32 14 11.1 5.4 36055611

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

B-Gewinde D E A/F G S Typ

6 G1/8 24.5 13 7.5 4 36055704
8 G1/4 30 17 6 5.4 36055711
10 G1/4 31.5 17 6 7 36055712

Spindelverbinder mit Nippel
O/D-Rohr mit Innengewinde auf O/D-Rohrschaft
360625**

A1 O/D 
Vorbau

Ein Gewinde für 
O/D-Rohr

D E A/F S T Typ

8 8 45.5 13 5 26 36O62505
10 10 49 17 7 28 36O62506
12 12 53.5 19 9 30 36O62507
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Compression Fittings
Metric

06/97

Product A1 A D E S
number O/D O/D A/F

tube tube
36 0517 26 5 4 20,0 10 2,8
36 0517 27 6 4 16,0 13 2,8
36 0517 28 8 4 19,5 13 2,8
36 0517 37 6 5 22,0 13 3,4
36 0517 38 8 5 19,5 13 3,4
36 0517 39 10 5 21,0 17 3,4
36 0517 40 12 5 23,5 19 3,4
36 0517 41 16 5 27,0 24 3,4
36 0517 47 8 6 25,0 13 4,0
36 0517 48 10 6 21,0 17 4,0
36 0517 49 12 6 23,5 19 4,0
37 0517 57 15 6 26,5 22 6,0
36 0517 50 16 6 27,0 24 4,0
36 0517 56 10 8 27,5 17 6,0
36 0517 57 12 8 23,5 19 6,0
36 0517 58 16 8 27,0 24 6,0
36 0517 64 12 10 31,0 19 7,6
37 0517 61 15 10 27,0 22 6,0
36 0517 65 16 10 27,0 24 7,6
36 0517 71 16 12 27,0 24 9,6
36 0517 73 22 12 33,5 30 9,6
36 0517 75 28 12 41,5 41 9,6
36 0517 78 22 16 33,5 30 13,6
36 0517 80 28 16 41,5 41 13,6
36 0517 87 28 22 41,5 41 19,0

Product A1 A D E S T
number O/D O/D A/F

stem tube
36 O625 03 5 5 38,0 10,0 3,0 21,0
36 O625 04 6 6 40,0 13,0 4,0 23,0
36 O625 05 8 8 45,5 13,0 5,0 26,0
36 O625 06 10 10 49,0 17,0 7,0 28,0
36 O625 07 12 12 53,5 19,0 9,0 30,0

Product A D E G N P S Bulkhead Locknut
number O/D A/F max. thread clearance number

tube bulkhead drilling
36 0508 02 4 23 17 18 12 M12 x 1,0 2,8 13 36052001
36 0508 03 5 26 19 20 13 M15 x 1,0 3,4 16 36052003
36 0508 04 6 26 19 20 13 M15 x 1,0 4,0 16 36052003
36 0508 05 8 32 22 26 19 M18 x 1,5 6,0 19 36052005
36 0508 06 10 35 24 29 20 M20 x 1,5 7,6 21 36052006
36 0508 07 12 36 30 30 21 M24 x 1,5 9,6 25 36052007
36 0508 08 16 41 36 35 25 M30 x 1,5 13,6 32 36052008
36 0508 10 22 53 46 44 33 M38 x 1,5 19,0 40 36052010
36 0508 12 28 64 55 54 42 M48 x 1,5 25,0 50 36052012

Product A B D E G S T
number O/D thread A/F

stem BSPP
36 0531 03 5 1/8" 35 13 9,5 3 21
36 0531 04 6 1/8" 37 13 9,5 4 23
36 0531 05 8 1/8" 40 13 9,5 5 26
36 0531 10 6 1/4" 42 14 11,1 4 23
36 0531 11 8 1/4" 45 14 11,0 5 26
36 0531 12 10 1/4" 47 14 11,1 7 28
36 0531 20 10 3/8" 49 19 12,7 7 28
36 0531 21 12 3/8" 51 19 12,7 9 30

Straight Stem Adaptor
O/D tube stem to male taper BSP thread

Ø
SA B

GT

D

E

Nippled Stem Connector
Male O/D tube to O/D tube stem

Ø
S A
1AE

D

T

Reducing Connector
Female O/D tube to male O/D tube

Ø
S

D

A
1E A

Bulkhead Connector
Female O/D tube

Minimum Bulkhead thickness 3,0.
Locknuts should be ordered separately, see next page.

Ø
S PAE

N

G

D

N/AL 9.6.001.06

Compression Fittings
Metric
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Product A B D E G M S T
number O/D BSPP A/F

stem
36 0521 03 5 1/8" 36 13 7,4 13 3 21
36 0521 05 8 1/8" 40 13 7,4 13 5 26
36 0521 10 6 1/4" 42 19 11,0 18 4 23
36 0521 11 8 1/4" 45 19 11,0 18 5 26
36 0521 20 10 3/8" 49 24 11,4 22 7 28
36 0521 21 12 3/8" 51 24 11,4 22 9 30
36 0521 31 16 1/2" 61 27 15,0 26 12 35
36 0521 47 22 3/4" 71 36 16,3 32 18 42
36 0521 62 28 1" 85 41 19,1 39 23 51

Product A D E
number O/D A/F

tube
36 0509 02 4 15,3 8
36 0509 03 5 17,0 10
36 0509 04 6 17,0 13
36 0509 05 8 19,5 13
36 0509 06 10 21,0 17
36 0509 07 12 23,5 19
36 0509 15 15 26,5 22
36 0509 08 16 27,0 24
36 0509 18 18 29,0 27
36 0509 10 22 33,5 30
36 0509 12 28 41,5 41

Product A D F K
number O/D

tube
39 0500 02 4 48 10,5 12,7
39 0500 03 5 48 12,0 12,7
39 0500 04 6 48 12,0 12,7
39 0500 05 8 48 15,0 12,7
39 0500 06 10 48 16,5 12,7
39 0500 07 12 48 17,0 12,7
39 0500 08 16 48 19,0 20,0
39 0500 10 22 48 24,5 20,0
39 0500 12 28 48 30,0 20,0

Plug taps only available

TapForm Cutter

Ø
K

A

F D

A

Product A C D L S
number O/D hose

stem bore
36 0524 15 4 5,0 36,5 17,5 1,9
36 0524 16 5 5,0 38,5 17,0 2,8
36 0524 24 6 6,3 40,5 17,5 4,3
36 0524 25 8 6,3 43,5 17,5 4,3
36 0524 42 10 10,0 47,0 19,0 7,3
36 0524 43 12 10,0 49,0 19,0 7,3
36 0524 53 16 12,5 54,8 20,0 9,7
36 0524 67 22 19,0 64,7 22,7 15,8
36 0524 83 28 25,0 76,0 24,0 21,5

Product For A
number O/D thread

tube
39 0501 02 4 M8 x 1,0
39 0501 03 5 M10 x 1,0
39 0501 04 6 M11 x 1,0
39 0501 05 8 M13 x 1,0
39 0501 06 10 M15 x 1,0
39 0501 07 12 M18 x 1,5
39 0501 08 16 M24 x 1,5
39 0501 10 22 M30 x 1,5
39 0501 12 28 M38 x 1,5

Tubing Plug
Male O/D tube thread

D

EA

Stem Tailpiece Adaptor
O/D tube stem to hose

Ø
S CA

L

D

Female Tailpiece Adaptor
Tube to hose

CA

L

D

Ø
SE

Product A C D E L S
number O/D hose A/F

tube bore
36 0522 25 8 6,3 37 17 20 5,5
36 0522 43 12 10,0 41 22 22 8,5
36 0522 53 16 12,5 45 27 23 10,5

Straight Stem Adaptor
O/D tube stem to male parallel BSP thread

Sealing washers should be ordered separately, see pages 9.6.001.42 – 43.

Ø
SAE B Ø
M

GT

D

N/AL 9.6.001.06

Compression Fittings
Metric
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Product A B D E G M S T
number O/D BSPP A/F

stem
36 0521 03 5 1/8" 36 13 7,4 13 3 21
36 0521 05 8 1/8" 40 13 7,4 13 5 26
36 0521 10 6 1/4" 42 19 11,0 18 4 23
36 0521 11 8 1/4" 45 19 11,0 18 5 26
36 0521 20 10 3/8" 49 24 11,4 22 7 28
36 0521 21 12 3/8" 51 24 11,4 22 9 30
36 0521 31 16 1/2" 61 27 15,0 26 12 35
36 0521 47 22 3/4" 71 36 16,3 32 18 42
36 0521 62 28 1" 85 41 19,1 39 23 51

Product A D E
number O/D A/F

tube
36 0509 02 4 15,3 8
36 0509 03 5 17,0 10
36 0509 04 6 17,0 13
36 0509 05 8 19,5 13
36 0509 06 10 21,0 17
36 0509 07 12 23,5 19
36 0509 15 15 26,5 22
36 0509 08 16 27,0 24
36 0509 18 18 29,0 27
36 0509 10 22 33,5 30
36 0509 12 28 41,5 41

Product A D F K
number O/D

tube
39 0500 02 4 48 10,5 12,7
39 0500 03 5 48 12,0 12,7
39 0500 04 6 48 12,0 12,7
39 0500 05 8 48 15,0 12,7
39 0500 06 10 48 16,5 12,7
39 0500 07 12 48 17,0 12,7
39 0500 08 16 48 19,0 20,0
39 0500 10 22 48 24,5 20,0
39 0500 12 28 48 30,0 20,0

Plug taps only available

TapForm Cutter

Ø
K

A

F D

A

Product A C D L S
number O/D hose

stem bore
36 0524 15 4 5,0 36,5 17,5 1,9
36 0524 16 5 5,0 38,5 17,0 2,8
36 0524 24 6 6,3 40,5 17,5 4,3
36 0524 25 8 6,3 43,5 17,5 4,3
36 0524 42 10 10,0 47,0 19,0 7,3
36 0524 43 12 10,0 49,0 19,0 7,3
36 0524 53 16 12,5 54,8 20,0 9,7
36 0524 67 22 19,0 64,7 22,7 15,8
36 0524 83 28 25,0 76,0 24,0 21,5

Product For A
number O/D thread

tube
39 0501 02 4 M8 x 1,0
39 0501 03 5 M10 x 1,0
39 0501 04 6 M11 x 1,0
39 0501 05 8 M13 x 1,0
39 0501 06 10 M15 x 1,0
39 0501 07 12 M18 x 1,5
39 0501 08 16 M24 x 1,5
39 0501 10 22 M30 x 1,5
39 0501 12 28 M38 x 1,5

Tubing Plug
Male O/D tube thread

D

EA

Stem Tailpiece Adaptor
O/D tube stem to hose

Ø
S CA

L

D

Female Tailpiece Adaptor
Tube to hose

CA

L

D

Ø
SE

Product A C D E L S
number O/D hose A/F

tube bore
36 0522 25 8 6,3 37 17 20 5,5
36 0522 43 12 10,0 41 22 22 8,5
36 0522 53 16 12,5 45 27 23 10,5

Straight Stem Adaptor
O/D tube stem to male parallel BSP thread

Sealing washers should be ordered separately, see pages 9.6.001.42 – 43.

Ø
SAE B Ø
M

GT

D

N/AL 9.6.001.010

Compression Fittings
Metric

Our policy is one of continuous research and development. We therefore reserve the right
to amend, without notice, the specifications given in this document. 06/97

Product A1 AB D E G M S
number O/D thread A/F

tube
36 0554 10 4 M8 x 1,0 19 13 8,1 12,0 2,8
36 0554 20 5 M8 x 1,0 21 13 8,0 12,0 3,0
36 0554 21 5 M10 x 1,0 20 14 8,0 13,5 3,4
36 0554 31 6 M10 x 1,0 20 17 8,1 14,0 4,0
36 0554 32 6 M12 x 1,0 20 17 8,1 16,5 4,0
36 0554 42 8 M12 x 1,0 25 17 8,1 16,5 5,0
36 0554 43 8 M12 X 1,5 26 17 10,0 16,5 5,5
36 0554 54 10 M14 X 1,5 28 19 10,1 18,5 6,0
36 0554 65 12 M16 X 1,5 28 22 10,1 21,0 7,6

Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0530 02 4 1/8" 18,5 13 9,5 2,8
36 0530 03 5 1/8" 20,0 13 9,5 3,4
36 0530 04 6 1/8" 20,0 14 9,5 4,0
36 0530 05 8 1/8" 26,5 17 9,5 4,7
36 0530 06 10 1/8" 28,0 19 9,5 4,7
36 0530 08 4 1/4" 18,0 14 11,11 2,8
36 0530 09 5 1/4" 21,6 14 11,11 3,4
36 0530 10 6 1/4" 21,6 14 11,11 4,0
36 0530 11 8 1/4" 23,0 17 11,11 6,0
36 0530 12 10 1/4" 30,0 19 11,11 7,0
36 0530 13 12 1/4" 31,1 22 11,11 6,4
36 0530 18 6 3/8" 21,0 19 12,7 4,0
36 0530 19 8 3/8" 21,0 19 12,7 6,0
36 0530 20 10 3/8" 26,0 19 12,7 8,0
36 0530 21 12 3/8" 29,0 22 12,7 9,6
36 0530 22 16 3/8" 35,0 30 12,7 10,0
36 0530 28 8 1/2" 25,0 22 15,9 6,0
36 0530 29 10 1/2" 27,0 22 15,9 8,0
36 0530 30 12 1/2" 30,0 22 15,9 10,0
37 0530 57 15 1/2" 31,0 27 15,9 12,6
36 0530 31 16 1/2" 38,5 30 15,9 13,6
36 0530 44 12 3/4" 33,0 30 19,5 10,0
36 0530 45 16 3/4" 35,0 30 19,1 13,6
37 0530 62 18 3/4" 35,0 32 19,0 15,3

Straight Male Adaptor
Female O/D tube to male taper BSP thread

Ø
S BAE

G

D

Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube NPTF
36 0532 03 5 1/8" 19,0 13 9,5 3,4
36 0532 04 6 1/8" 20,0 14 9,5 4,0
36 0532 05 8 1/8" 26,5 17 9,5 4,7
36 0532 09 5 1/4" 22,0 14 14,3 3,4
36 0532 10 6 1/4" 22,5 14 14,3 4,0
36 0532 11 8 1/4" 26,0 17 14,3 6,0
36 0532 12 10 1/4" 33,0 19 14,3 7,6
36 0532 13 12 1/4" 34,0 22 14,3 8,0
36 0532 19 8 3/8" 23,0 19 14,3 6,0
36 0532 20 10 3/8" 27,0 19 14,3 7,6
36 0532 21 12 3/8" 31,0 22 14,3 9,6
36 0532 29 10 1/2" 26,0 24 19,0 7,6
36 0532 30 12 1/2" 31,0 24 19,0 9,6
36 0532 31 16 1/2" 40,0 30 19,0 12,0

Straight Male Adaptor (NPTF)
Female O/D tube to male NPTF thread

Ø
S BAE

G

D

Straight Male Adaptor
Female O/D tube to metric male thread

Ø
S

A
B

Ø
MAE

G

D

Product A1 AB D E G G1 S
number thread BSPT

thread
36 0738 02 M5 x 0,8 1/8" 20 10 9,5 5,0 2,0

Male Adaptor
Male metric to male taper BSP thread

G1 G

Ø
S

D

B EA

Sealing washers should be ordered separately, quote 48031400.
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Reduziernippel
Weiblicher O/D-Schlauch auf männlichen O/D-Schlauch
360517**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

Ein Gewinde für 
O/D-Rohr

D E A/F S Typ

6 4 16 13 2.8 36051727
8 4 19.5 13 2.8 36051728
8 5 19.5 13 3.4 36051738
8 6 25 13 4 36051747
12 6 23.5 19 4 36051749
12 8 23.5 19 6 36051757
16 12 27 24 9.6 36051771

Einsteckschlauchtülle
O/D-Rohr Stiel zu Schlauch
360524**

A O/D-Vor-
bau

C Schlauch-
bohrung

D L S Typ

6 6.3 40.5 17.5 4.3 36052424
8 6.3 43.5 17.5 4.3 36052425
10 10 47 19 7.3 36052442
16 12.5 54.8 20 9.7 36052453

Schlauchstecker
O/D-Rohr-Außengewinde
360509**

Ein Gewinde für 
O/D-Rohr

D E A/F Typ

4 15.3 8 36050902
6 17 13 36050904
8 19.5 13 36050905
10 21 17 36050906
12 23.5 19 36050907
16 27 24 36050908

Gerader Außengewinde-Adapter (NPTF)
O/D-Schlauch auf NPTF-Außengewinde
360532**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

B-Gewinde 
NPTF

D E A/F G S Typ

6 1/8" 20 14 9.5 4 36053204
6 1/4” 22.5 17 14.3 4 36053210
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Product A B G J J1 K S
number O/D thread

tube BSP
36 0005 02 4 1/8" 9,5 14,9 15,5 11,1 4,7
36 0005 03 5 1/8" 9,5 16,5 17,0 12,7 4,7
36 0005 04 6 1/8" 9,5 16,5 18,2 14,3 4,7
36 0005 05 8 1/8" 9,5 20,0 20,0 15,9 4,7
36 0005 08 4 1/4" 11,11 15,7 19,8 14,3 6,3
36 0005 09 5 1/4" 11,11 16,5 19,8 14,3 6,3
36 0005 10 6 1/4" 11,11 17,2 19,0 14,3 6,3
36 0005 11 8 1/4" 11,11 20,6 21,0 15,9 6,3
36 0005 12 10 1/4" 11,11 21,0 23,0 20,6 6,3
36 0005 13 12 1/4" 11,11 22,2 25,0 23,8 6,3
36 0005 18 6 3/8" 12,7 18,2 24,0 17,4 9,6
36 0005 19 8 3/8" 12,7 21,8 24,0 17,4 9,6
36 0005 20 10 3/8" 12,7 22,0 24,0 20,6 9,6
36 0005 21 12 3/8" 12,7 24,5 26,0 23,8 9,6
36 0005 22 16 3/8" 12,7 25,8 28,0 28,6 9,6
36 0005 28 8 1/2" 15,9 23,4 28,5 23,8 12,7
36 0005 29 10 1/2" 15,9 24,9 28,5 23,8 12,7
36 0005 30 12 1/2" 15,9 25,4 33,0 28,6 12,6
37 0005 57 15 1/2" 15,9 27,0 32,0 28,6 12,7
36 0005 31 16 1/2" 15,9 28,0 32,0 28,6 12,7
36 0005 45 16 3/4" 19,0 29,0 34,5 28,6 17,5
37 0005 62 18 3/4" 19,1 31,0 37,5 31,8 17,5

Male Elbow Adaptor
Female O/D tube to male taper BSP thread

J

K
Ø

G

J1

SØ

B

A

K

Product A B G J J1 K S
number O/D NPTF

tube thread
36 0331 03 5 1/8" 9,5 16,5 17,4 12,7 4,7
36 0331 04 6 1/8" 9,5 16,5 18,2 14,3 4,7
36 0331 05 8 1/8" 9,5 20,0 20,0 15,9 4,7
36 0331 09 5 1/4" 14,3 17,2 24,6 15,9 6,3
36 0331 10 6 1/4" 14,3 17,2 24,6 25,9 6,3
36 0331 11 8 1/4" 14,3 20,6 24,6 15,9 6,3
36 0331 12 10 1/4" 14,3 22,0 27,0 20,6 6,3
36 0331 13 12 1/4" 14,3 23,0 28,6 24,5 6,3
36 0331 20 10 3/8" 14,3 23,5 27,0 20,6 9,6
36 0331 21 12 3/8" 14,3 24,5 28,6 24,5 9,6
36 0331 30 12 1/2" 19,1 26,0 35,0 28,6 12,7
36 0331 31 16 1/2" 19,1 27,0 35,0 28,6 12,7

Male Elbow Adaptor
Female O/D tube to male NPTF thread

J

K
Ø

G

J1

SØ

B

A

K
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Product A B G J J1 K S
number O/D thread

tube BSP
36 0541 02 4 1/8" 14,0 14,9 22,0 11,3 4,7
36 0541 03 5 1/8" 14,0 16,5 22,0 14,3 4,7
36 0541 04 6 1/8" 14,0 16,5 22,0 14,3 4,7
36 0541 05 8 1/8" 14,0 19,4 23,8 15,8 4,7
36 0541 08 4 1/4" 17,5 15,7 25,4 14,3 6,3
36 0541 09 5 1/4" 17,5 17,2 25,4 14,3 6,3
36 0541 10 6 1/4" 17,5 17,2 25,4 14,3 6,3
36 0541 11 8 1/4" 17,5 20,6 27,0 15,8 6,3
36 0541 12 10 1/4" 17,5 21,7 30,1 23,8 6,3
36 0541 13 12 1/4" 17,5 22,2 30,1 23,8 6,3
36 0541 18 6 3/8" 20,0 18,2 30,2 17,4 9,6
36 0541 19 8 3/8" 20,0 21,8 30,2 17,4 9,6
36 0541 20 10 3/8" 20,0 23,3 33,0 20,0 9,6
36 0541 21 12 3/8" 20,0 24,5 33,0 23,8 9,6
36 0541 22 16 3/8" 20,0 25,8 35,0 28,6 9,6
36 0541 28 8 1/2" 23,0 23,4 36,5 23,8 12,7
36 0541 29 10 1/2" 23,0 24,9 36,5 23,8 12,7
36 0541 30 12 1/2" 23,0 25,4 36,5 23,8 12,7
36 0541 31 16 1/2" 23,0 28,0 38,0 28,6 12,7
36 0541 33 22 1/2" 23,0 32,9 42,0 36,5 12,7
36 0541 45 16 3/4" 25,4 29,8 43,7 31,8 17,5
36 0541 47 22 3/4" 25,4 36,5 45,2 36,5 17,5
36 0541 49 28 3/4" 25,4 40,8 49,0 44,5 17,5
36 0541 60 22 1" 32,0 38,5 50,8 36,5 24,0
36 0541 62 28 1" 32,0 45,0 56,5 44,5 24,0

Product B B1 D E G G1 M S
number thread thread A/F

BSP BSP
36 0543 01 1/8" 1/8" 27,0 13 14,0 14,0 13 5,0
36 0543 02 1/4" 1/4" 35,5 19 17,5 17,5 18 7,0
36 0543 03 3/8" 3/8" 40,0 24 20,0 20,0 22 10,0
36 0543 04 1/2" 1/2" 48,0 27 23,0 23,0 26 13,6
36 0543 06 3/4" 3/4" 52,5 36 25,4 25,4 32 19,0
36 0543 08 1" 1" 64,0 41 31,8 31,8 39 25,0
36 0543 11 1/4" 1/8" 31,5 17 17,5 17,5 14 5,0
36 0543 20 3/8" 1/4" 39,0 19 20,0 20,0 18 7,0
36 0543 28 1/2" 3/8" 44,0 24 23,0 23,0 22 10,0
36 0543 36 3/4" 1/2" 51,0 27 25,4 25,4 26 13,6
36 0543 47 1" 3/4" 61,0 36 31,8 31,8 32 19,0

Hobbs Straight Connector
Male parallel BSP thread both ends.

B ES
ØB

1M
Ø

G1 G

D

Hobbs Couplings
The design of a Hobbs coupling allows the fittings to be screwed into a parallel BSP tapping
and accurately located for position in both height and direction before it is secured with the
special coned locknut and polyurethane seal. Wring locknut down metal to metal to create
an effective seal.

Hobbs Elbow Adaptor
Female O/D tube to male parallel BSP thread

J

K
Ø

G

J1

SØ

B

A

K

D

BE

Hobbs Coned Locknut
Female parallel BSP thread

Product B D E
number thread A/F

BSP
36 0540 02 1/8" 7,0 17
36 0540 03 1/4" 8,4 19
36 0540 04 3/8" 9,6 24
36 0540 05 1/2" 10,9 27
36 0540 06 3/4" 10,9 32
36 0540 07 1" 13,3 41

Product B D E
number thread A/F

BSP
34 0156 02 1/8" 2 12,7
34 0156 03 1/4" 2,5 15,9
34 0156 04 3/8" 2,5 20,7
34 0156 05 1/2" 2,6 24,3
34 0156 06 3/4" 2,6 30,2
34 0156 07 1" 3,2 37,2

Hobbs Seal

D

BØ
K
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Product A B G J J1 K S
number O/D thread

tube BSP
36 0541 02 4 1/8" 14,0 14,9 22,0 11,3 4,7
36 0541 03 5 1/8" 14,0 16,5 22,0 14,3 4,7
36 0541 04 6 1/8" 14,0 16,5 22,0 14,3 4,7
36 0541 05 8 1/8" 14,0 19,4 23,8 15,8 4,7
36 0541 08 4 1/4" 17,5 15,7 25,4 14,3 6,3
36 0541 09 5 1/4" 17,5 17,2 25,4 14,3 6,3
36 0541 10 6 1/4" 17,5 17,2 25,4 14,3 6,3
36 0541 11 8 1/4" 17,5 20,6 27,0 15,8 6,3
36 0541 12 10 1/4" 17,5 21,7 30,1 23,8 6,3
36 0541 13 12 1/4" 17,5 22,2 30,1 23,8 6,3
36 0541 18 6 3/8" 20,0 18,2 30,2 17,4 9,6
36 0541 19 8 3/8" 20,0 21,8 30,2 17,4 9,6
36 0541 20 10 3/8" 20,0 23,3 33,0 20,0 9,6
36 0541 21 12 3/8" 20,0 24,5 33,0 23,8 9,6
36 0541 22 16 3/8" 20,0 25,8 35,0 28,6 9,6
36 0541 28 8 1/2" 23,0 23,4 36,5 23,8 12,7
36 0541 29 10 1/2" 23,0 24,9 36,5 23,8 12,7
36 0541 30 12 1/2" 23,0 25,4 36,5 23,8 12,7
36 0541 31 16 1/2" 23,0 28,0 38,0 28,6 12,7
36 0541 33 22 1/2" 23,0 32,9 42,0 36,5 12,7
36 0541 45 16 3/4" 25,4 29,8 43,7 31,8 17,5
36 0541 47 22 3/4" 25,4 36,5 45,2 36,5 17,5
36 0541 49 28 3/4" 25,4 40,8 49,0 44,5 17,5
36 0541 60 22 1" 32,0 38,5 50,8 36,5 24,0
36 0541 62 28 1" 32,0 45,0 56,5 44,5 24,0

Product B B1 D E G G1 M S
number thread thread A/F

BSP BSP
36 0543 01 1/8" 1/8" 27,0 13 14,0 14,0 13 5,0
36 0543 02 1/4" 1/4" 35,5 19 17,5 17,5 18 7,0
36 0543 03 3/8" 3/8" 40,0 24 20,0 20,0 22 10,0
36 0543 04 1/2" 1/2" 48,0 27 23,0 23,0 26 13,6
36 0543 06 3/4" 3/4" 52,5 36 25,4 25,4 32 19,0
36 0543 08 1" 1" 64,0 41 31,8 31,8 39 25,0
36 0543 11 1/4" 1/8" 31,5 17 17,5 17,5 14 5,0
36 0543 20 3/8" 1/4" 39,0 19 20,0 20,0 18 7,0
36 0543 28 1/2" 3/8" 44,0 24 23,0 23,0 22 10,0
36 0543 36 3/4" 1/2" 51,0 27 25,4 25,4 26 13,6
36 0543 47 1" 3/4" 61,0 36 31,8 31,8 32 19,0

Hobbs Straight Connector
Male parallel BSP thread both ends.

B ES
ØB

1M
Ø

G1 G

D

Hobbs Couplings
The design of a Hobbs coupling allows the fittings to be screwed into a parallel BSP tapping
and accurately located for position in both height and direction before it is secured with the
special coned locknut and polyurethane seal. Wring locknut down metal to metal to create
an effective seal.

Hobbs Elbow Adaptor
Female O/D tube to male parallel BSP thread

J

K
Ø

G

J1

SØ

B

A

K

D

BE

Hobbs Coned Locknut
Female parallel BSP thread

Product B D E
number thread A/F

BSP
36 0540 02 1/8" 7,0 17
36 0540 03 1/4" 8,4 19
36 0540 04 3/8" 9,6 24
36 0540 05 1/2" 10,9 27
36 0540 06 3/4" 10,9 32
36 0540 07 1" 13,3 41

Product B D E
number thread A/F

BSP
34 0156 02 1/8" 2 12,7
34 0156 03 1/4" 2,5 15,9
34 0156 04 3/8" 2,5 20,7
34 0156 05 1/2" 2,6 24,3
34 0156 06 3/4" 2,6 30,2
34 0156 07 1" 3,2 37,2

Hobbs Seal

D

BØ
K

N/AL 9.6.001.017Our policy is one of continuous research and development. We therefore reserve the right
to amend, without notice, the specifications given in this document.

Compression Fittings
Metric

06/97

Product A B G J J1 K S
number O/D thread

tube BSP
36 0541 02 4 1/8" 14,0 14,9 22,0 11,3 4,7
36 0541 03 5 1/8" 14,0 16,5 22,0 14,3 4,7
36 0541 04 6 1/8" 14,0 16,5 22,0 14,3 4,7
36 0541 05 8 1/8" 14,0 19,4 23,8 15,8 4,7
36 0541 08 4 1/4" 17,5 15,7 25,4 14,3 6,3
36 0541 09 5 1/4" 17,5 17,2 25,4 14,3 6,3
36 0541 10 6 1/4" 17,5 17,2 25,4 14,3 6,3
36 0541 11 8 1/4" 17,5 20,6 27,0 15,8 6,3
36 0541 12 10 1/4" 17,5 21,7 30,1 23,8 6,3
36 0541 13 12 1/4" 17,5 22,2 30,1 23,8 6,3
36 0541 18 6 3/8" 20,0 18,2 30,2 17,4 9,6
36 0541 19 8 3/8" 20,0 21,8 30,2 17,4 9,6
36 0541 20 10 3/8" 20,0 23,3 33,0 20,0 9,6
36 0541 21 12 3/8" 20,0 24,5 33,0 23,8 9,6
36 0541 22 16 3/8" 20,0 25,8 35,0 28,6 9,6
36 0541 28 8 1/2" 23,0 23,4 36,5 23,8 12,7
36 0541 29 10 1/2" 23,0 24,9 36,5 23,8 12,7
36 0541 30 12 1/2" 23,0 25,4 36,5 23,8 12,7
36 0541 31 16 1/2" 23,0 28,0 38,0 28,6 12,7
36 0541 33 22 1/2" 23,0 32,9 42,0 36,5 12,7
36 0541 45 16 3/4" 25,4 29,8 43,7 31,8 17,5
36 0541 47 22 3/4" 25,4 36,5 45,2 36,5 17,5
36 0541 49 28 3/4" 25,4 40,8 49,0 44,5 17,5
36 0541 60 22 1" 32,0 38,5 50,8 36,5 24,0
36 0541 62 28 1" 32,0 45,0 56,5 44,5 24,0

Product B B1 D E G G1 M S
number thread thread A/F

BSP BSP
36 0543 01 1/8" 1/8" 27,0 13 14,0 14,0 13 5,0
36 0543 02 1/4" 1/4" 35,5 19 17,5 17,5 18 7,0
36 0543 03 3/8" 3/8" 40,0 24 20,0 20,0 22 10,0
36 0543 04 1/2" 1/2" 48,0 27 23,0 23,0 26 13,6
36 0543 06 3/4" 3/4" 52,5 36 25,4 25,4 32 19,0
36 0543 08 1" 1" 64,0 41 31,8 31,8 39 25,0
36 0543 11 1/4" 1/8" 31,5 17 17,5 17,5 14 5,0
36 0543 20 3/8" 1/4" 39,0 19 20,0 20,0 18 7,0
36 0543 28 1/2" 3/8" 44,0 24 23,0 23,0 22 10,0
36 0543 36 3/4" 1/2" 51,0 27 25,4 25,4 26 13,6
36 0543 47 1" 3/4" 61,0 36 31,8 31,8 32 19,0

Hobbs Straight Connector
Male parallel BSP thread both ends.

B ES
ØB

1M
Ø

G1 G

D

Hobbs Couplings
The design of a Hobbs coupling allows the fittings to be screwed into a parallel BSP tapping
and accurately located for position in both height and direction before it is secured with the
special coned locknut and polyurethane seal. Wring locknut down metal to metal to create
an effective seal.

Hobbs Elbow Adaptor
Female O/D tube to male parallel BSP thread

J

K
Ø

G

J1

SØ

B

A

K

D

BE

Hobbs Coned Locknut
Female parallel BSP thread

Product B D E
number thread A/F

BSP
36 0540 02 1/8" 7,0 17
36 0540 03 1/4" 8,4 19
36 0540 04 3/8" 9,6 24
36 0540 05 1/2" 10,9 27
36 0540 06 3/4" 10,9 32
36 0540 07 1" 13,3 41

Product B D E
number thread A/F

BSP
34 0156 02 1/8" 2 12,7
34 0156 03 1/4" 2,5 15,9
34 0156 04 3/8" 2,5 20,7
34 0156 05 1/2" 2,6 24,3
34 0156 06 3/4" 2,6 30,2
34 0156 07 1" 3,2 37,2

Hobbs Seal

D

BØ
K
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Winkel-Aufschraubverschraubung
O/D-Innenrohr auf konisches ISO R-Außengewinde
360005**

Einstellbare Winkelschottverschraubung
O/D-Innenrohr auf paralleles ISO R-Außengewinde
360541**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

B-Gewinde G J J1 K S Typ

4 R1/8 9.5 14.9 16.5 11.1 4.7 36000502
5 R1/8 9.5 16.5 17 12.7 4.7 36000503
6 R1/8 9.5 16.5 18.2 14.3 4.7 36000504
8 R1/8 9.5 20 20 15.9 4.7 36000505
4 R1/4 11.11 15.7 19.8 14.3 6.3 36000508
6 R1/4 11.11 17.2 19 14.3 6.3 36000510
8 R1/4 11.11 20.6 21 15.9 6.3 36000511
10 R1/4 11.11 21 23 20.6 6.3 36000512
12 R1/4 11.11 22.2 25 24.6 6.3 36000513
8 R3/8 12.7 21.8 24 17.4 9.6 36000519
10 R3/8 12.7 21.5 24 20.6 8 36000520
12 R3/8 12.7 24.5 26 24.6 9.6 36000521
10 R1/2 15.9 24.9 29.2 24.6 12.7 36000529
12 R1/2 15.9 25.4 33 28.6 12.7 36000530
16 R1/2 15.9 28 32 28.6 12.7 36000531
16 R3/4 19.0 29.0 34.5 28.6 17.5 36000545

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

B-Gewinde G J J1 K S Typ

8 G1/4 17.5 20.6 27 15.8 6.3 36054111
16 G1/2 23.0 28.0 38.0 28.6 12.7 36054131

Kegelförmige Kontermutter
Paralleles ISO-G-Innengewinde
360540**

B-Gewinde D E A/F Typ

G1/8 7 17 36054001
G1/4 8.4 19 36054002
G3/8 9.6 24 36054003
G1/2 10.9 27 36054004

Hobbs Dichtung
340156**

B zum Dichtungs-
gewinde

D K Typ

G1/4 2.5 15.9 34015602
G3/8 2.5 20.7 34015603
G1/2 2.6 24.3 34015604

Die Konstruktion der Hobbs-Armaturen ermöglicht es, die Armaturen in ein 
paralleles BSP-Gewinde einzuschrauben und die Position in Höhe und Richtung 
genau zu bestimmen, bevor sie mit der speziellen konischen Gegenmutter und 
der Polyurethan-Dichtung gesichert werden. 
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Product A B G J J1 K S
number O/D thread A/F

stem BSPP
36 0555 02 4 1/8" 7,4 14,0 12,5 12,7 2,8
36 0555 03 5 1/8" 7,4 15,5 12,5 12,7 3,4
36 0555 10 6 1/4" 11,0 16,0 17,5 17,5 4,0
36 0555 11 8 1/4" 11,0 20,0 18,5 17,5 6,0
36 0555 12 10 1/4" 11,0 22,0 18,5 20,6 7,6
36 0555 20 10 3/8" 11,4 21,5 22,0 20,6 7,6
36 0555 21 12 3/8" 11,4 24,5 22,0 23,8 9,6
36 0555 22 16 3/8" 11,4 28,0 22,0 28,5 13,6
36 0555 30 12 1/2" 15,0 24,5 26,0 24,6 9,6
36 0555 31 16 1/2" 15,0 28,0 29,0 28,5 13,6

Product A J K Q R S
number O/D

stem
36 0548 02 4 13,5 10,3 5,2 x 11,9 7,1 3,0
36 0548 03 5 23,8 13,5 6,75 x 16,7 6,7 4,0
36 0548 04 6 21,0 16,7 6,75 x 19,0 7,8 4,5
36 0548 05 8 26,2 16,7 6,75 x 19,0 7,8 6,5
36 0548 06 10 25,4 22,2 6,75 x 25,4 11,2 8,0
36 0548 07 12 32,0 22,2 6,75 x 25,4 11,2 10,0

Elbow Connector
Female O/D tube

S

J

Ø

K
Ø A

J

Product A D E S
number O/D A/F

tube
36 0511 02 4 13,5 11,1 2,8
36 0511 03 5 15,5 12,7 3,4
36 0511 04 6 16,0 14,3 4,0
36 0511 05 8 20,0 16,0 6,0
36 0511 06 10 23,0 20,0 7,6
36 0511 07 12 25,0 24,0 9,6
36 0511 15 15 29,0 27,8 12,6
36 0511 08 16 29,0 27,8 13,6
36 0511 18 18 32,0 30,9 15,3
36 0511 10 22 39,0 36,5 19,0
36 0511 12 28 45,0 47,6 25,0

Bracketed Elbow Connector
Female O/D tube

S

J

Ø

K
Ø A

J

R

R

QØ

Female Elbow Adaptor 
Female O/D tube to female parallel BSP thread

J

K
Ø A

J1

G

SØ

B
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Product A B G J J1 K S
number O/D thread A/F

stem BSPP
36 0555 02 4 1/8" 7,4 14,0 12,5 12,7 2,8
36 0555 03 5 1/8" 7,4 15,5 12,5 12,7 3,4
36 0555 10 6 1/4" 11,0 16,0 17,5 17,5 4,0
36 0555 11 8 1/4" 11,0 20,0 18,5 17,5 6,0
36 0555 12 10 1/4" 11,0 22,0 18,5 20,6 7,6
36 0555 20 10 3/8" 11,4 21,5 22,0 20,6 7,6
36 0555 21 12 3/8" 11,4 24,5 22,0 23,8 9,6
36 0555 22 16 3/8" 11,4 28,0 22,0 28,5 13,6
36 0555 30 12 1/2" 15,0 24,5 26,0 24,6 9,6
36 0555 31 16 1/2" 15,0 28,0 29,0 28,5 13,6

Product A J K Q R S
number O/D

stem
36 0548 02 4 13,5 10,3 5,2 x 11,9 7,1 3,0
36 0548 03 5 23,8 13,5 6,75 x 16,7 6,7 4,0
36 0548 04 6 21,0 16,7 6,75 x 19,0 7,8 4,5
36 0548 05 8 26,2 16,7 6,75 x 19,0 7,8 6,5
36 0548 06 10 25,4 22,2 6,75 x 25,4 11,2 8,0
36 0548 07 12 32,0 22,2 6,75 x 25,4 11,2 10,0

Elbow Connector
Female O/D tube

S

J

Ø

K
Ø A

J

Product A D E S
number O/D A/F

tube
36 0511 02 4 13,5 11,1 2,8
36 0511 03 5 15,5 12,7 3,4
36 0511 04 6 16,0 14,3 4,0
36 0511 05 8 20,0 16,0 6,0
36 0511 06 10 23,0 20,0 7,6
36 0511 07 12 25,0 24,0 9,6
36 0511 15 15 29,0 27,8 12,6
36 0511 08 16 29,0 27,8 13,6
36 0511 18 18 32,0 30,9 15,3
36 0511 10 22 39,0 36,5 19,0
36 0511 12 28 45,0 47,6 25,0

Bracketed Elbow Connector
Female O/D tube

S

J

Ø

K
Ø A

J

R

R

QØ

Female Elbow Adaptor 
Female O/D tube to female parallel BSP thread

J

K
Ø A

J1

G

SØ
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Product A B D E G S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0505 02 4 1/8" 23 13 9,5 2,8
36 0505 03 5 1/8" 25 13 9,5 3,4
36 0505 04 6 1/8" 25 13 9,5 4,0
36 0505 05 8 1/8" 28 17 9,5 6,0
36 0505 09 5 1/4" 27 17 11,0 3,4
36 0505 10 6 1/4" 27 17 11,0 4,0
36 0505 11 8 1/4" 30 17 11,0 6,0
36 0505 12 10 1/4" 31 19 11,0 7,6
36 0505 19 8 3/8" 32 22 12,7 6,0
36 0505 20 10 3/8" 33 22 12,7 7,6
36 0505 21 12 3/8" 33,5 22 12,7 9,6
36 0505 30 12 1/2" 37 27 16,0 9,6
36 0505 31 16 1/2" 38 30 16,0 13,6
36 0505 47 22 3/4" 48 36 17,5 19,0
36 0505 62 28 1" 55 46 19,0 25,0

Product A B D E G M S
number O/D thread A/F

tube BSP
36 0504 02 4 1/8" 15 13 7,4 13 2,8
36 0504 03 5 1/8" 18 13 7,4 13 3,4
36 0504 04 6 1/8" 21 17 7,4 14 4,0
36 0504 05 8 1/8" 25 17 7,4 14 5,0
36 0504 08 4 1/4" 18 19 11,0 18 2,8
36 0504 09 5 1/4" 20 19 11,0 18 3,4
36 0504 10 6 1/4" 21 19 11,0 18 4,0
36 0504 11 8 1/4" 25 19 11,0 18 6,0
36 0504 12 10 1/4" 30 19 11,0 18 7,0
36 0504 13 12 1/4" 30 22 11,0 18 7,0
36 0504 18 6 3/8" 22 22 11,4 21,5 4,0
36 0504 19 8 3/8" 23 24 11,4 22 6,0
36 0504 20 10 3/8" 24 24 11,4 22 7,6
36 0504 21 12 3/8" 29 24 11,4 22 9,6
36 0504 22 16 3/8" 34 27 11,4 22 10,0
36 0504 28 8 1/2" 25 27 15,0 26 6,0
36 0504 29 10 1/2" 25 27 15,0 26 7,6
36 0504 30 12 1/2" 27 27 15,0 26 9,6
36 0504 31 16 1/2" 36 27 15,0 26 13,6
36 0504 33 22 1/2" 44 36 15,0 26 13,6
36 0504 45 16 3/4" 32 36 16,3 32 13,6
36 0504 47 22 3/4" 43 36 16,3 32 19,0
36 0504 49 28 3/4" 53 46 16,3 32 19,0
36 0504 60 22 1" 42 41 19,1 39 19,0
36 0504 62 28 1" 52 46 19,1 39 25,0

Straight Male Adaptor 
Female O/D tube to male parallel BSP thread

Sealing washers should be ordered separately, see pages 9.6.001.42–43.

Ø
S B Ø
MAE

G

D

Straight Adaptor
Female O/D tube to female parallel BSP thread

Ø
S BAE

G

D

Universal Stem Elbow
O/D tube stem

Ø S

J

J

AK

Product A J K S
number O/D

stem
36 0292 05 8 31,8 11,1 5,0

Stem Elbow Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

Ø S

J1

J

AK
Ø

A1

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0551 03 5 5 17 29,5 14,3 3
36 0551 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0551 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0551 06 10 10 23 41,3 23,0 7
36 0551 07 12 12 24 43,5 23,0 9
36 0551 08 16 16 30 53,0 30,0 12
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Product A B G J J1 K S
number O/D thread A/F

stem BSPP
36 0555 02 4 1/8" 7,4 14,0 12,5 12,7 2,8
36 0555 03 5 1/8" 7,4 15,5 12,5 12,7 3,4
36 0555 10 6 1/4" 11,0 16,0 17,5 17,5 4,0
36 0555 11 8 1/4" 11,0 20,0 18,5 17,5 6,0
36 0555 12 10 1/4" 11,0 22,0 18,5 20,6 7,6
36 0555 20 10 3/8" 11,4 21,5 22,0 20,6 7,6
36 0555 21 12 3/8" 11,4 24,5 22,0 23,8 9,6
36 0555 22 16 3/8" 11,4 28,0 22,0 28,5 13,6
36 0555 30 12 1/2" 15,0 24,5 26,0 24,6 9,6
36 0555 31 16 1/2" 15,0 28,0 29,0 28,5 13,6

Product A J K Q R S
number O/D

stem
36 0548 02 4 13,5 10,3 5,2 x 11,9 7,1 3,0
36 0548 03 5 23,8 13,5 6,75 x 16,7 6,7 4,0
36 0548 04 6 21,0 16,7 6,75 x 19,0 7,8 4,5
36 0548 05 8 26,2 16,7 6,75 x 19,0 7,8 6,5
36 0548 06 10 25,4 22,2 6,75 x 25,4 11,2 8,0
36 0548 07 12 32,0 22,2 6,75 x 25,4 11,2 10,0

Elbow Connector
Female O/D tube

S

J

Ø

K
Ø A

J

Product A D E S
number O/D A/F

tube
36 0511 02 4 13,5 11,1 2,8
36 0511 03 5 15,5 12,7 3,4
36 0511 04 6 16,0 14,3 4,0
36 0511 05 8 20,0 16,0 6,0
36 0511 06 10 23,0 20,0 7,6
36 0511 07 12 25,0 24,0 9,6
36 0511 15 15 29,0 27,8 12,6
36 0511 08 16 29,0 27,8 13,6
36 0511 18 18 32,0 30,9 15,3
36 0511 10 22 39,0 36,5 19,0
36 0511 12 28 45,0 47,6 25,0

Bracketed Elbow Connector
Female O/D tube

S

J

Ø

K
Ø A

J

R

R

QØ

Female Elbow Adaptor 
Female O/D tube to female parallel BSP thread

J

K
Ø A

J1

G

SØ

B
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Product A B G J J1 K S
number O/D thread

tube BSP
36 0005 02 4 1/8" 9,5 14,9 15,5 11,1 4,7
36 0005 03 5 1/8" 9,5 16,5 17,0 12,7 4,7
36 0005 04 6 1/8" 9,5 16,5 18,2 14,3 4,7
36 0005 05 8 1/8" 9,5 20,0 20,0 15,9 4,7
36 0005 08 4 1/4" 11,11 15,7 19,8 14,3 6,3
36 0005 09 5 1/4" 11,11 16,5 19,8 14,3 6,3
36 0005 10 6 1/4" 11,11 17,2 19,0 14,3 6,3
36 0005 11 8 1/4" 11,11 20,6 21,0 15,9 6,3
36 0005 12 10 1/4" 11,11 21,0 23,0 20,6 6,3
36 0005 13 12 1/4" 11,11 22,2 25,0 23,8 6,3
36 0005 18 6 3/8" 12,7 18,2 24,0 17,4 9,6
36 0005 19 8 3/8" 12,7 21,8 24,0 17,4 9,6
36 0005 20 10 3/8" 12,7 22,0 24,0 20,6 9,6
36 0005 21 12 3/8" 12,7 24,5 26,0 23,8 9,6
36 0005 22 16 3/8" 12,7 25,8 28,0 28,6 9,6
36 0005 28 8 1/2" 15,9 23,4 28,5 23,8 12,7
36 0005 29 10 1/2" 15,9 24,9 28,5 23,8 12,7
36 0005 30 12 1/2" 15,9 25,4 33,0 28,6 12,6
37 0005 57 15 1/2" 15,9 27,0 32,0 28,6 12,7
36 0005 31 16 1/2" 15,9 28,0 32,0 28,6 12,7
36 0005 45 16 3/4" 19,0 29,0 34,5 28,6 17,5
37 0005 62 18 3/4" 19,1 31,0 37,5 31,8 17,5

Male Elbow Adaptor
Female O/D tube to male taper BSP thread

J

K
Ø

G

J1

SØ

B

A

K

Product A B G J J1 K S
number O/D NPTF

tube thread
36 0331 03 5 1/8" 9,5 16,5 17,4 12,7 4,7
36 0331 04 6 1/8" 9,5 16,5 18,2 14,3 4,7
36 0331 05 8 1/8" 9,5 20,0 20,0 15,9 4,7
36 0331 09 5 1/4" 14,3 17,2 24,6 15,9 6,3
36 0331 10 6 1/4" 14,3 17,2 24,6 25,9 6,3
36 0331 11 8 1/4" 14,3 20,6 24,6 15,9 6,3
36 0331 12 10 1/4" 14,3 22,0 27,0 20,6 6,3
36 0331 13 12 1/4" 14,3 23,0 28,6 24,5 6,3
36 0331 20 10 3/8" 14,3 23,5 27,0 20,6 9,6
36 0331 21 12 3/8" 14,3 24,5 28,6 24,5 9,6
36 0331 30 12 1/2" 19,1 26,0 35,0 28,6 12,7
36 0331 31 16 1/2" 19,1 27,0 35,0 28,6 12,7

Male Elbow Adaptor
Female O/D tube to male NPTF thread

J

K
Ø

G

J1

SØ

B

A

K
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Winkelstück
Weiblicher O/D-Schlauch auf weiblichen O/O-Schlauch
360511**

Winkel-Aufschraubverschraubung
O/D-Innenrohr auf paralleles ISO R-Innengewinde
360555**

Ein Gewinde für 
O/D-Rohr

J K S Typ

6 16 14.3 4 36051104
8 20 16 6 36051105
10 23 20 7.6 36051106
12 25 24 9.6 36051107

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

B-Gewinde G J J1 K S Typ

4 G1/8 7.4 14 12.5 12.7 2.8 36055502
6 G1/4 11 16 17.5 17.5 4 36055510
8 G1/4 11 20 18.5 17.5 6 36055511
10 G1/4 11 22 18.5 20.6 7.6 36055512
10 G3/8 11.4 21.5 22 20.6 7.6 36055520
12 G3/8 11.4 24.5 22 24.6 9.6 36055521
12 G1/2 15 24.5 26 24.6 9.6 36055530

Winkel-Steckverbindung
O/D-Rohr mit Innengewinde auf O/D-Rohrschaft
360551**

Klammer-Winkelverbinder
O/D-Schlauch mit Innengewinde auf O/D-Schlauch mit 
Innengewinde
360548**

Winkel-Aufschraubverschraubung
Innenrohr auf NPTF-Außengewinde
360331**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

A1 O/D 
Vorbau

J J1 K S Typ

6 6 19 30.6 14.3 4 36055104
8 8 23 34.9 17.5 5 36055105
10 10 23 41.3 23 7 36055106
12 12 24 43.5 23 9 36055107
16 16 30 53 30 12 36055108

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

J K Q R S Typ

6 21 16.7 6.75 x 19.0 7.8 4.5 36054804
8 26.2 16.7 6.75 x 19.0 7.8 6.5 36054805

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

B-Gewinde 
NPTF

G J J1 K S Typ

12 3/8” 14.3 24.5 28.6 24.6 9.6 36033121
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Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0514 02 4 4 12,5 12,5 10,3 2,8
36 0514 03 5 5 15,5 15,5 12,7 3,4
36 0514 04 6 6 16,0 16,0 14,3 4,0
36 0514 05 8 8 20,0 20,0 16,0 6,0
36 0514 06 10 10 23,0 23,0 20,0 7,6
36 0514 07 12 12 25,0 25,0 24,0 9,6
36 0514 15 15 15 28,0 28,0 28,6 12,6
36 0514 08 16 16 28,0 28,0 28,6 13,6
36 0514 18 18 18 32,0 32,0 31,0 17,5
36 0514 10 22 22 39,0 39,0 36,5 19,0
36 0514 12 28 28 45,0 45,0 47,6 25,0

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0550 03 5 5 14,5 29,5 14,3 3
36 0550 04 6 6 16,8 30,6 14,3 4
36 0550 05 8 8 18,5 34,9 17,5 5
36 0550 06 10 10 21,0 41,3 23,3 7
36 0550 07 12 12 22,5 43,5 23,0 9
36 0550 08 16 16 27,5 55,0 35,0 12
36 0550 10 22 22 38,0 60,0 35,0 18
36 0550 12 28 28 45,0 75,0 45,0 23

Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

J1

JJ

SØ

A1

AK
Ø

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0631 03 5 5 17 29,5 12,3 3
36 0631 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0631 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0631 06 10 10 23 41,3 23,2 7
36 0631 07 12 12 25 43,5 23,2 9

90° Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

SØ

A1

AK
Ø

J1

90°

J

J

Side Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

S
Ø

KØ

A
1

A

J

J J1

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0626 03 5 5 17 29,5 12,3 3
36 0626 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0626 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0626 06 10 10 24 41,3 23,0 7
36 0626 07 12 12 26 43,5 23,0 9

Tee Connector
Female O/D tube

S
Ø

J1

J J

AAK
Ø

A1
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Product A1 D J K Q R S
number O/D

tube
36 0549 02 4 23,2 13,5 10,3 5,20 x 11,9 5,5 3,0
36 0549 03 5 31,1 16,0 14,3 6,75 x 15,9 8,7 4,0
36 0549 04 6 31,6 16,5 14,3 6,75 x 15,9 8,7 4,5
36 0549 05 8 36,4 20,5 17,5 6,75 x 19,0 9,5 6,5
36 0549 06 10 40,5 23,0 23,8 6,75 x 25,4 11,1 8,0
36 0549 07 12 42,0 24,5 23,8 6,75 x 25,4 11,1 9,6

Bracketed Tee Connector
Female O/D tube

S
Ø

J

J J

D

AK
Ø

R

QØ

Male Tee Adaptor
Female O/D tube to male taper BSP thread

SØ

J J

B

J1

G

AK
Ø

Product A B G J J1 K S
number O/D thread

tube BSP
36 0627 03 5 1/8" 9,5 16,5 17,0 12,7 3,5
36 0627 04 6 1/8" 9,5 16,5 18,0 14,3 3,5
36 0627 11 8 1/4" 11,1 21,0 20,0 15,9 6,3
36 0627 12 10 1/4" 11,1 22,0 23,0 19,0 6,3
36 0627 21 12 3/8" 12,7 24,5 26,0 23,8 9,5

Male Side Tee Adaptor
Female O/D tube to male taper BSP thread

S
Ø

J1

J2

K
Ø BA

G

J

Product A B G J J1 J2 K S
number O/D thread

tube BSP
36 0628 03 5 1/8" 9,5 15,5 17,0 15,5 12,7 3,5
36 0628 04 6 1/8" 9,5 16,0 18,5 16,0 14,3 4,0
36 0628 11 8 1/4" 11,1 20,0 22,0 20,0 15,9 6,0
36 0628 12 10 1/4" 11,1 23,0 23,0 23,0 19,0 6,4
36 0628 21 12 3/8" 12,7 25,0 27,0 25,0 23,8 9,6

ʻYʼ Connector
Female O/D tube

J

Ø

J1

A

Ø

45° 45°

S

K

Product A J J1 K S
number O/D

tube
36 0558 02 4 14,0 14 11,1 2,8
36 0558 03 5 15,0 16 12,7 3,4
36 0558 04 6 16,0 17 14,3 4,0
36 0558 05 8 18,5 20 17,5 6,0
36 0558 06 10 20,5 22 23,8 7,6
36 0558 07 12 22,0 24 23,8 9,6
36 0558 08 16 25,0 29 31,8 13,6
36 0558 10 22 32,0 37 35,7 19,0
36 0558 12 28 40,0 45 44,5 25,0
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Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0514 02 4 4 12,5 12,5 10,3 2,8
36 0514 03 5 5 15,5 15,5 12,7 3,4
36 0514 04 6 6 16,0 16,0 14,3 4,0
36 0514 05 8 8 20,0 20,0 16,0 6,0
36 0514 06 10 10 23,0 23,0 20,0 7,6
36 0514 07 12 12 25,0 25,0 24,0 9,6
36 0514 15 15 15 28,0 28,0 28,6 12,6
36 0514 08 16 16 28,0 28,0 28,6 13,6
36 0514 18 18 18 32,0 32,0 31,0 17,5
36 0514 10 22 22 39,0 39,0 36,5 19,0
36 0514 12 28 28 45,0 45,0 47,6 25,0

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0550 03 5 5 14,5 29,5 14,3 3
36 0550 04 6 6 16,8 30,6 14,3 4
36 0550 05 8 8 18,5 34,9 17,5 5
36 0550 06 10 10 21,0 41,3 23,3 7
36 0550 07 12 12 22,5 43,5 23,0 9
36 0550 08 16 16 27,5 55,0 35,0 12
36 0550 10 22 22 38,0 60,0 35,0 18
36 0550 12 28 28 45,0 75,0 45,0 23

Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

J1

JJ

SØ

A1

AK
Ø

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0631 03 5 5 17 29,5 12,3 3
36 0631 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0631 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0631 06 10 10 23 41,3 23,2 7
36 0631 07 12 12 25 43,5 23,2 9

90° Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

SØ

A1

AK
Ø

J1

90°

J

J

Side Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

S
Ø

KØ

A
1

A

J

J J1

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0626 03 5 5 17 29,5 12,3 3
36 0626 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0626 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0626 06 10 10 24 41,3 23,0 7
36 0626 07 12 12 26 43,5 23,0 9

Tee Connector
Female O/D tube

S
Ø

J1

J J

AAK
Ø

A1
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Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0514 02 4 4 12,5 12,5 10,3 2,8
36 0514 03 5 5 15,5 15,5 12,7 3,4
36 0514 04 6 6 16,0 16,0 14,3 4,0
36 0514 05 8 8 20,0 20,0 16,0 6,0
36 0514 06 10 10 23,0 23,0 20,0 7,6
36 0514 07 12 12 25,0 25,0 24,0 9,6
36 0514 15 15 15 28,0 28,0 28,6 12,6
36 0514 08 16 16 28,0 28,0 28,6 13,6
36 0514 18 18 18 32,0 32,0 31,0 17,5
36 0514 10 22 22 39,0 39,0 36,5 19,0
36 0514 12 28 28 45,0 45,0 47,6 25,0

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0550 03 5 5 14,5 29,5 14,3 3
36 0550 04 6 6 16,8 30,6 14,3 4
36 0550 05 8 8 18,5 34,9 17,5 5
36 0550 06 10 10 21,0 41,3 23,3 7
36 0550 07 12 12 22,5 43,5 23,0 9
36 0550 08 16 16 27,5 55,0 35,0 12
36 0550 10 22 22 38,0 60,0 35,0 18
36 0550 12 28 28 45,0 75,0 45,0 23

Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

J1

JJ

SØ

A1

AK
Ø

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0631 03 5 5 17 29,5 12,3 3
36 0631 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0631 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0631 06 10 10 23 41,3 23,2 7
36 0631 07 12 12 25 43,5 23,2 9

90° Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

SØ

A1

AK
Ø

J1

90°

J

J

Side Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

S
Ø

KØ

A
1

A

J

J J1

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0626 03 5 5 17 29,5 12,3 3
36 0626 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0626 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0626 06 10 10 24 41,3 23,0 7
36 0626 07 12 12 26 43,5 23,0 9

Tee Connector
Female O/D tube

S
Ø

J1

J J

AAK
Ø

A1
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T-Verteilerstück
Weibliches O/D-Rohr
360514**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

A1-Gewinde 
für O/D-Rohr

J J1 K S Typ

6 6 16 16 14.3 4 36051404
8 8 20 20 16 6 36051405
10 10 23 23 20 7.6 36051406
12 12 25 25 24 9.6 36051407

T-Verbinder mit Klammern
Weibliches O/D-Rohr
360549**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

D J K Q R S Typ

8 36.4 20.5 17.7 6.75 x 19.0 9.5 6.5 36054905

Vorbau-T-Stück
O/D-Rohr mit Innengewinde auf O/D-Rohrschaft
360550**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

A O/D-Vor-
bau

J J1 K S Typ

8 8 18.5 34.9 17.5 5 36055005

Seitenstamm-T-Stück
O/D-Rohr mit Innengewinde auf O/D-Rohrschaft
360511**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

A1 O/D 
Vorbau

J J1 K S Typ

6 6 19 30.6 14.3 4 36062604
8 8 23 34.9 17.4 5 36062605
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Sealing Washers – for use with banjo fitting

Nylon

Copper

Product Size Material
number

48 0314 00 M5 Nylon
48 0314 00 1/8" Copper
48 0314 00 1/4" Copper
48 0314 00 3/8" Copper
48 0314 00 1/2" Copper

Product A D K
number O/D

tube
36 0501 02 4 4,2 6,4
36 0501 03 5 5,2 7,5
36 0501 04 6 5,5 8,5
36 0501 05 8 6,3 10,5
36 0501 06 10 7,0 13,0
36 0501 07 12 7,7 15,5
37 0501 15 15 9,1 19,5
36 0501 08 16 9,0 20,0
37 0501 18 18 10,1 23,0
36 0501 10 10 10,5 26,5
36 0501 12 28 13,2 33,0

Universal Tubing Sleeve
Suitable for nylon metallic tubing

D

Ø
A

Ø
K

Tubing Sleeve
Suitable for metallic tubing only

D

Ø
A

Ø
K

Product A D K
number O/D

tube
36 0502 02 4 4,6 5,7
36 0502 03 5 5,0 6,8
36 0502 04 6 5,5 8,0
36 0502 05 8 6,3 10,3
36 0502 06 10 7,5 12,6
36 0502 07 12 7,5 14,9
37 0502 15 15 9,0 18,3

Tubing Nut

E

H

D

B A

For ‘A’ thread details refer to page 9.6.001.03.

Product A B D E H
number thread O/D A/F

tube
36 0500 02 M8 x 1,0 4 9,5 8 8,0
36 0500 03 M10 x 1,0 5 10,0 10 7,0
36 0500 04 M11 x 1,0 6 10,5 13 8,0
36 0500 05 M13 x 1,0 8 12,1 13 9,0
36 0500 06 M15 x 1,0 10 13,3 17 9,5
36 0500 07 M18 x 1,5 12 15,7 19 10,0
37 0500 15 M22 x 1,5 15 17,0 22 10,0
36 0500 08 M24 x 1,5 16 17,1 24 11,0
37 0500 18 M26 x 1,5 18 19,5 27 12,0
36 0500 10 M30 x 1,5 22 21,5 30 15,0
36 0500 12 M38 x 1,5 28 24,5 41 18,0

ʻOʼ-Ring Seal

The ‘O’-ring seals shown on this page are
suitable for use with our metric range of
parallel threaded adaptors.

Ø

K BØ

D

Product A D K
number for BSP

thread
48 0261 06 1/8" 2,1 16,0
48 0261 06 1/4" 2,1 20,6
48 0261 06 3/8" 2,1 23,8
48 0261 06 1/2" 2,5 28,6
48 0261 06 5/8" 2,5 31,7
48 0261 06 3/4" 2,5 34,9

K Drof elbatiuSAtcudorP
number BSP or metric or imperial

thread thread thread
48 0213 01 9,8 1/8" - 3/8" x 24TPI 1,5 13,5
48 0213 02 13,2 1/4" - - 1,5 17,7
48 0213 03 16,7 3/8" M16 - 1,5 21
48 0213 04 21,0 1/2" - - 1,5 26,4
48 0213 05 23,0 5/8" - - 1,8 28,6
48 0213 06 26,5 3/4" - - 1,8 32,4
48 0213 07 30,2 7/8" M30 - 1,8 36,2
48 0213 08 33,3 1" M33 - 1,8 38,9
48 0213 09 42,0 11/4" - - 2,2 49,9
48 0213 27 11,1 - - 7/16" x 24TPI 1,5 14,6
48 0213 28 12,7 - - 1/2" x 24TPI 1,5 17,7
48 0213 29 14,3 - M14 9/16" x 24TPI 1,5 18,5
48 0213 30 19,1 - - 3/4" x 24TPI 1,5 24,1
48 0213 41 8,3 - M8 - 1,5 12
48 0213 42 10,3 - M10 - 1,5 14
48 0213 43 12,1 - M12 - 1,5 17

Folded Copper Washer

D

AØ
K
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Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0514 02 4 4 12,5 12,5 10,3 2,8
36 0514 03 5 5 15,5 15,5 12,7 3,4
36 0514 04 6 6 16,0 16,0 14,3 4,0
36 0514 05 8 8 20,0 20,0 16,0 6,0
36 0514 06 10 10 23,0 23,0 20,0 7,6
36 0514 07 12 12 25,0 25,0 24,0 9,6
36 0514 15 15 15 28,0 28,0 28,6 12,6
36 0514 08 16 16 28,0 28,0 28,6 13,6
36 0514 18 18 18 32,0 32,0 31,0 17,5
36 0514 10 22 22 39,0 39,0 36,5 19,0
36 0514 12 28 28 45,0 45,0 47,6 25,0

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0550 03 5 5 14,5 29,5 14,3 3
36 0550 04 6 6 16,8 30,6 14,3 4
36 0550 05 8 8 18,5 34,9 17,5 5
36 0550 06 10 10 21,0 41,3 23,3 7
36 0550 07 12 12 22,5 43,5 23,0 9
36 0550 08 16 16 27,5 55,0 35,0 12
36 0550 10 22 22 38,0 60,0 35,0 18
36 0550 12 28 28 45,0 75,0 45,0 23

Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

J1

JJ

SØ

A1

AK
Ø

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0631 03 5 5 17 29,5 12,3 3
36 0631 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0631 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0631 06 10 10 23 41,3 23,2 7
36 0631 07 12 12 25 43,5 23,2 9

90° Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

SØ

A1

AK
Ø

J1
90°

J

J

Side Stem Tee Connector
Female O/D tube to O/D tube stem

S
Ø

KØ

A
1

A

J

J J1

Product A A1 J J1 K S
number O/D O/D

tube stem
36 0626 03 5 5 17 29,5 12,3 3
36 0626 04 6 6 19 30,6 14,3 4
36 0626 05 8 8 23 34,9 17,5 5
36 0626 06 10 10 24 41,3 23,0 7
36 0626 07 12 12 26 43,5 23,0 9

Tee Connector
Female O/D tube

S
Ø

J1

J J

AAK
Ø

A1

Product A D K
number for BSP

thread
48 0215 01 1/8" 2,1 16,0
48 0215 02 1/4" 2,1 20,6
48 0215 03 3/8" 2,1 23,8
48 0215 04 1/2" 2,5 28,6
48 0215 05 5/8" 2,5 31,7
48 0215 06 3/4" 2,5 34,9

N/AL 9.6.003.018

Compression Fittings
Inch

Our policy is one of continuous research and development. We therefore reserve the right
to amend, without notice, the specifications given in this document. 05/97

Product A D K
number O/D

tube
34 0278 03 3/16" 0,19 5/16"
34 0278 04 1/4" 0,24 3/8"
34 0278 05 5/16" 0,28 7/16"
34 0278 06 3/8" 0,27 1/2"
34 0278 07 1/2" 0,32 43/64"
34 0278 08 5/8" 0,35 51/64"
34 0278 09 3/4" 0,37 15/16"

Sealing Washers – for use with banjo fitting

Nylon

Copper

Product Size Material
number

48 0314 00 M5 Nylon
48 0314 00 1/8" Copper
48 0314 00 1/4" Copper
48 0314 00 3/8" Copper
48 0314 00 1/2" Copper

Universal Tubing Sleeve
Suitable for nylon metallic tubing

D

Ø
A

Ø
K

Tubing Sleeve
Suitable for metallic tubing only

D

Ø
A

Ø
K

Product A D K
number O/D

tube
34 0003 03 3/16" 0,23 0,27
34 0003 04 1/4" 0,28 0,35
34 0003 05 5/16" 0,29 0,41
34 0003 06 3/8" 0,28 0,47
34 0003 07 1/2" 0,37 0,62

Tubing Nut

E

H

D

B A

Product A B D E H
number thread O/D A/F

tube
34 0279 03 3/8" x 24 TPI 3/16" 0,40 0,450,28
34 0279 04 7/16" x 24 TPI 1/4" 0,43 0,450,28
34 0279 05 1/2" x 24 TPI 5/16" 0,45 0,530,28
34 0279 069/16" x 24 TPI 3/8" 0,48 0,60 0,31
34 0279 07 3/4" x 24 TPI 1/2" 0,57 0,82 0,33
34 0279 087/8" x 20 TPI 5/8" 0,66 0,92 0,40
34 0279 091,025" x 18 TPI3/4" 0,70 1,10 0,44

K Drof elbatiuSAtcudorP
number BSP or metric or imperial

thread thread thread
48 0213 01 9,8 1/8" - 3/8" x 24TPI 1,5 13,5
48 0213 02 13,2 1/4" - - 1,5 17,7
48 0213 03 16,7 3/8" M16 - 1,5 21
48 0213 04 21,0 1/2" - - 1,5 26,4
48 0213 05 23,0 5/8" - - 1,8 28,6
48 0213 06 26,5 3/4" - - 1,8 32,4
48 0213 07 30,2 7/8" M30 - 1,8 36,2
48 0213 08 33,3 1" M33 - 1,8 38,9
48 0213 09 42,0 11/4" - - 2,2 49,9
48 0213 27 11,1 - - 7/16" x 24TPI 1,5 14,6
48 0213 28 12,7 - - 1/2" x 24TPI 1,5 17,7
48 0213 29 14,3 - M14 9/16" x 24TPI 1,5 18,5
48 0213 30 19,1 - - 3/4" x 24TPI 1,5 24,1
48 0213 41 8,3 - M8 - 1,5 12
48 0213 42 10,3 - M10 - 1,5 14
48 0213 43 12,1 - M12 - 1,5 17

Folded Copper Washer

D

A

Ø
K

Ø

Bonded Washer

Ø
K A

D
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Gebundene Unterlegscheibe
480215** 

A für ISO G 
Gewinde

D K Typ

G1/8 2 15.9 48021501
G1/4 2 20.6 48021502
G3/8 2 23.8 48021503
G1/2 2 28.6 48021504
G3/4 2 34.9 48021506
G1 2.5 42.8 48021508

Gefaltete Kupfer-Unterlegscheibe
480213** 

A für ISO G Gewinde D K Typ

G1/8 1.8 13.5 48021301
G1/4 1.8 17.6 48021302
G3/8 1.8 20.9 48021303
G1/2 1.8 26.4 48021304
G3/4 1.8 32.4 48021306
G1 1.8 38.9 48021308

90° T-Stück T-Verbinder
O/D-Rohr mit Innengewinde auf O/D-Rohrschaft
360631**

Ein Gewinde 
für O/D-Rohr

A1 O/D 
Vorbau

J J1 K S Typ

6 6 19 33.5 14.3 4 36063104
8 8 23 38 17.5 5 36063105

Betriebsdruck: 20 Bar (max) Temperatur: -10°C bis +80°C Betriebsdruck: 128 Bar (max) Temperatur: -30°C bis +110°C
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Anweisungen für die Bearbeitung

Wir können Sie bei individuellen Problemen beraten, aber wir können nicht für Fehler verantwortlich gemacht werden, die auf die Nichtein-
haltung der von uns für diese Druckverschraubungen festgelegten Maße und Toleranzen zurückzuführen sind.

Hinweis: Formschneider sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Norgren. 

Wenn aus irgendeinem Grund, z. B. um Platz zu sparen, auf den männlichen Adapter verzichtet werden soll und ein Rohr mit der dazugehörigen 
Mutter und Muffe direkt in ein Gussteil eingebaut werden soll, kann dies wie unten dargestellt erfolgen, indem die richtige Form und das richtige 
Gewinde mit einem Formschneider und einem Gewindebohrer der entsprechenden Größe bearbeitet werden.

2. FORMEN
Der richtige Formschneider 
sollte aus der umseitigen 
Tabelle für den verwendeten 
Rohraußendurchmesser 
ausgewählt werden.

1. BOHREN
Es ist schwierig, spezifische 
Bohrergrößen für unser 
Angebot an Formfräsern und 
Gewindebohrern zu empfehlen, 
ohne detaillierte Kenntnisse über 
das zu bearbeitende Material 
und die Details der jeweiligen 
Installation zu haben.
Als allgemeine Regel 
gilt jedoch, dass bei der 
Vorbereitung einer Norgren-
Kompressionsbaugruppe 
eine Bohrergröße verwendet 
werden sollte, die 1 mm kleiner 
ist als der Rohrdurchmesser, 
bis einschließlich 8 mm Rohr. 
Für größere Rohre wird ein 
Bohrer mit einem um etwa 2 
mm geringeren Durchmesser 
empfohlen.

3. TAP
Die richtige Größe des 
Gewindeschneiders sollte aus 
der umseitigen Tabelle für 
den Außendurchmesser des 
verwendeten Rohrs ausgewählt 
werden.
Aufgrund der feinen 
Gewindesteigung ist nur ein 
Gewindebohrer erforderlich.

4. ZUSAMMENBAU
Das Rohr oder die 
Spindelverschraubungen 
mit der entsprechenden 
Überwurfmutter und der Muffe 
können nun in den Anschluss 
montiert werden.

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu 
verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische 
Merkmale/-Daten« aufgeführten Werte nicht überschritten 
werden. 
Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor 
dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, 
in lebenserhaltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den 
veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie 
sich bitte direkt an Norgren.
Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatik- 

systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten 
versagen.
Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller 
in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berück-
sichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um 
Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im 
Falle einer solchen Störung zu verhindern. 
Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den End-
benutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungs-
schutz nicht ausreichend gewährleistet ist. 

Sicherheitshinweise


