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Fluide :
Air comprimé (Pour d'autres 
fluides, veuillez consulter le 
département technique)
Pression d’utilisation:
Vide -18 bar (... 261 psi)
en fonction des spécifications de 
fonctionnement de la tuyauterie
Standard :
BS ISO 14743

Vide:
-750mm de Hg  98%
Température ambiante et du 
fluide:
-20°C ... 80°C ( -4 ... 176 °F)
Options "spéciales" basse 
température : contactez le 
service technique de Norgren.
Dimensions de tube: 
4;5;6;8;10;12;14;16 mm Ø

Types de tubes :
PA 11 ou 12, PUR et autres tubes 
plastifiés ou non plastifiés 
conformes aux tolérances 
spécifiées dans BS 5409, partie 
1, 1976, service léger et normal, 
DIN 73378, DIN 74234, NFE 
49-100

Matériaux:
Corps : corps en laiton nickelé
Bague de serrage : laiton nickelé
Joint torique NBR : sans VMQ 
(FPM en option)
Bague étanchéïté banjo: PA
Produit d'étanchéité pour 
filetages : Produit non PTFE 
(filets coniques)

Caractéristiques techniques

Méthode d'assemblage

Composants

1. �Assurez-vous que l'extrémité 
du tube est coupée d'équerre 
et qu'elle est exempte de 
bavures.

2. �Poussez le tube dans la douille 
du raccord.

3. �Continuez à pousser le tube à 
travers le joint torique jusqu'à 
ce qu'il repose sur la butée du 
tube, puis tirez vers l'arrière.

4. �Pour déconnecter, pousser 
le tube dans le raccord, 
maintenir la bague de serrage 
et retirer le tube.

1 Bague d’accrochage:
2  Corps
3  Arrêt du tube
4  Joint torique:

Options disponibles
Type de filetage

Forme

Taille du filetage/taille du tube

Taille du filetage/taille du tube

Raccords instantanés  
Pneufit séries 10

	> Taille du port : Ø 4 ... 
Tube de 16 mm O/D, 
ISO G, ISO R, ISO Rc et 
NPT

	> Unités très compactes

	> Insertion facile des 
tubes pour un montage 
rapide des circuits 
pneumatiques

	> Système d'ancrage 
positif du tube

	> Tous les filetages 
coniques BSP sont 
revêtus d'un produit 
d'étanchéité non-PTFE.

	> Les raccords droits 
comportent un six pans 
creux pour clé Allen

	> Sans silicone

90˚

1

2

3

4

Veuillez noter que ce document est une traduction du document 
original qui a été rédigé en anglais et qui  est fourni pour votre 
commodité/à titre d‘information uniquement. En cas de divergence, 
d‘ambiguïté ou de conflit entre la version anglaise originale et cette 
traduction, la version anglaise du document prévaudra.
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Raccords droits et connecteurs
Raccord droit, BSP 
conique 
10125

Page 4

Raccord droit, BSP 
cylindrique 
10225

 

Page 4

Adaptateur droit 
(hex. interne), BSP 
cylindrique et mé-
trique
10225 & 1022A

Page 4

Adaptateur droit, 
femelle BSP 
 cylindrique 10226

Page 4

Raccord droit
10020

Page 5

Raccord droit inégal
10020

Page 5

Adaptateur droit 
pour tube pouce en 
tube en métrique
12037

Page 5

Adatateurs coudés et connecteurs
Adaptateur coudé 
pivotant, BSP 
Conique 0147 

Page 8

Adaptateur coudé 
fixe, BSP Conique
10145

Page 8

Adaptateur coudé 
pivotant, BSP  
cylindrique 10247
 

Page 9

Raccord coudé 
10040

 

Page 9

Raccord coudé  
pivotant prolongé, 
BSP Conique 10154

Page 9

Raccord coudé 
pivotant à 45°, BSP 
cylindrique
10257 

Page 9

Traversée de cloison 
coudée
10049

Page 10

Bouchon femelle
10012

Page 5

Adaptateur Union 
droit, BSP Conique 
10115

Page 5

Adaptateur Union 
droit,  Filetage BSP 
10215 

Page 6

Traversée de cloison
10029

Page 6

Traversée de cloison, 
femelle BSP  
cylindrique 10232

Page 6

Adapteur réducteur 
10023

Page 6

Adapteur prolongé 
10023

Page 6

Raccord coudé 
connecteur 10043

Page 10

Tube droit 
10022

 

Page 7

Raccord cannelé, 
pour tuyau
10019

Page 7

Capuchon 
10000

Page 7

Raccord cartouche
10036

 

Page 7

Adapteur droit NPT 
10425

 

Page 7

Adaptateurs et raccords en T et en Y
Té orientable, BSP 
conique
10167 

Page 10

Té orientable, BSP 
cylindrique
10267 

Page 10

Raccord en Té
10060

Page 11

 Té latéral pivotant, 
BSP Conique
10168

Page 11

Té latéral pivotant, 
BSP 
10268

Page 11

Raccord pivotant en 
Y, BSP Conique
10188

Page 12

Raccord pivotant en 
Y, BSP cylindrique
10288 

Page 12

Raccord en Y
10082

Page 12
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Banjos, corps et boulons de banjo
Coude Banjo simple, 
Corps de banjo Simple 
Push-in
10A51

Page 14

Coude Banjo simple, 
BSP-BSP 
16A51

Page 14

Té Banjo, BSP - Push-in 
en ligne
10A71

Page 14

Corps de banjo Simple 
Push-in
10051

Page 14

Corps de banjo Simple 
BSP cylindrique
16051

Page 14

Corps de banjo double
10071

Page 15

Contrôles de débit coudés et contrôles de débit banjo 
Coude de limiteur de 
débit, sortie régulée, 
BSP Conique
10TA0 

Page 13

Coude limiteur de débit, 
sortie de régulation, BSP 
cylindrique 10KA0 

Page 13

Banjo, BSP parallèle 
Push-in , avec limiteur de 
débit, régulation filetage 
vers tube
10K51

Page 13

Banjo, BSP parallèle , 
avec limiteur de débit, 
régulation filetage vers 
tube 
16K51

Page 13

Raccords de fonction
Clapet anti-retour piloté, 
BSP Conique
101GA

Page 17

Clapet anti-retour piloté, 
BSP cylindrique
102GA

Page 17

Réducteur de pression 
BSP cylindrique
102GB

Page 18

Capteur chute de 
pression
102GD

Page 18

Vis banjo, empilage non 
régulé 20A00, 20B00, 
20C00

Page 15

Vis banjo, sortie 
de régulation, BSP 
cylindrique
20K00 

Page 16

Vis banjo, entrée 
de régulation, BSP 
cylindrique
20L00 

Page 16

Vis banjo, régulateur 
bidirectionnel, BSP 
cylindrique 20M00 

Page 16

Accessoires
Silencieux
10011

Page 17

Bouchon
11004

Page 17
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Raccord droit, BSP conique
10125

Raccord droit, BSP cylindrique
10225

Adaptateur droit (hex. interne), BSP Cylindrique 
10225 & 1022A

Adaptateur droit femelle, BSP cylindrique femelle 
10226

Ø A B C G AF AF1 ØK ØK1 T Poids (g) Modèle
4 R1/8 19 7,5 12 2,5 8,8 13,2 14 10 101250418
4 R1/4 22,5 11 14 2,5 8,8 15,2 14 19 101250428
5 R1/8 20 7,5 12 3 9,8 13,2 15 11 101250518
5 R1/4 23 11 14 3 9,8 15,2 15 19 101250528
6 R1/8 22 7,5 12 4 11,7 13,2 16 11 101250618
6 R1/4 24,5 11 14 4 11,7 15,2 16 18 101250628
8 R1/8 27 7,5 14 5 13,7 15,2 17,5 16 101250818
8 R1/4 27 11 14 6 13,7 15,2 17,5 18 101250828
8 R3/8 27,5 11,5 19 6 13,7 20,5 17,5 35 101250838
8 R1/2 28,5 14 22 6 13,7 24,5 17,5 53 101250848
10 R1/8 29,5 7,5 17 5 15,4 18,5 20,2 19 101251018
10 R1/4 33 11 17 7 15,4 18,5 20,2 27 101251028
10 R3/8 28,5 11,5 19 8 15,4 20,5 20,2 31 101251038
10 R1/2 28,5 14 22 8 15,4 24,5 20,2 47 101251048
12 R1/4 32 11 19 7 18,3 20,5 19,2 29 101251228
12 R3/8 31 11,5 19 9 18,3 20,5 19,2 33 101251238
12 R1/2 29,5 14 22 10 18,3 24,5 19,2 49 101251248
14 R3/8 33,5 11,5 22 9 20,5 24,5 20,2 40 101251438
14 R1/2 30,5 14 22 12 20,5 24,5 20,2 43 101251448
16 R1/2 33,5 14 24 12 23,5 26,5 23 59 101251648

ØA B C G ØK ØK1 T AF AF1 Poids (g) Modèle
4 G1/8 19 6 8,8 13,5 14 12 2,5 10 102250418
4 G1/4 20,5 7 8,8 16,4 14 15 2,5 14 102250428
5 G1/8 21 6 8,8 13,5 15 12 2,5 11 102250518
5 G1/4 21 7 8,8 16,4 15 15 2,5 15 102250528
6 G1/8 21 6 11,7 13,5 16 12 4 10 102250618
6 G1/4 22 7 11,7 16,4 16 15 4 13 102250628
8 G1/8 26 6 13,7 15,2 17,5 14 5 15 102250818
8 G1/4 24,5 7 13,7 16,4 17,5 15 6 17 102250828
8 G3/8 23 7 13,7 20,5 17,5 19 6 27 102250838
8 G1/2 24 8 13,7 24,8 17,5 22 8 39 102250848
10 G1/8 30 7 15,4 18,5 20,2 17 5 26 102251018
10 G1/4 30 7 15,4 18,5 20,2 17 7 26 102251028
10 G3/8 24,5 7 15,4 20,5 20,2 19 8 27 102251038
10 G1/2 25 8 15,4 24,8 20,2 22 8 39 102251048
12 G1/4 29,5 7 18,3 20,5 19,2 19 7 29 102251228
12 G3/8 24 7 18,3 20,5 19,2 19 9 24 102251238
12 G1/2 24,5 8 18,3 24,8 19,2 22 9 37 102251248
14 G3/8 30,5 7 20,5 24,5 20,2 22 10 38 102251438
14 G1/2 25,5 8 20,5 24,8 20,2 22 10 35 102251448
16 G1/2 33,5 8 23,5 26,5 23 24 - 49 102251648

ØA B C G ØK T AF1 Poids (g) Modèle
4 M3 18 3 8,5 14 1,5 4 102250403
4 M5 20 4 8,8 14 2 4 102250405
4 G1/8 18 5 11,2 14,0 2,5 9 1022A0418
5 M5 21 4 9,8 15 2 5 102250505
6 M5 21 4 10,4 15 2 6 102250605
6 G1/8 19 5 11,2 15,0 4 7 1022A0618
8 G1/8 23,5 5 12,4 16,2 5 9 1022A0818

ØA B C G ØK ØK1 T AF Poids (g) Modèle
4 G1/8 24 6 9 13 14,0 12 14 102260418
4 G1/4 26 7 9 16,5 14,0 15 28 102260428
6 G1/8 26 6 11,7 13 16,0 12 14 102260618
6 G1/4 27,5 7 11,9 16,5 16,0 15 23 102260628
8 G1/8 27 6 13,7 15,2 17,5 14 16 102260818
8 G1/4 29 7 13,7 16,5 17,5 15 23 102260828
10 G1/4 31,5 7 15,4 18,5 20,2 17 29 102261028
10 G3/8 33 8 15,4 20 20,2 17 32 102261038
12 G3/8 32 8 18,3 20,5 19,2 19 37 102261238
12 G 1/2 36 9,5 18,3 24 19,2 19 49 102261248
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Connecteur droit inégal
10020

Connecteur droit
10020

Bouchon femelle 
10012

Adaptateur tube droit, BSP Conique
10115

ØA ØA1 ØK ØK1 T T1 C Poids (g) Modèle
6 4 12,0 9 16,0 14,0 31,5 12 100200604
8 6 14,0 12,2 17,5 16,0 35 19 100200806
10 8 16,0 14,0 20,2 17,5 39 25 100201008
12 10 19,0 16,0 19,2 20,2 40,5 35 100201210

ØA C ØK ØK1 S S1 S2 T Poids (g) Modèle
4 29 10 10 5 2,2 1,6 14,0 11 100200400
5 31 10 10 5 2,2 1,6 15,0 15 100200500
6 34 12 12 5 2,2 1,6 16,0 16 100200600
8 37 14 14 5 2,2 1,6 17,5 23 100200800
10 41,5 17 17 5 2,2 1,6 20,2 33 100201000
12 39,5 19 19 5,2 2,2 1,6 19,2 40 100201200
14 41,5 21 21 5,2 2,2 1,6 20,2 47 100201400

ØA C ØK T Poids (g) Modèle
4 15 8,8 14 4 100120400
6 17 11,8 16 7 100120600
8 18,5 13,8 17,5 9 100120800
10 21 15,8 20,2 12 100121000
12 20 17,8 19,2 15 100121200

ØA B C D G ØK ØS AF Poids (g) Modèle
4 R1/8 28,5 16,5 7,5 13,2 2 12 10 101150418
6 R1/8 30 18,0 7,5 13,2 4 12 10 101150618
6 R1/4 33,5 18,0 11 15,2 4 14 16 101150628
8 R1/8 32,5 20,5 7,5 13,2 5,5 12 11 101150818
8 R1/4 36 20,5 11 15,2 6 14 17 101150828
10 R1/4 38,5 23,0 11 15,2 8 14 18 101151028
10 R3/8 39,5 23,0 11,5 20,5 8 19 30 101151038
12 R3/8 40,5 24,0 11,5 20,5 10 19 30 101151238
12 R1/2 43,5 24,0 14 24,5 10 22 48 101151248

Adaptateur droit pour tube pouce en tube en métrique
12037

ØA ØA1 C ØK ØK1 T T1 Poids (g) Modèle
1/4 6 1,32 0,47 0,47 0,64 0,63 16 120370406
3/8 10 1,63 0,66 0,66 0,79 0,80 33 120370610
1/2 12 1,56 0,74 0,74 0,76 0,76 40 120370712
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Embout mâle, BSP cylindrique
10215

Traversée de cloison
10029

Traversée de cloison, femelle BSP cylindrique
10232

Raccord prolongateur
10023

Réduction
10023

ØA B C D G ØK ØS AF Poids (g) Modèle
4 G1/8 28,5 16,5 6 13,5 2 12 10 102150418
6 G1/8 30 18 6 13,5 4 12 10 102150618
6 G1/4 32 18 7 16,4 4 15 18 102150628
8 G1/8 32,5 20,5 6 13,5 6 12 11 102150818
8 G1/4 34,5 20,5 7 16,4 6 15 18 102150828
8 G3/8 34,5 20,5 7 20,5 6 19 25 102150838
10 G1/4 37 23 7 16,4 8 15 18 102151028
10 G3/8 37 23 7 20,5 8 19 27 102151038
12 G3/8 38 24 7 20,5 10 19 27 102151238
12 G1/2 40 24 8 24,8 10 22 38 102151248

Ø A B C E ØK P Q T AF AF1 Poids (g) Modèle
4 M10X1 29 10,5 8,8 4 20 14 14 14 16 100290400
5 M12X1 31 10,5 9,8 4 20 15 17 17 25 100290500
6 M14X1 33 10,5 12,5 4 20 16 17 17 28 100290600
8 M16X1 36 11,5 14,5 4 21 17,5 19 19 35 100290800
10 M18X1 41,5 13 16,3 4,5 23,5 20,2 22 22 51 100291000
12 M20X1 39,5 14,5 18,8 4,5 25 19,2 24 24 56 100291200
14 M22X1 41,5 17,5 20,5 5,5 30 20,2 27 27 82 100291400

ØA B B1 C E G ØK T AF AF1 Poids (g) Modèle
6 G1/8 M12X1 24,5 8,5 6 16,4 15 15 17 19 102320618
6 G1/4 M12X1 26 6,5 7 18,5 16 17 17 22 102320628
8 G1/4 M15X1 28,5 9,5 7 18,5 17,5 17 19 26 102320828
10 G3/8 M18X1 32,5 12 8 24,5 20,2 22 22 43 102321038

ØA ØA1 C D ØK T ØS Poids (g) Modèle
4 6 33,5 16,5 12,7 16 2 11 100230406
6 8 36,5 18 14 17,5 4 15 100230608

ØA ØA1 C D ØK ØS T Poids (g) Modèle
5 4 33 18 9 3 14 8 100230504
6 4 29,5 18 9 3,5 14 8 100230604
6 5 34 18 10 4 15 9 100230605
8 4 32 20,5 9 3,5 14 10 100230804
8 5 33 20,5 10 4,5 15 10 100230805
8 6 34 20,5 12,7 5,5 16 12 100230806
10 4 31,5 23 10,1 3,5 14 16 100231004
10 6 36,5 23 12,7 5,5 16 17 100231006
10 8 38 23 14 7,5 18 15 100231008
12 4 37 24 12,1 3,5 14 28 100231204
12 6 33,5 24 12,1 5,5 16 21 100231206
12 8 39 24 14 7,5 18 22 100231208
12 10 40,5 24 16,5 9,5 20 27 100231210
14 6 37,5 28 14,1 5,5 16 34 100231406
14 8 38,5 28 14,1 7,5 18 30 100231408
14 10 44,5 28 16,5 9,5 20 33 100231410
14 12 43,5 28 18,8 11,5 19 27 100231412
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Tube droit
10022

Adapteur mâle, porte tuyau
10019

Raccord cartouche
10036

Capuchon de protection
10000

Outils d’insertion
10036

ØA C Poids (g) Mod.
4 32,5 3 100220400
6 35,5 7 100220600
8 40,5 10 100220800
10 46 13 100221000
12 48 17 100221200

ØA ØA1 ØA2 B C ØS Poids (g) Modèle
6 6,5 5 18,0 36 2,7 5 100190605
6 8 6,5 18,0 36 4 6 100190606
8 8 6,5 20,5 37,5 4,3 7 100190806
8 9,5 8 20,5 39,5 5,5 10 100190808
10 12 10 23,0 43 8 13 100191010
12 15 12,5 24,0 44 10 18 100191212

ØA C ØK ØK1 ØS  
(+0.01/-0.04)

T V W Y Y1 Poids 
(g)

Modèle

4 14,5 8,6 9 8,75 14 11 0,5 15° 0,5X45° 4 100360400
6 16,5 11,8 12,2 11,95 16 12 0,5 15° 0,5X45° 8 100360600
8 18 13,8 14,2 13,95 17,5 14 0,5 15° 0,5X45° 11 100360800
10 20,5 15,8 16,2 15,95 20,2 16,5 0,5 15° 0,5X45° 15 100361000

ØA C ØK Poids (g) Modèle
4 10,7 10,7 1 100000400
5 11 11,7 1 100000500
6 11,5 13,7 1 100000600
8 14,5 15,7 1 100000800
10 13,2 18,5 1 100001000
12 15,5 20,7 2 100001200

H J M Min 
(Kg)

M Max 
(Kg)

Q (+0.1/ 
-0.0)

ØS (+0.01/ 
-0.04)

V W Y Y1 Modèle

8,8 14 200 360 3,3 8,75 11 0,5 15° 0,5X45° 100360400
12 17 160 570 3,8 11,95 12 0,5 15° 0,5X45° 100360600
14 19 140 400 3,3 13,95 14 0,5 15° 0,5X45° 100360800
16 21 150 650 3,5 15,95 16,5 0,5 15° 0,5X45° 100361000

Raccord droit tube, NPT male.
10425

ØA B C ØK ØK1 G T AF AF1 Poids (g) Modèle
6 1/8 NPTF 0,93 0,46 0,52 0,31 0,63 0,47 0,16 11 104250618
6 1/4 NPTF 1,04 0,46 0,60 0,47 0,63 0,55 0,16 20 104250628
6 3/8 NPTF 1,06 0,46 0,81 0,47 0,63 0,75 0,16 37 104250638
10 1/8 NPTF 1,18 0,61 0,73 0,31 0,80 0,67 0,20 22 104251018
10 1/4 NPTF 1,34 0,61 0,73 0,47 0,80 0,67 0,28 28 104251028
10 3/8 NPTF 1,14 0,61 0,81 0,47 0,80 0,75 0,28 33 104251038
10 1/2 NPTF 1,16 0,61 0,96 0,61 0,80 0,87 0,28 51 104251048
12 1/4 NPTF 1,30 0,72 0,81 0,47 0,76 0,75 0,28 30 104251228
12 3/8 NPTF 1,24 0,72 0,81 0,47 0,76 0,75 0,39 32 104251238
12 1/2 NPTF 1,18 0,72 0,96 0,61 0,76 0,87 0,28 47 104251248
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Adaptateur coudé fixe, BSP Conique
10145

Adaptateur coudé orientable, BSP Conique
10147

ØA B C E G ØK T AF Poids (g) Modèle
4 R1/8 17,5 15 7,5 9 14,0 8 10 101450418
4 R1/4 19 19,5 12 9 14,0 9 15 101450428
6 R1/8 20 15,5 7,5 12,7 16,0 9 11 101450618
6 R1/4 20 19,5 12 12,7 16,0 9 18 101450628
8 R1/8 22,5 17 6,5 14,2 17,5 11 18 101450818
8 R1/4 22,5 19,5 12,5 14,2 17,5 11 18 101450828
8 R3/8 24,5 21,5 12,5 14,2 17,5 12 26 101450838
10 R1/4 26 21,5 12 16,5 20,2 13 27 101451028
10 R3/8 26 21,5 12 16,5 20,2 13 28 101451038
10 R1/2 26,5 29 16 16,5 20,2 15 51 101451048
12 R1/4 26,5 22,5 13 19,5 19,2 15 36 101451228
12 R3/8 26,5 22 11,5 19,5 19,2 15 34 101451238
12 R1/2 26,5 29 16 19,5 19,2 15 54 101451248

ØA B C E G ØK ØK1 T AF AF1 Poids (g) Modèle
4 R1/8 17,5 20,5 7,5 9 13,2 14 12 8 15 101470418
4 R1/4 17,5 24 11 9 15,2 14 14 8 25 101470428
5 R1/8 20,5 20,5 7,5 10 13,2 15 12 9 16 101470518
5 R1/4 20,5 24 11 10 15,2 15 14 9 26 101470528
6 R1/8 20 21 7,5 12,7 13,2 16 12 9 21 101470618
6 R1/4 20 24,5 11 12,7 15,2 16 14 9 28 101470628
6 R3/8 20 25,5 11,5 12,7 20,5 16 19 9 39 101470638
8 R1/8 22,5 22 7,5 14,2 13,2 17,5 12 11 22 101470818
8 R1/4 22,5 25,5 11 14,2 15,2 17,5 14 11 29 101470828
8 R3/8 22,5 27 11,5 14,2 20,5 17,5 19 11 47 101470838
8 R1/2 22,5 29,5 14 14,2 24,5 17,5 22 11 65 101470848
10 R1/8 26 24,5 7,5 16,5 15,2 20,2 14 13 37 101471018
10 R1/4 26 28 11 16,5 15,2 20,2 14 13 42 101471028
10 R3/8 26 29 11,5 16,5 20,5 20,2 19 13 45 101471038
10 R1/2 26 32 14 16,5 24,5 20,2 22 13 66 101471048
12 R1/4 26,5 29,5 11 19,5 18,5 19,2 17 15 51 101471228
12 R3/8 26,5 30 11,5 19,5 20,5 19,2 19 15 58 101471238
12 R1/2 26,5 33 14 19,5 24,8 19,2 22 15 58 101471248
14 R3/8 28,5 31 11,5 21,5 20,5 20,2 19 17 57 101471438
14 R1/2 28,5 34 14 21,5 24,8 20,2 22 17 73 101471448
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Adaptateur coudé orientable, BSP cylindrique
10247

Equerre
10040

Adaptateur coudé orientable prolongé, BSP Conique
10154

Adaptateur coudé 45° orientable, BSP cylindrique
10257

ØA B C E G ØK ØK1 T AF AF1 Poids (g) Modèle
4 M3 17,5 16 3 9 8,8 14,0 8 8 12 102470403
4 M5 17,5 17 4 9 8,8 14,0 8 8 12 102470405
4 G1/8 17,5 20,5 6 9 13,5 14,0 12 8 15 102470418
4 G1/4 17,5 22,5 7 9 16,4 14,0 15 8 25 102470428
5 M5 20,5 17 4 10 8,8 15,0 8 9 13 102470505
5 G1/8 20,5 20,5 6 10 13,5 15,0 12 9 16 102470518
5 G1/4 20,5 22,5 7 10 16,4 15,0 15 9 26 102470528
6 M5 20 17,5 4 12,7 10,9 16,0 10 9 14 102470605
6 G1/8 20 21 6 12,7 13,5 16,0 12 9 19 102470618
6 G1/4 20 23 7 12,7 16,4 16,0 15 9 27 102470628
8 G1/8 22,5 22 6 14,2 13,5 17,5 12 11 22 102470818
8 G1/4 22,5 24 7 14,2 16,4 17,5 15 11 28 102470828
8 G3/8 22,5 24 7 14,2 20,5 17,5 19 11 45 102470838
8 G1/2 22,5 26 8 14,2 24,8 17,5 22 11 53 102470848
10 G1/8 26 24,5 6 16,5 15,2 20,2 14 13 37 102471018
10 G1/4 26 26,5 7 16,5 16,4 20,2 15 13 41 102471028
10 G3/8 26 26,5 7 16,5 20,5 20,2 19 13 45 102471038
10 G1/2 26 28,5 8 16,5 24,8 20,2 22 13 53 102471048
12 G1/4 26,5 27 7 19,5 18,5 19,2 17 15 51 102471228
12 G3/8 26,5 27,5 7 19,5 20,5 19,2 19 15 56 102471238
12 G1/2 26,5 29,5 8 19,5 24,8 19,2 22 15 58 102471248
14 G3/8 28,5 28,5 7 21,5 20,5 20,2 19 17 53 102471438
14 G1/2 28,5 30,5 8 21,5 24,8 20,2 22 17 61 102471448

ØA C ØK T AF Poids (g) Modèle
4 17,5 9,0 14,0 8 8 100400400
5 20,5 10,0 15,0 9 15 100400500
6 20 12,7 16,0 9 17 100400600
8 22,5 14,2 17,5 11 22 100400800
10 26 16,5 20,2 13 30 100401000
12 26,5 19,5 19,2 15 44 100401200
14 28,5 21,5 20,2 17 71 100401400

ØA B C E G ØK ØK1 T AF AF1 Poids (g) Modèle
6 R1/8 20 36,5 7,5 12,7 13,2 16,0 9 12 25 101540618
6 R1/4 20 41 11 12,7 15,2 16,0 9 14 30 101540628
8 R1/8 22,5 40,5 7,5 14,2 13,2 17,5 11 12 35 101540818
8 R1/4 22,5 44,5 11 14,2 15,2 17,5 11 14 38 101540828
10 R3/8 22,5 49 11,5 14,2 20,5 17,5 19 19 57 101541038

ØA B C E G H ØK ØK1 T AF AF1 Poids (g) Modèle
6 G1/8 20,5 20 6 39,5 12,7 13,5 16 12 11 22 102570618
6 G1/4 20,5 22 7 40,5 12,7 16,4 16 15 11 28 102570628
8 G1/8 22,5 20 6 41 14,2 13,5 17,5 12 11 24 102570818
8 G1/4 22,5 22 7 42,5 14,2 16,4 17,5 15 11 29 102570828
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Equerre avec embout
10043

Traversée de cloison coudée
10049

Té orientable, BSP conique
10167

Té orientable, BSP cylindrique
10267

ØA B C D E ØK P T AF AF1 AF2 Poids (g) Modèle
4 M10X1 25,5 7 17,5 9 4 14,0 8 14 14 23 100490400
6 M14X1 26,5 7 20 12,7 4 16,0 9 17 17 36 100490600
8 M16X1 28,5 8 22,5 14,2 4 17,5 11 19 19 45 100490800
10 M18X1 33,5 9,5 26 16,5 4,5 20,2 13 22 22 65 100491000
12 M20X1 37 13 26,5 19,5 4,5 19,2 15 24 24 83 100491200

ØA ØA1 C D E ØK T AF Poids (g) Modèle
4 4 17,5 16,5 22,0 9,0 14,0 8 8 100430400
6 6 20 18,0 24,5 12,7 16,0 9 14 100430600
8 8 22,5 20,0 27,5 14,2 17,5 11 21 100430800

ØA B C E F G ØK ØK1 T AF AF1 Poids (g) Modèle
4 R1/8 35 13,2 20,5 17,5 7,5 14 9 12 8 19 101670418
6 R1/8 40 13,2 21 20 7,5 16 12,7 12 9 29 101670618
6 R1/4 40 15,2 24,5 20 11 16 12,7 14 9 31 101670628
8 R1/8 45 13,2 22 22,5 7,5 17,5 14,2 12 11 37 101670818
8 R1/4 45 15,2 25,5 22,5 11 17,5 14,2 14 11 40 101670828
8 R3/8 45 20,5 27 22,5 11,5 17,5 14,2 19 11 57 101670838
10 R1/4 52 15,2 28 26 11 20,2 16,5 14 13 60 101671028
10 R3/8 52 20,5 29 26 11,5 20,2 16,5 19 13 62 101671038
10 R1/2 52 24,5 32 26 14 20,2 16,5 22 13 70 101671048
12 R1/4 53 18,5 29,5 26,5 11 19,2 19,5 17 15 60 101671228
12 R3/8 53 20,5 30 26,5 11,5 19,2 19,5 19 15 67 101671238
12 R1/2 53 24,8 33 26,5 14 19,2 19,5 22 15 77 101671248
14 R3/8 57 20,5 31 28,5 11,5 20,2 21,5 19 17 74 101671438
14 R1/2 57 24,5 34 28,5 14 20,2 21,5 22 17 92 101671448

ØA B C D E G ØK ØK1 T AF AF1 Poids (g) Modèle
4 M5 35 17,5 17 4 9 8,8 14,0 8 8 14 102670405
4 G1/8 35 17,5 20,5 6 9 13,5 14,0 8 12 19 102670418
6 M5 40 20 17,5 4 12,7 10,9 16,0 9 10 28 102670605
6 G1/8 40 20 21 6 12,7 13,5 16,0 9 12 29 102670618
6 G1/4 40 20 23 7 12,7 16,4 16,0 9 15 30 102670628
8 G1/8 45 22,5 22 6 14,2 13,5 17,5 11 12 37 102670818
8 G1/4 45 22,5 24 7 14,2 16,4 17,5 11 15 39 102670828
8 G3/8 45 22,5 24 7 14,2 20,5 17,5 11 19 55 102670838
10 G1/4 52 26 26,5 7 16,5 16,4 20,2 13 15 59 102671028
10 G3/8 52 26 26,5 7 16,5 20,5 20,2 13 19 56 102671038
10 G1/2 52 26 28,5 8 16,5 24,8 20,2 13 22 58 102671048
12 G1/4 53 26,5 27 7 19,5 18,5 19,2 15 17 60 102671228
12 G3/8 53 26,5 27,5 7 19,5 20,5 19,2 15 19 65 102671238
14 G3/8 57 28,5 28,5 7 21,5 20,5 20,2 17 19 68 102671438
14 G1/2 57 28,5 30,5 8 21,5 24,8 20,2 17 22 80 102671448
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Raccord en Té
10060

Té latéral pivotant, BSP Conique
10168

Té latéral pivotant, BSP cylindrique
10268

Dimensions en mm  
 Mode de projection

ØA C D E ØK T AF Poids (g) Modèle
4 35 17,5 17,5 9,0 14,0 8 14 100600400
5 41 20,5 20,5 10,0 15,0 9 21 100600500
6 40 20,0 20,0 12,7 16,0 9 24 100600600
8 45 22,5 22,5 14,2 17,5 11 32 100600800
10 52 26,0 26,0 16,5 20,2 13 43 100601000
12 53 26,5 26,5 19,5 19,2 15 60 100601200
14 57 28,5 28,5 21,5 20,2 17 75 100601400

ØA B C D E G ØK ØK1 T AF AF1 Poids (g) Modèle
4 R1/8 38 20,5 17,5 7,5 9 13,2 14,0 8 12 19 101680418
6 R1/8 41 21 20 7,5 12,7 13,2 16,0 9 12 26 101680618
6 R1/4 44,5 24,5 20 11 12,7 15,2 16,0 9 14 36 101680628
8 R1/8 44,5 22 22,5 7,5 14,2 13,2 17,5 11 12 31 101680818
8 R1/4 48 25,5 22,5 11 14,2 15,2 17,5 11 14 43 101680828
8 R3/8 49,5 27 22,5 11,5 14,2 20,5 17,5 11 19 52 101680838
10 R1/4 54 28 26 11 16,5 15,2 20,2 13 14 47 101681028
10 R3/8 55 29 26 11,5 16,5 20,5 20,2 13 19 72 101681038
12 R1/4 56 29,5 26,5 11 19,5 18,5 19,2 15 17 73 101681228
12 R3/8 56,5 30 26,5 11,5 19,5 20,5 19,2 15 19 66 101681238
12 R1/2 59,5 33 26,5 14 19,5 24,8 19,2 15 22 85 101681248

ØA B C D E G ØK ØK1 T AF AF1 Poids (g) Modèle
4 M5 34,5 17 17,5 4 9 8,8 14,0 8 8 18 102680405
4 G1/8 38 21 17,5 6 9 13,5 14,0 8 12 19 102680418
6 G1/8 41 23 20 6 12,7 13,5 16,0 9 12 26 102680618
6 G1/4 43 22,5 20 7 12,7 16,4 16,0 9 15 36 102680628
8 G1/8 44,5 22 22,5 6 14,2 13,5 17,5 11 12 31 102680818
8 G1/4 46,5 24 22,5 7 14,2 16,4 17,5 11 15 42 102680828
8 G3/8 46,5 24 22,5 7 14,2 20,5 17,5 11 19 50 102680838
10 G1/4 52,5 26,5 26 7 16,5 16,4 20,2 13 15 46 102681028
10 G3/8 52,5 26,5 26 7 16,5 20,5 20,2 13 19 66 102681038
12 G1/4 53,5 27 26,5 7 19,5 18,5 19,2 15 17 73 102681228
12 G3/8 54 27,5 26,5 7 19,5 20,5 19,2 15 19 64 102681238
12 G1/2 56 29,5 26,5 8 19,5 24,8 19,2 15 22 68 102681248
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Adaptateur pivotant en Y, BSP Conique
10188

Adaptateur pivotant en Y,  
BSP cylindrique
10288

Connecteur en Y
10082

ØA B C G ØK L N T AF Poids (g) Modèle
6 R1/8 42,0 7,5 13,2 12,5 24,5 16,0 12,0 30 101880618
6 R1/4 45,5 11,0 15,2 12,5 24,5 16,0 14,0 38 101880628
8 R1/4 52,5 11,0 15,2 14,5 28,5 17,5 14,0 47 101880828

ØA B C G ØK L N T AF Poids (g) Modèle
6 G1/8 42,0 6,0 13,5 12,5 24,5 16,0 12,0 30 102880618
6 G1/4 44,0 7,0 16,4 12,5 24,5 16,0 15,0 37 102880628
8 G1/4 51,0 7,0 16,4 14,5 28,5 17,5 15,0 46 102880828

ØA ØA1 C D ØK L N T Poids (g) Modèle
4 4 33 14 9 9 18 14 19 100820400
6 6 39 16 12 12,5 24,5 16 30 100820600
6 4 37 16 12 11 24,5 16 37 100820604
8 8 44 17,5 14 14,5 28,5 17,5 42 100820800
8 6 43 17,5 14 14,5 28,5 17,5 50 100820806
10 10 53,5 20,2 16 16 32 20,2 63 100821000
10 8 52 20,2 16 16 32 20,2 66 100821008
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Coude avec limiteur de débit, sens sortie, BSP Conique
10TA0

Coude avec limiteur de débit, sens 
sortie, BSP cylindrique
10KA0

Banjo, BSP parallèle Push-in , avec limiteur 
de débit, régulation filetage vers tube
10K51

Banjo, BSP parallèle , avec limiteur de débit, régulation 
filetage vers tube
16K51

B B1 C C1 E 
Max

E1 G ØK AF AF1 Poids (g) Modèle

R1/8 Rc1/8 18.2 7.3 40.7 16.0 7.6 14.5 12 15 30 10TA01818
R1/4 Rc1/4 26.5 9.5 46.6 21.1 10.6 18.0 15 19 60 10TA02828
R3/8 Rc3/8 30.8 11.6 54.9 25.0 12.6 23.0 19 24 107 10TA03838
R1/2 Rc1/2 38.7 14.0 60.1 29.1 14.5 26.5 24 28 170 10TA04848

B C C1 E 
Max

E1 G ØK AF AF1 Poids (g) Modèle

G1/8 17.7 7.3 40.7 14.8 6.0 14.5 8 15 31 10KA01818
G1/4 26.0 9.5 46.6 15.8 8.0 18 12 19 66 10KA02828
G3/8 30.3 11.6 54.9 18.4 8.0 23 15 24 117 10KA03838
G1/2 38.2 14.0 60.1 22.1 9.0 26.5 19 28 180 10KA04848

ØA B1 C D E ØK G T AF Poids (g) Modèle
4 M5 18 5 21,5 8,6 3,5 14,0 8 11 10K510405
4 G1/8 21,5 12,5 31,5 9 5 14,0 12 29 10K510418
6 M5 19 5 21,5 10,4 3,5 15,0 8 12 10K510605
6 G1/8 24 12,5 31,5 12,7 5 16,0 12 31 10K510618
6 G1/4 26 12,5 32,5 12,7 6 16,0 15 44 10K510628
8 G1/8 25,5 12,5 31,5 14,2 5 17,5 12 34 10K510818
8 G1/4 27,5 12,5 32,5 14,2 6 17,5 15 47 10K510828
8 G3/8 28,5 12,5 40,5 14,2 8 17,5 18 68 10K510838
10 G1/4 29 12,5 32,5 16,5 6 20,2 15 47 10K511028
10 G3/8 30,5 12,5 40,5 16,5 8 20,2 18 68 10K511038
12 G3/8 29,5 12,5 40,5 19,5 8 19,2 18 79 10K511238
12 G1/2 32,5 24,5 75 19,5 8 19,2 27 182 10K511248

B B1 C D E G AF Poids (g) Modèle
G1/8 G1/8 20 12,5 31,5 5 12 30 16K511818
G1/4 G1/4 23,5 12,5 32,5 6 15 47 16K512828
G3/8 G3/8 26,5 12,5 42 8 19 74 16K513838
G1/2 G1/2 34,5 24,5 70,5 8 27 235 16K514848

Materiau : Zinc Materiau : Zinc
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Corps de banjo Simple Push-in
10A51

Coude Banjo simple, BSP-BSP
16A51

Té Banjo, BSP- Push-in en ligne
10A71

ØA B C D E G ØK T AF Poids (g) Modèle
4 M5 19 5,5 18 4 9 14,0 8 13 10A510405
4 G1/8 21,5 12,5 31 6 9 14,0 14 29 10A510418
6 M5 22,5 5,5 18 4 12,7 16,0 8 16 10A510605
6 G1/8 24 12,5 31 6 12,7 16,0 14 31 10A510618
6 G1/4 26 12,5 33,5 8 12,7 16,0 17 46 10A510628
8 G1/8 25,5 12,5 31 6 14,2 17,5 14 34 10A510818
8 G1/4 27,5 12,5 33,5 8 14,2 17,5 17 49 10A510828
10 G1/4 29 12,5 33,5 8 16,5 20,2 17 49 10A511028
10 G3/8 30,5 12,5 34 8 16,5 20,2 19 60 10A511038

B C D E G AF Poids (g) Modèle
G1/8 20 12,5 31 6 14 29 16A511818
G1/4 23,5 12,5 33,5 8 17 48 16A512828
G3/8 26,5 12,5 34 8 19 64 16A513838
G1/2 34 12,5 35 9 27 104 16A514848

ØA B C E G ØK D T AF Poids (g) Modèle
6 G1/8 48 12,5 31 6 12,7 16,0 14 31 10A710618
6 G1/4 52 12,5 33,5 8 12,7 16,0 17 46 10A710628
8 G1/8 51 12,5 31 6 14,2 17,5 14 34 10A710818
8 G1/4 55 12,5 33,5 8 14,2 17,5 17 49 10A710828
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Corps de banjo Simple BSP cylindrique
10051

Corps de banjo Simple BSP cylindrique
16051

Corps de banjo double
10071

Boulon banjo, empilage non régulé
20A00, 20B00, 20C00

B C D E F AF Type Poids (g) Modèle
M5 18 5,5 4 - 8 Single 4 20A000005Z
G1/8 31 12,5 6 - 14 Single 15 20A000018Z
G1/4 33,5 12,5 8 - 17 Single 27 20A000028Z
G3/8 34 12,5 8 - 19 Single 37 20A000038Z
G1/2 35 12,5 9 - 27 Single 60 20A000048Z

G1/8 56 12,5 6 25 14 Double 26 20B000018Z
G1/4 58,5 12,5 8 25 17 Double 44 20B000028Z
G3/8 59 12,5 8 25 19 Double 64 20B000038Z

G1/4 83,5 12,5 8 25 17 Triple 42 20C000028Z
G3/8 84 12,5 8 25 19 Triple 62 20C000038Z

ØA Taraudage B ØB C D ØK T ØK1 Poids (g) Modèle
4 M5 5,1 19 9 8,8 14,0 9 9 100510405Z
4 G1/8 9,8 21,5 14,5 9 14,0 14 14 100510418Z
6 M5 5,1 22,5 9 12,7 16,0 10 12 100510605Z
6 G1/8 9,8 24 14,5 12,7 16,0 14 16 100510618Z
6 G1/4 13,2 26 14,5 12,7 16,0 18 19 100510628Z
8 G1/8 9,8 25,5 14,5 14,2 17,5 14 19 100510818Z
8 G1/4 13,2 27,5 14,5 14,2 17,5 18 22 100510828Z
8 G3/8 16,7 28,5 14,5 14,2 17,5 21 23 100510838Z
10 G1/4 13,2 29 14,5 16,5 20,2 18 22 100511028Z
10 G3/8 16,7 30,5 14,5 16,5 20,2 21 23 100511038Z
12 G3/8 16,7 32 14,5 19,5 19,2 21 37 100511238Z
12 G1/2 21 32 14,5 19,5 19,2 26 37 100511248Z

B Taraudage B ØB1 ØK D C Poids (g) Modèle
G1/8 G1/8 9,8 14 14,5 20 14 160511818Z
G1/4 G1/4 13,2 18 14,5 23,5 21 160512828Z
G3/8 G3/8 16,7 21 14,5 26,5 27 160513838Z
G1/2 G1/2 21 44 14,5 34 44 160514848Z

ØA Taraudage B ØB C E D ØK ØK1 T Poids (g) Modèle
6 G1/8 9,8 48 14,5 24 12,7 14 16 21 100710618Z
6 G1/4 13,2 52 14,5 26 12,7 18 16 23 100710628Z
8 G1/8 9,8 51 14,5 25,5 14,2 14 17,5 21 100710818Z
8 G1/4 13,2 55 14,5 27,5 14,2 18 17,5 22 100710828Z

Note: Les corps Banjo coudés avec le suffixe Z à la fin du 
numéro de référence ne sont pas interchangeables avec la 
série précédente sans le suffixe Z.
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Dimensions en mm  
 Mode de projection

Boulon banjo, sortie de régulation, BSP cylindrique
20K00

Note: Les boulons Banjo sont fournis avec une rondelle 
d'écartement et une patte de retenue intégrée. La rondelle 
doit être installée avec la patte de fixation dans la position la 
plus basse pour assurer la rétention sur le filetage.

Boulon banjo, limitation entrée, 
BSP cylindrique
20L00

Boulon banjo, limitation bidirectionnel, BSP cylindrique
20M00

POSITION DE 
L'ERGOT DE 

RETENUE

POSITION DE 
L'ERGOT DE 

RETENUE

POSITION DE 
L'ERGOT DE 

RETENUE

B D E G AF Poids (g) Modèle
G1/8 12,5 31,5 5 12 15 20K000018Z
G1/4 12,5 32,5 6 15 25 20K000028Z
G3/8 12,5 42 8 19 45 20K000038Z

B D E G AF Poids (g) Modèle
G1/8 12,5 31,5 5 12 15 20L000018Z
G1/4 12,5 32,5 6 15 25 20L000028Z

B D E G AF Poids (g) Modèle
G1/8 12,5 31,5 5 12 17 20M000018Z
G1/4 12,5 32,5 6 15 27 20M000028Z

Note: Les ensembles corps / vis banjo, avec limiteurs ou 
sans et, à simple ou plusieurs hauteurs ,possédant le suffi-
xe Z à la fin du numéro de modèle ne sont pas interchan-
geables avec les séries précédentes sans le suffixe Z.
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Silencieux:
10011

Bouchon
11004

Dimensions en mm  
 Mode de projection

Clapet anti-retour piloté, BSP Conique
101GA

Clapet anti-retour piloté, BSP cylindrique
102GA

ØA C F ØK ØK1 Poids (g) Modèle
4 29 16,5 9 4,2 7 100110400
6 36 18 13 8 17 100110600
8 44 20,5 17 9 36 100110800
10 56 23 20 12 50 100111000
12 57 24 20 12 51 100111200

ØA C ØK D Poids (g) Modèle
4 29,0 8,0 20,0 1 110040400
5 29,5 8,0 20,5 1 110040500
6 31,5 8,0 22,5 1 110040600
8 34,5 12,0 24,5 2 110040800
10 37,0 12,0 27,0 2 110041000
12 40,5 16,0 28,5 3 110041200
14 42,5 16,0 30,5 3 110041400

B B1 B2 C C1 E E1 G ØK AF AF1 AF2 Poids (g) Modèle
R1/8 Rc1/8 M5 18.2 7.3 40.8 15.4 7.6 14.5 12 15 8 35 101GA1818
R1/4 Rc1/4 Rc1/8 26.5 9.5 48.9 21.1 10.6 18.0 17 19 12 75 101GA2828
R3/8 Rc3/8 Rc1/8 30.8 11.6 56.7 24.8 12.6 23.0 20 24 12 123 101GA3838
R1/2 Rc1/2 Rc1/4 38.7 14.0 70.6 31.0 14.5 26.5 24 28 17 207 101GA4848

B B1 B2 C C1 E E1 G ØK AF AF1 AF2 Poids (g) Modèle
G1/8 G1/8 M5 17.7 7.3 40.8 16.2 5.1 14.5 12 15 8 35 102GA1818
G1/4 G1/4 G1/8 26.0 9.5 48.9 21.3 6.6 18.0 17 19 12 77 102GA2828
G3/8 G3/8 G1/8 30.3 11.6 56.7 24.8 7.2 23.0 20 24 12 128 102GA3838
G1/2 G1/2 G1/4 38.2 14.0 70.6 29.6 8.7 26.5 24 28 17 219 102GA4848

Matériau : bronze fritté

Matériau : PA

Matériau du corps : zinc Matériau du corps : zinc
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Les produits de ce catalogue ne conviennent que pour les systèmes 
industriels fonctionnant à l‘air comprimé. Ne jamais soumettre ces 
appareils à des pressions ou à des températures autres que celles 
indiquées dans les ‘Caractéristiques Techniques’.
Pour une utilisation avec un fluide non spécifié dans cette fiche 
technique, les applications non industrielles, les appareils de 
respiration artificielle ou toute autre application ne correspondant 
pas à nos spécifications, consultez notre service technique  
Norgren.
Une utilisation abusive, l’âge des appareils ou leur 
manque d’entretien peuvent entraîner différents types de 
dysfonctionnements.

Il est conseillé aux concepteurs de machines d’étudier tous les 
modes de défaillance de chacun des composants et de prévoir les 
protections nécessaires de manière à éviter tout accident corporel 
ou tout dommage aux systèmes environnants en cas de défaillance 
de l’un de ceux-ci.
Lorsqu‘une protection appropriée ne peut être installée, le 
concepteur de machine devra informer les utilisateurs des risques 
encourus par une mention portée dans sa notice d’utilisation.
Il est recommandé aux concepteurs de systèmes et aux utilisateurs 
de prendre connaissance des mises en garde portées sur les 
feuillets fournis avec les appareils ou bien indiquées directement sur 
ces derniers.

Note de sécurité

Dimensions en mm  
 Mode de projection

Réducteur de pression BSP cylindrique
102GB

Capteur chute de pression
102GD

Matériaux : corps banjo – aluminium, boulon banjo et vanne – laiton (zingué)

Matériaux : Corps - PA, Boulon banjo - laiton nickelé

B B1 C C1 E E1 G ØK AF AF1 AF2 AF3 Poids (g) Modèle
G1/8 G1/8 18.5 8.4 70 19.8 6.3 13 15 17 13 5 57 102GB1818
G1/4 G1/4 22.5 10.4 78 25.8 9.5 18 19 17 13 5 76 102GB2828
G3/8 G3/8 28.5 12.5 85.7 29 9.7 23 23 23 17 6 132 102GB3838
G1/2 G1/2 31 15.3 86.7 32 9.5 25 28 27 17 6 181 102GB4848

ØA B C C1 E F G AF Poids (g) Modèle
4 G1/8 25 21 45.2 9.5 5.5 15 376 102GD0418
4 G1/4 29 21 47.2 9.5 6.5 19 550 102GD0428


