Manual de Uso

1. INFORMACION GENERAL

Las vélvulas eléctricas intrinsecamente seguras MICROSOL
fabricadas por FAS MEDIC SA se especializan en el control de
fluidos en ambientes explosivos segun la directiva
ATEX 2014/34/UE, y para lo que se han proporcionado los
Certificados de Reconocimiento Tipo-CE INERIS 02ATEX0007X
y adicionalmente 02ATEX0007X/01 y 02.

Su modo de proteccion Ex ‘i@’ permite a estas valvulas

eléctricas:

- ser utilizadas en zonas de peligro ATEX 0 y 20 o en otras de
menor riesgo,

- en los ambientes explosivos de los grupos IIC y IlIC o zonas
con menor posibilidad de inflamacién.

Estas valvulas con accionamiento eléctrico deben ser

alimentadas por una fuente de voltaje lineal, del tipo

intrinsecamente seguro, ubicada en un area de seguridad.

Por favor sigue las recomendaciones del manual de uso asi
como todos los parametros de seguridad Declinamos toda
responsabilidad en caso de que no se sigan estas
recomendaciones.
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2. IDENTIFICACION DE PRODUCTO

2.1

Codificacién de la valvula eléctrica

o1 - 0 0 0O pO OO0

Codificacion de las valvulas eléctricas MICROSOL

Materialde 0=NBR / 1=FPM / 5=EPDM /
sellado 6 =FFPM / P=PUR

Material del H = PPS

cuerpo

Diametro del
orificio del
cuerpo

00-=0.5mm / 01-=0.8mm / 011 =1.1mm
02-=1.2mm / 015=1.5mm / 03-=1.6mm
04- =2.0mm / 036 = 3.6mm

-0 = M5 Cuerpo: / P- P3 P4 = Piloto+ placa

Tipo d.e, junta/ P1 P2 P5 = Junta del piloto integrado
conexion
| E- = Sub-base:
Acciones 1= Directo / 2 = Servo accionado /
3 = De Aislamiento
Funciones 1=NC /2 =NA / 3=UNI/
4 = IMPULSION
Nimero de 5 _ 5 yias / 3=3vias
vias
Namero de - =Simple / 2 =2 posiciones manifold /
Valvulas 3 = 3 posiciones manifold / etc
Gamade _
Producto 01 = MICROSOL
Codificacion de las especificaciones eléctricas
Potencia . .
nominal 0.5W a 1W en el voltaje nominal
Corriente D =directa / A =alterna
Voltaje 12V | 24V
nominal
Codificacion sufijos
R Especificacion de la construccion:
Namero orientacion de la bobina, tipo de conector,
Especifico gispositivo de proteccion, etc...)
Gamade

Producto

01= MICROSOL

H = sufijo especial ATEX (Ambiente Explosivo)
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2.2 Marcaje y caracteristicas eléctricas
Area agente (opcional)
comercial:
Fabricado por: FAS MEDIC SA
manufactured by SWITZERLAND
r
= fid
systems Cuerpo INERIS : CE0080
SR AR notificado:
(€ 0080
.
PP,
Tipo: Ol.......... (ver codificacion)
s i 2 HoO12...
] 357 .V CAICC ..W
20
z Fecha de WW/YY semana - afio
produccion: (nimero de serie)
© Marca Atex @ I11GD IP65
oF especifica ExiallC T.OGa
8% 3 i )
wo83 ExialllICT... Da
2t QE ) INERIS 02ATEX0007X
Oscd
i@ (ver tabla 2)
@ *
z
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Tabla 1: Condiciones de funcionamiento:

Voltaje Potencia Resistencia | Corriente Voltaje Voltaie méxi
. : . - oltaje maximo
nominal nominal [en Q] nominal minimo de recomendado
[Vcalcc] W] a 20[°C] [mA] conmutacion
0.5 41
12 (LED 0.55) 280 (LED 46) -10% +25%
0.5 21 100 o
24 (LED 0.7) 1150 (LED 30) 10% +25%

Las bobinas estan disefiadas para tener siempre voltaje.

Tabla 2: Temperatura: clases:

Posibles funcionamientos para las valvulas eléctricas 12Vca/cc & 24Vcalcc
Tipo de bobina: Clase de temperatura: Condiciones de uso
Voltaje Resist_encia Gfts Polvq Gama de U*i*gl) li Lr:;’-\)
vealco obina *) combustible temperaturas (****) (*rr*)
ambiente
12 280 Q T6 T85°C -20°C a +55°C 16 330
12 280 Q T5 T100°C -20°C a +70°C 16 330
12 280 Q T5 T100°C -20°C a +50°C 30 330
12 280 Q T4 T135°C -20°C a +85°C 30 330
24 1150 Q T6 T85°C -20°C a +60°C 30 330
24 1150 Q T5 T100°C -20°C a +75°C 30 330
24 1150 Q T4 T135°C -20°C a +110°C 30 330
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Los datos referentes a las maximas temperaturas en la
superficie estan relacionados con las condiciones del entorno
(por ejemplo, montaje en cascada, integrado 0 espacio
reducido).

Estas gamas de temperaturas pueden estar limitadas por la
gama de temperaturas de trabajo de la valvula. Por favor,
confirmar la gama de temperaturas de trabajo en
"Especificaciones Técnicas" para cada valvula!

Parametros eléctricos aparentes de las valvulas con
accionamiento eléctrico:

Ci [uF] Li [mH]
0 0
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3. INSTRUCCIONES de USO

Las operaciones de montaje, instalacion, uso y mantenimiento
son responsabilidad del usuario y deben llevarse a cabo por
parte de personal cualificado y autorizado. El personal que
trabaja con estos productos debe estar formado y tener un
completo conocimiento de las normas de seguridad vigentes y
los requisitos relacionados con los productos, los dispositivos,
las méaquinas y las instalaciones eléctricas (para vélvulas,
valvulas eléctricas, controles electronicos y tratamiento del aire).

El manual de uso debe estar en el idioma del instalador, y debe
proporcionarse con cada valvula.

Antes de cualquier intervenciébn (montaje, desmontaje Yy
conexion), el instalador debe asegurarse de gque la alimentacion
eléctrica esta desconectada y de que todos los componentes
estén desenchufados.

3.1 Montaje neumatico e instalacion.

La valvula eléctrica puede montarse en cualquier posicion Para
poder conectar la valvula eléctrica en las mejores condiciones,
deben respetarse las dimensiones de los siguientes esquemas
de instalacion.
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El sellado entre la base y la
valvula esta asegurado por
la junta (1) o la placa y la
junta (2) suministrados con
la valvula eléctrica

Conexion de tuberias
Valvulas 2/2 'y 3/2

La instalacién de las valvulas eléctricas estd asegurada por el uso
de dos tornillos de fijacion M3 x 18mm (min.) adaptados a las
valvulas. Pueden suministrarse bajo demanda.

Debe aplicarse un par de fijacién de 0.6Nm minimo al tornillo.
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Recomendamos limpiar las tuberias antes de instalar la valvula
eléctrica. Recomendamos especialmente el uso de un filtro en la
parte anterior a la valvula eléctrica.

La valvula eléctrica puede utilizarse exclusivamente con los
fluidos detallados en la hoja técnica.

3.2 Conexién eléctrica

Con el fin de garantizar el uso correcto de la vélvula y evitar el
riesgo de dafios, debe respetarse la polaridad, que esta
identificada por un “+” en la cubierta de plastico (1) o por el color
de los cables. Se requiere el uso de un conector resistente al
agua (2) o un cable integrado adaptado para asegurar la
proteccion IP65 de la valvula eléctrica. La insercion metélica (3)
asegura que el conector se mantenga en su lugar mediante un
tornillo de fijacién (4).

M010.1171e (es) — 23.02.2021

Pagina 5/6

IMI

Precision Engineering

Ubicadas en un &rea segura, las barreras e interfaces permiten la
alimentacion de la valvula eléctrica intrinsecamente segura
instalada en ambientes explosivos. Deben suministrarse por parte
de fabricantes de equipos certificados, segun los parametros de
seguridad de la valvula eléctrica. Declinamos toda responsabilidad
por el uso de productos vendidos por otros proveedores y por las
posibles modificaciones de sus caracteristicas.

3.3 Ajuste

La valvula con accionamiento eléctrico MICROSOL no requiere
ningun ajuste especial.

4. CONDICIONES ESPECIALES

La valvula eléctrica debe conectarse solo a una alimentacion tipo
intrinseca certificada. Estas combinaciones deben ser compatibles
con las normas de la seguridad intrinseca y las condiciones
ambientales no deben sobrepasar los valores estipulados (ver
datos eléctricos de la seguridad intrinseca y temperaturas dadas
en las tablas de parametros de seguridad, tabla 1 y 2 en pagina
2).

En el caso de utilizar en la zona 0 del grupo IIC o en la zona 20
del grupo IlIC, la valvula eléctrica debe ser protegida contra el flujo
y friccion del aire ambiental, con el fin de evitar la carga
electrostética del material sintético de recubrimiento. /D
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5. MANTENIMIENTO y GARANTIA

Cuando se utilizan bajo las condiciones definidas en la hoja
técnica y el manual de uso, la valvula eléctrica no requiere
ningan mantenimiento.

Cualquier uso de la valvula fuera de las condiciones estipuladas
en la hoja técnica o el manual de uso se considerara como no
conforme.

Cualquier intervencion en el interior de la valvula eléctrica se
considerara como no conforme. El desmontaje de la valvula
eléctrica esta prohibido ya que no sera posible repararla!

En el caso de uso inadecuado, la garantia no sera vélida y FAS
MEDIC SA declina toda responsabilidad en relacion a los
posibles dafios causados.

En caso de un fallo bajo las condiciones normales de uso
descritas en la hoja técnica y el manual de uso, la valvula
eléctrica puede devolverse al proveedor.
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6. DOCUMENTACION ADICIONAL

Cada valvula eléctrica serd entregada con la declaracion de
conformidad de la UE y una copia de este manual de uso original.

Los Certificados de Reconocimiento CE tipo estan disponibles en
la pagina web del fabricante (ver direcciéon abajo).

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin
previo aviso

7. DIRECCIONES

FAS MEDIC SA

Route de Bossonnens 2

CH-1607 Palézieux-Gare Suisse

Tel: +41 (0) 22 775 10 00

Fax:+41(0) 21 7751001

E-mail : fas@imi-precision.com
http://www.norgren.com/
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